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Einleitung

Die EOS 2000D ist eine digitale Spiegelreflexkamera. Sie zeichnet sich
aus durch einen CMOS-Sensor fiir Detailscharfe mit ca. 24,1 effektiven
Megapixeln, DIGIC 4+, hochprazisem und schnellem Autofokus mit
9-Messfeld-Autofokus, ungefahr 3,0 Aufnahmen pro Sekunde bei
Reihenaufnahmen, Livebild-Aufnahmen, Movie-Aufnahmen in Full HD
(Full High-Definition) und WLAN/NFC-Funktion (drahtlose
Kommunikation) aus.

Vor der Aufnahme sollten Sie sich zundchst Folgendes
durchlesen

Lesen Sie zunachst die ,Sicherheitshinweise® (S. 20-22) und
,MaRnahmen zur Vermeidung von Schaden® (S. 23-25), um
misslungene Bilder oder Unfalle zu vermeiden. Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung zudem sorgfaltig durch, um die Kamera korrekt zu
verwenden.

Konsultieren Sie diese Bedienungsanleitung wahrend der
Kameranutzung, um sich mit den Funktionen der Kamera
besser vertraut zu machen

Machen Sie wahrend der Lektlre dieser Bedienungsanleitung einige
Testaufnahmen, um die Ergebnisse zu uberprifen. Dies ermdglicht
Ihnen ein besseres Verstandnis der Kamera. Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung zudem an einem sicheren Ort auf, damit Sie ggf.
spater zum Nachschlagen darauf zugreifen kdnnen.

Testen der Kamera vor der erstmaligen Verwendung/
Haftungsausschluss

Zeigen Sie gemachte Aufnahmen sofort an, um zu Uberprifen, ob sie
einwandfrei aufgezeichnet wurden. Wenn die Kamera bzw. die
Speicherkarte fehlerhaft ist und Bilder nicht aufgenommen oder auf
einen Computer heruntergeladen werden kdnnen, haftet Canon nicht
fur etwaige Verluste oder Unannehmlichkeiten.

Urheberrechte

Die Urheberrechtsbestimmungen mancher Lander schranken die
Verwendung von Aufnahmen oder urheberrechtlich geschiitzter Musik
und Aufnahmen mit Musik auf der Speicherkarte ausschlieRlich auf
private Zwecke ein. Achten Sie dariiber hinaus darauf, dass das
Fotografieren bei manchen offentlichen Veranstaltungen oder
Ausstellungen auch flr private Zwecke nicht erlaubt sein kann.



Komponentenpriifliste

Uberpriifen Sie zunéchst, ob folgende Komponenten im Lieferumfang Ihrer
Kamera enthalten sind. Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn
Komponenten fehlen.

Kamera
(mit Augenmuschel und
Gehauseschutzkappe)
‘N Akku LP-E10 Akku-Ladegerat
Trageriemen (mit Schutzabdeckung) LC-E10E*

* Das Akku-Ladegerat LC-E10E wird mit Netzkabel geliefert.

Die Software CD-ROM und ein Schnittstellen- oder HDMI-Kabel gehoren nicht
zum Lieferumfang der Kamera.

Die bereitgestellten Bedienungsanleitungen sind auf der nachsten Seite aufgefiihrt.
Uberpriifen Sie beim Kauf eines Objektiv-Kits, ob die Objektive enthalten sind.
Achten Sie darauf, dass Sie keine der oben beschriebenen Komponenten verlieren.
Informationen zu separat erhaltlichen Artikeln finden Sie in der Systemibersicht
(S.278).

o Wenn Sie die Objektiv-Bedienungsanleitungen bendtigen, laden Sie diese
von der Website von Canon (S. 4) herunter.
Die Objektiv-Bedienungsanleitungen (PDF) beziehen sich auf separat
erhaltliche Objektive. Hinweis: Wenn Sie das Objektiv-Kit kaufen, sind
einige der im Lieferumfang des Objektivs enthaltenen Zubehdrteile
maoglicherweise nicht in der Objektiv-Bedienungsanleitung aufgefiihrt.

@ Die Software steht auf der Canon-Website zum Download fiir Sie bereit
(S. 315).



Bedienungsanleitungen

Kurzanleitung

Das Dokument erldutert die grundlegende Bedienung.
Detailliertere Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien) kénnen Sie
von der Website von Canon herunterladen.

Herunterladen und Anzeigen von Bedienungsanleitungen
(PDF-Dateien)

Laden Sie die Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien)
herunter.

Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, und rufen Sie die
folgende Canon Website auf.

www.canon.com/icpd
Wabhlen Sie |hr Land bzw. Ihre Region aus, und laden Sie die
Bedienungsanleitungen herunter.
Zum Herunterladen zur Verfligung stehende
Bedienungsanleitungen
* Bedienungsanleitung fiir die Kamera
¢ WLAN-Funktion — Bedienungsanleitung
* Kurzanleitung
* Objektiv-Bedienungsanleitungen
 Software-Bedienungsanleitungen

Zeigen Sie die Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien) an.

Doppelklicken Sie auf eine heruntergeladene
Bedienungsanleitung (PDF-Datei), um sie zu 6ffnen.

Zum Anzeigen der Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien)
bendtigen Sie den Adobe Acrobat Reader DC oder ein anderes
PDF-Programm (es empfiehlt sich, die neueste Version zu
verwenden).

Der Adobe Acrobat Reader DC kann kostenlos im Internet
heruntergeladen werden.

Informationen zur Verwendung eines PDF-Programms finden Sie
im Hilfe-Abschnitt.


http://www.canon.com/icpd

Kompatible Karten

Folgende Karten kdnnen unabhangig von ihrer Kapazitat mit der
Kamera verwendet werden: Ist die Karte neu, oder wurde sie zuvor
mit einer anderen Kamera oder einem Computer formatiert,
empfehlen wir, die Karte mit dieser Kamera neu zu formatieren
(S. 52).

» SD-Speicherkarten

» SDHC-Speicherkarten

» SDXC-Speicherkarten

@ Die Kamera kann UHS-I-Karten verwenden, doch da sie nicht mit dem
UHS-I-Standard kompatibel ist, entspricht die Schreib-/Lesegeschwindigkeit
maximal SD-Geschwindigkeitsklasse 10.

Karten zur Aufzeichnung von Movies

Verwenden Sie beim Aufnehmen von Movies eine SD-Karte mit
hoher Kapazitdt und der SD-Geschwindigkeitsklasse 6 ,,cLass@ "
oder hoher.
Wenn Sie eine Karte mit niedriger Schreibgeschwindigkeit
verwenden, werden Movies u. U. nicht korrekt aufgezeichnet. Wenn
Sie ein Movie auf einer Karte mit einer langsamen
Lesegeschwindigkeit abspielen, wird das Movie eventuell nicht
korrekt wiedergegeben.
Angaben zur Schreib-/Lesegeschwindigkeit |Ihrer Karte finden Sie
auf der Website des Kartenherstellers.

- Indervorliegenden Bedienungsanleitung werden SD-
oy Speicherkarten, SDHC-Speicherkarten und SDXC-Speicherkarten
X global als ,Karte" bezeichnet.
* Im Lieferumfang der Kamera ist keine Karte zum Aufnehmen
von Bildern/Movies enthalten. Sie mussen diese separat
erwerben.




Kurzanleitung

= Legen Sie den Akku ein (S. 36).

Informationen zum Aufladen des
Akkus erhalten Sie auf Seite 34.

Legen Sie die Karte ein (S. 36).
Legen Sie die Karte so in den
Kartensteckplatz ein, dass das
Etikett zur Ruckseite der Kamera
zeigt.

Bringen Sie das Objektiv an

N (S. 44).

),

STABILIZER|
ONy rOFF

Richten Sie zum Anbringen des
Obijektivs die weile bzw. rote
Ansetz-Markierung des Objektivs an
der entsprechenden Ansetz-
Markierung der Kamera aus.

Stellen Sie den
Fokussierschalter des
Objektivs auf <AF> (S. 44).

Stellen Sie den Hauptschalter
auf <ON> (S. 39).
Wenn auf der LCD-Monitoranzeige
der Bildschirm zur Einstellung von

Datum/Zeit/Zeitzone angezeigt wird,
lesen Sie auf Seite 41 weiter.



Kurzanleitung

Stellen Sie das Modus-Wahlirad
auf <@)> (Autom.
Motiverkennung) (S. 58).
Alle erforderlichen
Kameraeinstellungen werden
automatisch vorgenommen.

Stellen Sie das Motiv scharf

(S. 47).
Sehen Sie durch den Sucher, und
richten Sie die Mitte des Suchers auf
das Motiv.
Driicken Sie den Ausloser zur
Fokussierung halb durch.
Der interne Blitz wird ggf.
ausgeklappt.

Losen Sie aus (S. 47).
Driicken Sie den Ausléser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.

< Uberpriifen Sie das Bild.

Das aufgenommene Bild wird fiir ca.
2 Sekunden auf dem LCD-Monitor
angezeigt.

Driicken Sie die Taste <[*]> (S. 83),
um das Bild erneut anzuzeigen.

Informationen zu Aufnahmen liber den LCD-Monitor finden Sie
unter ,Livebild-Aufnahme* (S. 139).

Informationen zum Anzeigen der bisher aufgenommenen Bilder
finden Sie im Abschnitt ,Bildwiedergabe“ (S. 83).

Informationen zum Ldschen von Bildern erhalten Sie im Abschnitt
,Loschen von Bildern® (S. 230).



In dieser Bedienungsanleitung verwendete
Konventionen

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

<>

: Symbolisiert das Hauptwahlrad.

<A><V><<><P> : Zeigt die << > Kreuztasten oben, unten, links

<G>

und rechts an.
. Stellt die Set-Taste dar.

o4, &6, 510, 16 : Symbolisieren, dass die jeweilige Funktion

jeweils 4 Sekunden, 6 Sekunden, 10 Sekunden
oder 16 Sekunden lang aktiviert bleibt,
nachdem die Taste losgelassen wird.

* Zusatzlich zu den oben angefiihrten Symbolen werden in dieser
Bedienungsanleitung auch die Symbole der Kameratasten und jene verwendet,
die auf dem LCD-Monitor erscheinen, wenn entsprechende Vorgange und
Funktionen erlautert werden.

(MENU]

*

ekl §0
*
*

: Symbolisiert eine Funktion, die nach Driicken der Taste

<MENU> zum Andern der Einstellung geéndert werden
kann.

: Dieses Symbol oben rechts im Seitentitel kennzeichnet

Funktionen, die nur in den Kreativ-Programmen (S. 30)
verfligbar sind.

. Verweist auf eine Seitennummer mit weiteren Informationen.
: Warnhinweis zur Vermeidung moglicher

Aufnahmeprobleme.

: Zusatzliche Informationen.
: Tipps oder Hinweise fiir bessere Aufnahmen.
: Ratschlage zur Fehlerbehebung.

Grundsitzliches und Beispielfotos

Bei allen in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgangen
wird vorausgesetzt, dass der Hauptschalter auf <ON> (S. 39)
gestellt ist.

Es wird vorausgesetzt, dass sich alle Menieinstellungen und
Individualfunktionen in der Grundeinstellung befinden.

In den Beispielabbildungen wird die Kamera mit dem EF-S18-55mm
f/3.5-5.6 IS 1I-Objektiv gezeigt.

Die Beispielfotos in dieser Bedienungsanleitung dienen
ausschlieBlich dazu, die Effekte deutlich darzustellen.



Kapitel

Einleitung 2
Erste Schritte 33
Einfache Aufnahmen und Bildwiedergabe 57
Aufnahmen mit Kreativ-Programmen 85
Erweiterte Aufnahmetechniken 107
Aufnahmen iiber den LCD-Monitor 139
(Livebild-Aufnahmen)

Aufnehmen von Filmen 159
Praktische Funktionen 183
Bildwiedergabe 207
Nachtréagliche Bildbearbeitung 235
Drucken von Bildern 241
Anpassen der Kamera 257
Referenzmaterial 269
Software-Startanleitung/ 313

Ubertragen von Bildern auf einen PC



Der Inhalt im Uberblick

Aufnahme
Automatische Aufnahmen
Reihenaufnahme
Verwenden des Selbstauslosers

Momentaufnahmen
Unscharfe Aufnahmen

Unscharfer Hintergrund
Fokussierthalten des Hintergrunds

Einstellen der Bildhelligkeit
(Belichtung)

Aufnahmen bei schwachem Licht
Aufnahmen ohne Blitz

Feuerwerksaufnahmen bei Nacht
Aufnahmen iiber den LCD-Monitor
Movie-Aufnahmen

Bildqualitat

Aufnahmen mit passenden
Bildeffektenfiir das Motiv

Erstellen eines grofen
Ausdrucks des Bilds

S
S
S
S

S.
S.

S.

5
.9
6
7

» v v e 0o

. 57-82 (Motivprogramme)
. 102 (2 Reihenaufnahmen)
. 103 (& Selbstausldser)

. 108 (Tv Blendenautomatik)

64 (€A Kreativ-Automatik)
110 (Av Verschlusszeitenautomatik)

116 (Belichtungskorrektur)

, 104 (% Blitzlichtaufnahmen)
(Einstellung der ISO-Empfindlichkeit)

(G2 Blitz aus)
(® Blitz aus)

(3 ] N o

. 114 (Langzeitbelichtung)

. 139 (M Livebild-Aufnahmen)

159 ("™ Movie-Aufnahmen)

S. 95 (Bildstil)

S.

83 (4L, AL, @)

Hie| g [0t



Reihenaufnahmen

Fokussierung

Andern der Fokussierung

Aufnehmen eines beweglichen Motivs

Wiedergabe

Anzeigen der Bilder auf der Kamera

Schnellsuche von Bildern

Bewerten von Bildern

Schiitzen wichtiger Bilder
vor versehentlichem Léschen

Loschen nicht benoétigter Bilder

Automatische Wiedergabe von
Fotos und Movies

Anzeigen der Bilder oder Movies
auf einem Fernsehgerat

Anpassen der Helligkeit
des LCD-Monitors

Anwenden eines Spezialeffekts
auf Bilder

Drucken

Einfaches Drucken von Bildern

Ry

S. 88 (451, AS1, S2, S3)

S. 99 ([E] AF-Messfeldwahl)

S. 70, 98 (Al Servo AF)

S. 83 (] Wiedergabe)

S. 208 (E Indexanzeige)
S. 209 (I@ Blattern durch die Bilder)

S. 212 (Bewertung)

S. 228 ([ Bildschutz)

S. 230 (1 Léschen)
S. 222 (Diaschau)

S. 226 (Fernsehgerat)

S. 185 (Helligkeit des LCD-Monitors)

S. 236 (Kreativfilter)

S. 241 (Direktes Drucken)




Index fiir die Funktionen

Stromversorgung Bildqualitat
Akku Bildaufnahmequalitat S. 88
* Aufladen S.34 Bildstil S.95
* Einlegen/Entnehmen S. 36 WeiBabgleich S. 131
+ Akkuladezustand S.40 Farbraum S.137
Stromversorgung S. 270 Bildoptimierungsfunktionen
Automatische Abschaltung - S. 39 * Auto Lighting Optimizer
(Automatische
Karten Belichtungsoptimierung) S.123
Einlegen/Entnehmen S. 36 « Vignettierungs
Formatierung S. 52 -Korrektur S.124
Ausloéser ohne + Rauschunterdriickung bei
ohne Karte S.184 Langzeitbelichtung S. 262
Objektiv * Rauschunterdriickung bei hoher
Anbringen/Entfernen S.44 ISO-Gescth|ln .(.jlgkelt 5. 263
+ Tonwert Prioritat S. 263
Zoom S.45
G . AF
rundeinstellungen
Dioptrieneinstellung S. 46 AF-Betrieb S.97
Sprache S.43 AF-Messfeldwahl S.99
Datum/Zeit/Zeitzone s. M Manuelle Fokussierung S.101
Signalton S. 184 Antriebsmodus
LCD Aus/Ein S.197 Antriebsmodus S.28
LCD-Helligkeit Reihenaufnahmen S.102
einstellung S. 185 Selbstausldser S.103
Aufnahme von Bildern Maximale Anzahl von
Erstellen/Auswahlen Reihenaufnahmen S.90
eines Ordners S. 186 Aufnahme
Dateinummer S.188 Aufnahmemodus S.30
ISO-Empfindlichkeit S.92
Erldauterungen zu den
Funktionen S.55
Langzeitbelichtung S. 114
Messmethode S. 115
Schnelleinstellung S. 48
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Belichtung
Belichtungskorrektur
AEB
AE-Speicherung

Blitz

Interner Blitz

* Blitzbelichtungs-
korrektur

+ FE-Speicherung

Externer Blitz

Blitzsteuerung

Livebild-Aufnahme
Livebild-Aufnahme
AF-Methoden
Seitenverhiltnis
Gitter
Schnelleinstellung

Movie-Aufnahmen
Movie-Aufnahmen
Tonaufnahme
Gitter
Manuelle Belichtung
Schnelleinstellung
Video-Schnappschuss

Wiedergabe
Riickschauzeit
Einzelbildanzeige

Anzeige von
Aufnahmeinformationen

Indexanzeige

w

. 116
. 118
. 120

104

117
121
272
198

139
148
146
145
144

159
178
179
162
167
170

184

.83

232

. 208

Index fiir die Funktionen

Blattern durch Bilder
(Bildwechselanzeige)

VergroBerte Ansicht
Bilddrehung
Bewertung
Movie-Wiedergabe

Bearbeiten der Szenen am
Anfang/Ende eines Movies

Diaschau

Anzeigen der Bilder auf
einem Fernsehgerat

Schiitzen
Léschen
Schnelleinstellung
Bildbearbeitung
Kreativfilter
GroRe dandern
Drucken
PictBridge
Druckauftrag (DPOF)
Fotobuch-Einstellung
Individuelle Anpassung
Individualfunktionen (C.Fn)
My Menu
Software

Software-Startanleitung
Software-Bedienungs-
anleitungen
Wireless-Funktionen
WLAN-Funktion —
Bedienungsanleitung

[

209
210
211
212
218

220
222

226
228
230
214

236

. 239

. 244
. 251
. 255

258

. 267

. 314

. 316
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schadigungen
des Bedieners und Dritter zu vermeiden.

ﬁ WARNUNG: Weist auf die Gefahr schwerer oder todlicher

Verletzungen hin.

Bewahren Sie die Gerate fiir Kleinkinder unzuganglich auf.
Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich der Trageriemen um den Hals einer Person legt.
Das Verschlucken von Teilen einer Kamera oder von Zubehdr ist gefahrlich. Bei Verschlucken sofort
einen Arzt heranziehen.
Die Batterie/den Akku zu verschlucken, ist gefahrlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.

Nur die in dieser Anleitung fiir die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen
verwenden.
Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.
Das Produkt keinen starken St6Ren oder Vibrationen aussetzen.
Freigelegte interne Komponenten nicht beriihren.
Verwendung des Produkts bei ungewdhnlichen Umsténden sofort einstellen, wenn also
beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lésungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdiinner
verwenden.
Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkérper oder Fliissigkeiten in das Produkt
gelangen lassen.
Das Produkt keinem hohen Wasserdruck aussetzen und nicht mit groBen Mengen Fliissigkeit
benetzen. Keine Fremdkorper oder Flissigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
Keine Fremdkérper oder Flissigkeiten in das Produkt gelangen lassen.
Das Produkt nicht in Umgebungen mit entziindlichen Gase verwenden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

Ein Objektiv oder eine Kamera mit angebrachtem Objektiv nicht ohne aufgesetzten Objektivdeckel
liegen lassen.
Das Objektiv kann das Sonnenlicht biindeln und Brénde verursachen.

Nicht durch den Sucher in intensive Lichtquellen (z. B. die Sonne an einem klaren Tag oder Laser
oder andere starke kiinstliche Lichtquellen) blicken.
Dies kann Ihr Augenlicht schadigen.

Das Produkt wéhrend eines Gewitters nicht beriihren, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhaltiicher Batterien oder mitgelieferter

Akkus beachten.

« Batterien/Akkus ausschlieflich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.

« Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.

« Akkus nicht mit Akku-Ladegeraten laden, die nicht zugelassen wurden.

« Verunreinigungen der Kontakte sowie Berlihrungen mit Metallstiften oder anderen

Gegenstanden aus Metall vermeiden.

+ Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.

+ Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen Mitteln isolieren.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit Ihrer Haut oder Kleidung in
Bertlihrung kommt, die betroffenen Bereiche griindlich mit fieRendem Wasser absptilen.
Bei Augenkontakt mit viel flieRendem sauberem Wasser spiilen und einen Arzt heranziehen.
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Sicherheitshinweise

Bei Verwendung eines Akku-Ladegeréts oder Netzadapters die folgenden Anweisungen beachten.
« Staub regelmaRig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der Netzsteckdose entfernen.
+ Das Produkt nicht mit feuchten Handen ein- oder ausstecken.
« Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollsténdig in die Steckdose
eingesteckt ist.
+ Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Beriihrungen mit Metallstiften oder
anderen Gegenstanden aus Metall vermeiden.
Das Akku-Ladegerat oder den Netzadapter wahrend eines Gewitters nicht beriihren, wenn das Gerat
mit dem Stromnetz verbunden ist.
Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht beschadigen, knicken oder
modifizieren.
Das warme Produkt wahrend der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder andere Materialien
einwickeln.
Das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel ausstecken.
Das Produkt nicht (iber lange Zeit an das Stromnetz angeschlossen lassen.
Batterien/Akkus nicht bei Temperaturen auBerhalb des Bereichs von 6-40 °C laden.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

Achten Sie darauf, dass das Produkt wahrend der Verwendung nicht dber I&ngere Zeit hinweg mit
demselben Hautbereich in Beriihrung bleibt.
Selbst wenn sich die Kamera nicht hei anfiihlt, kann dies zu Hautrétungen oder Blasenbildung durch
Verbrennungen bei Kontakt mit niedrigen Temperaturen fiihren. Bei Nutzung der Kamera an sehr warmen
Orten oder durch Personen mit Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut wird die Verwendung eines
Stativs oder eines dhnlichen Gerats empfohlen.

Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen Verwendung
untersagt ist.
Andernfalls kann es zu Fehifunktionen anderer Gerate aufgrund der abgestrahiten elektromagnetischen
Wellen und in der Folge zu Unféllen kommen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Brénde, die Entwicklung starker Hitze, das
Auslaufen von Chemikalien, Explosionen und Stromschlége zu verhindern:
+ Legen Sie den Akku nicht mit falsch ausgerichteten Plus- und Minuspolen ein.

Bewahren Sie Kabel nicht in der Nahe von Warmequellen auf.
Hierdurch kénnen Kabel verformt und deren Isolierung kann verletzt werden, was zu einer Brand- oder
Stromschlaggefahr fiihrt.

Richten Sie den Blitz nicht auf Personen, die ein Auto oder sonstiges Fahrzeug fiihren.
Sie kénnen dadurch einen Unfall verursachen.

Verwenden oder lagern Sie das Gerét nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen. Bewahren Sie
den Akku auBerdem stets auBerhalb der Reichweite von metallischen Objekten und mit der
zugehdrigen Schutzabdeckung auf, um einem Kurzschluss vorzubeugen.
So lassen sich Brénde, Stromschlage, Verbrennungen und eine iibermaRige Warmeentwicklung
vermeiden.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um Brande und Stromschlége zu vermeiden:
+ SchiieRen Sie nicht zu viele Netzstecker an dieselbe Steckdose an.
« Verwenden Sie kein Kabel, dessen Draht oder Isolierung beschadigt ist.
SchlieRen Sie den Akku nicht direkt an eine Steckdose oder einen Zigarettenanziinder im Auto an.
Es kénnte Fliissigkeit austreten oder zu einer iibermaRigen Warmeentwicklung kommen, was wiederum
eine Explosion, einen Brand sowie Verbrennungen und Verletzungen zur Folge haben kénnte.
Wenn das Produkt von einem Kind verwendet wird, ist eine ausfiihrliche Erklarung der Verwendung
durch eine erwachsene Person erforderlich. Beaufsichtigen Sie Kinder, wéhrend sie das Produkt
verwenden.
Eine unsachgeméfe Verwendung kann zu Stromschlagen oder Verletzungen fiihren.

21



Sicherheitshinweise

A VORSICHT: Weist auf die Gefahr von Verletzungen hin.

Den Blitz nicht in Augennahe auslésen.
Dies kann zu Augenverletzungen fiihren.

Der Trageriemen ist ausschliellich am Korper zu verwenden. Das Produkt kann
beschéadigt werden, wenn es mit dem Trageriemen an einem Haken oder einem
anderen Objekt aufgehangt wird. Das Produkt auBerdem nicht schiitteln und keinen
starken Erschitterungen aussetzen.
Keinen starken Druck auf das Objektiv austiben und keine Gegenstande gegen das
Objektiv schlagen lassen.

Dies kann zu Verletzungen fiihren oder das Produkt beschéadigen.

Der Blitz erzeugt beim Auslésen hohe Temperaturen. Finger und andere Kérperteile
sowie Objekte beim Fotografieren vom Blitz fernhalten.
Dies kann zu Verbrennungen oder zu einer Fehlfunktion des Blitzes fiihren.

Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
Das Produkt kann sehr heiR/kalt werden und beim Berlihren Verbrennungen oder
andere Verletzungen verursachen.

Das Produkt ausschlieRlich auf einem ausreichend stabilen Stativ montieren.
Das Produkt nicht transportieren, wahrend es auf einem Stativ montiert ist.
Dies kann zu Verletzungen fiihren oder einen Unfall verursachen.

Nicht flir langere Zeit auf den Bildschirm oder durch den Sucher blicken.
Dies kann zu Symptomen filhren, die der Reisekrankheit &hneln. In diesem Fall die
Verwendung des Produkts sofort beenden und eine Weile ausruhen, bevor es wieder
genutzt wird.

Keine Komponenten im Produkt beriihren.
Dies kann zu Verletzungen fiihren.
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MaRnahmen zur Vermeidung von Schaden

Kamerapflege
Diese Kamera ist ein Prazisionsinstrument. Lassen Sie sie nicht fallen,
und setzen Sie sie keinen physischen Belastungen aus.
Die Kamera ist nicht wasserdicht und darf deshalb nicht unter Wasser
eingesetzt werden. Wenn die Kamera ins Wasser gefallen ist, bringen Sie
sie umgehend zum Canon-Kundendienst in lhrer Nahe. Wischen Sie
Wassertropfen mit einem trockenen, sauberen Tuch ab. Wenn die Kamera
salzhaltiger Meeresluft ausgesetzt war, wischen Sie sie mit einem feuchten,
gut ausgewrungenen Tuch ab.
Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nahe von Geraten auf, die ein starkes
Magnetfeld erzeugen, wie Magneten oder Elektromotoren. Bewahren Sie
die Kamera auch nicht in der Nahe von Geraten auf, die starke Funkwellen
ausstrahlen, wie einer groRen Antenne. Starke Magnetfelder kénnen zu
Fehlfunktionen der Kamera fiihren oder Bilddaten zerstéren.
Lassen Sie die Kamera nicht an stark aufgeheizten Orten, wie in einem
direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug, liegen.
Die Kamera enthalt hochprazise elektronische Schaltungen. Versuchen Sie
auf keinen Fall, die Kamera selbst zu zerlegen.
Behindern Sie den internen Blitz oder die Bewegung des Spiegels nicht mit
Ihren Fingern oder Ahnlichem. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen
kommen.
Entfernen Sie etwaigen Staub auf den Glasflachen des Objektivs,
dem Sucher, dem Schwingspiegel, der Mattscheibe usw. nur mit einem
handelsiiblichen Blasebalg. Wischen Sie das Kameragehause oder das
Objektiv nicht mit Reinigungsmitteln ab, die organische Losungsmittel
enthalten. Bringen Sie die Kamera zur Entfernung hartnackiger
Verunreinigungen zu einem Canon Kundendienst in lhrer Nahe.
Beriihren Sie die elektrischen Kontakte der Kamera nicht mit den Handen.
Dadurch werden Korrosionserscheinungen der Kontakte vermieden.
Korrodierte Kontakte kénnen zu Fehlfunktionen der Kamera fiihren.
Wenn die Kamera plétzlich von einer kalten Umgebung in einen warmen
Raum gebracht wird, kann es auf und in der Kamera zur
Kondensationsbildung kommen. Um eine Kondensationsbildung zu
vermeiden, legen Sie die Kamera zunachst fir einige Zeit in einen
verschlossenen Plastikbeutel, um eine allmahliche Anpassung an die
warmere Temperatur zu ermdglichen.
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MaRnahmen zur Vermeidung von Schaden

Wenn sich Kondensation auf der Kamera bildet, verwenden Sie die Kamera
nicht. Dadurch wird Schaden an der Kamera vorgebeugt. Nehmen Sie bei
Kondensationsbildung das Objektiv ab, entfernen Sie die Karte und den
Akku aus der Kamera, und warten Sie, bis das Kondenswasser

verdunstet ist.

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie den Akku
heraus, und bewahren Sie die Kamera an einem kihlen, trockenen und gut
bellifteten Ort auf. Driicken Sie auch wahrend der Zeit, in der die Kamera
nicht verwendet wird, in gewissen Abstéanden wiederholt auf den Ausloser,
um die ordnungsgemaRe Funktion der Kamera zu Uberprifen.

Bewahren Sie die Kamera nicht an Orten auf, an denen korrodierende
Chemikalien verwendet werden, zum Beispiel in einem Chemielabor.

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht verwendet haben, priifen Sie zuerst
die einzelnen Funktionen, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen. Wenn
Sie die Kamera langere Zeit nicht verwendet haben oder ein wichtiger
Termin bevorsteht, bei dem Sie die Kamera verwenden mdchten,
beispielsweise eine Auslandsreise, lassen Sie die Kamera vom
nachstgelegenen Canon Kundendienst Uberpriifen, oder tUberprifen Sie sie
selbst, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgeman funktioniert.
Wenn Sie Uber eine langere Zeit hinweg Reihen-, Livebild- oder Movie-
Aufnahmen machen, kann es zu einem Aufheizen der Kamera kommen.

Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

Wenn sich innerhalb oder auRerhalb des Bildbereichs eine helle Lichtquelle
befindet, kdnnen Phantombilder auftreten.

LCD-Monitor
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Obwohl der LCD-Monitor mit hochster Prazisionstechnologie gefertigt ist
und mindestens 99,99 % effektive Pixel besitzt, kdnnen sich unter den
verbleibenden 0,01 % Pixeln (oder weniger) einige wenige inaktive Pixel
befinden. Es handelt sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion, wenn inaktive
Pixel (schwarz, rot usw.) angezeigt werden. Sie beeintréachtigen auch nicht
die Qualitat der aufgenommenen Bilder.

Wenn der LCD-Monitor Uber einen langeren Zeitraum eingeschaltet bleibt,
kann es zu einem ,Einbrennen” des Bilds kommen, d. h. es bleiben Schatten
des zuletzt angezeigten Bilds sichtbar. Dieser Effekt ist jedoch nur
vorlibergehend, und die Schatten verschwinden wieder, wenn die Kamera
einige Tage lang nicht verwendet wird.

Bei niedrigen Temperaturen kann die Anzeige auf dem LCD-Monitor
langsam und bei hohen Temperaturen schwarz erscheinen.

Bei Zimmertemperatur ist die Anzeige wieder normal.



MaRnahmen zur Vermeidung von Schaden

Karten
Beachten Sie Folgendes, um die Karte und die darauf gespeicherten Daten
zu schutzen:

Lassen Sie die Karte nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht, und schiutzen Sie
sie vor Feuchtigkeit. Setzen Sie die Karte keinen starken physischen
Belastungen, StéRen oder Vibrationen aus.

Berihren Sie die elektronischen Kontakte der Karte nicht mit den Fingern
oder Metallgegensténden.

Bringen Sie keine Aufkleber oder Ahnliches auf der Karte an.

Lagern oder verwenden Sie Karten nicht in der Nahe von Geréaten, die
starke Magnetfelder erzeugen, z. B. Fernsehgerate, Lautsprecher oder
Magnete. Vermeiden Sie auch Orte, an denen hohe statische Elektrizitat
herrscht.

Setzen Sie Karten keiner direkten Sonneneinstrahlung oder sonstigen
Warmequellen aus.

Bewahren Sie die Karte stets in einer Hiille usw. auf.

Bewahren Sie die Karte nicht in heilRen, feuchten oder staubigen
Umgebungen auf.

Objektiv
Wenn Sie ein Objektiv von der Kamera entfernen, legen Sie Kontakte
das Objektiv mit der Riickseite nach oben ab und bringen
Sie den hinteren Objektivdeckel an, um eine Beschadigung
der Glasflache oder der elektrischen Kontakte zu
verhindern.

Flecken an der Vorderseite des Sensors
Neben Staub, der von auRen in die Kamera gelangt, kénnen
in seltenen Fallen vorne am Sensor Schmiermittel von
Innenteilen der Kamera haften. Sollten Flecken auf den
Bildern zu sehen sein, empfiehlt es sich, den Canon-Kundendienst mit einer
Sensor-Reinigung zu beauftragen.
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Teilebezeichnungen

Modus-Wahlrad (S. 30) Interner Blitz/AF-Hilfslicht
(S. 104/100)
Hauptschalter (S. 39)

EF-Objektivbajonett-Marki S. 44
<5> Blitztaste (S. 104) jekiivbajonett-Markierung (S. 44)

EF-S-Objektivbajonett-Markierung (S. 44)

<> Zubehdrschuh

Hauptwahlrad
% < Mikrofon

Ausloser AN (S. 160, 178)

(S. 47)
T <-©-> Markierung
der Bildebene
Lautsprecher

Verringerung (S.218)
roter Augen/ )
Selbstausléser- Riemen-
Lampe halterung
(S. 106/103) (S.33)

Griff

Spiegel (S. 204)

Anschluss-

abdeckung

Kamerabajonett Objektiventriegelungstaste
(S. 45)

Kontakte (S. 25)

Stift der Objektivverriegelung

Fernbedienungsbuchse (S. 271)

Digital-Anschluss (S. 242, 317)

HDMI mini-AUSGANG (S. 226)

* Fur Wireless-Verbindungen mit der NFC-Funktion
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Teilebezeichnungen

<[> Taste fur Livebild-Aufnahme/ <DISP> Anzeigetaste
Movie-Aufnahme (S. 140/160) (S. 54, 83, 142, 164, 193)

Knopf zur Dioptrieneinstellung (S. 46) <¥%/E1Q > Taste fiir

AE-Speicherung/
FE-Speicherung/Index/
Verkleinerung
Sucherokular (S. 120/121/208/210, 249)

Augenmuschel (S. 271)

<EH/Q > Taste fiir AF-
Messfeldwahl/
VergroRerungstaste
(S. 99/210, 249)

LCD-Monitor
(S. 50, 185)

DC-
Kabeloffnung
(S. 270)

<Av(4/ > Taste fur o~ S e
Blende/Belichtungskorrektur/
Loschtaste (S. 113/116/230)
<[@)> Schnelleinstellungstaste Akkufachabdeckung (S. 36):
(S.48) Kartensteckplatz-/
Akkufachentriegelung (S. 36)

Stativbuchse Zugriffsleuchte (S. 38)

Seriennummer
<MENU> Mentitaste (S. 50)
<[*]> Wiedergabetaste (S. 83)
<@ > Set-Taste (S. 50)

<> WLAN-Lampe

<A><V><><P>: <> Kreuztasten (S. 50)
<AISO> Taste fiir ISO-Empfindlichkeit (S. 92)
<VWB> Auswahltaste fiir WeiRabgleich (S. 131)
<<4Ly/®> Auswahltaste fiir Betriebsart/

Selbstausloser (S. 102-103) Kartensteckplatz (S. 36)
<> AF>  Auswahltaste fiir AF-Betrieb (S. 97)

Akkufach (S. 36)
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Teilebezeichnungen

Aufnahmefunktionseinstellungen (in Kreativ-Programmen, S. 30)
¥\ Hauptwahlrad-Markierung (S. 107) Verschlusszeit

Aufnahmemodus Blende

Auto Lighting Optimizer

(Automatische

Belichtungsoptimierung) (S. 123)
1SO-Empfindlichkeit (S. 92)

Tonwert Prioritat

Tv » 1/125 4 F5.6 |§E6400 (S. 263)

Belichtungsstufenanzeige
Belichtungskorrektur-
betrag (S. 116)
AEB-Bereich (S. 118)

Bildstil (S. 95) Blitzbelichtungskorrektur

AF-Betrieb (S. 97) 73..2..1..0,.1..2.13 (8. 117)

ONE SHOT: (L) =] Externe

One-Shot AF Blitzbelichtungskorrektur

. Internen Blitz ausfahren

Al FOCUS: (. 49)

Al Focus AR Bildaufnahmequalitat

Al SERVO: (S. 88)

Al Servo AF

AL GroB/Fein
AL Grof/Normal

MF: Manueller Fokus

AM Mittel/Fein
Schnelleinstellungssymbol AM Mittel/Normal
(S.48,74) 451 Klein 1/Fein
Akkuladezustand (S. 40) A 51 Klein 1/Normal
LCZZ k7] ) — S2  Klein 2 (Fein)
WeiRabgleich (S. 131) 53 Klein 3 (Fein)
Auto: Prioritét G- AL !
Umgebung RAW+Grof/Fein
RAW

MBw Auto: Prioritat Weily

;ag;eilicht Mégliche Aufnahmen
chatten
) Mégliche Aufnahmen wahrend
:’(Vucl":‘::l;l cht des WeiRabgleich-Bracketings
Leuchtstoff Ablauf des Selbstauslésers
Blitz W& WeiBabgleich-Korrektur (S. 135)
=, Manuell B4 Weilabgleich-Bracketing (S. 136)
Betriebsart/Selbstausléser Messmethode (S. 115)
(8. 102:103) (&) Mehrfeldmessung
[ Einzelbild

() Selektivmessung

m} i X
= Reihenaufnahme C3 Mittenbetonte Messung

® Selbstausléser: 10 Sek.
&), Selbstausloser: 2 Sek. GPS-Verbindungsanzeige (S. 282)

Oc Sel_bstausléser: Eye-Fi-Ubertragungsstatus (S. 273)
Reihenaufnahme

Angezeigt werden nur die jeweils relevanten Einstellungen.
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Sucheranzeige

Mattscheibe

<%> AE-Speicherung/
AEB aktiv

<%> Blitzbereitschaft
FE-Speicherung
auRerhalb der Reichweite,
Warnhinweis

<%u> Kurzzeitsynchronisation
(FP-Blitz)

<4%> FE-Speicherung/
FEB aktiv

<@3> Blitzbelichtungs-
korrektur

Verschlusszeit
FE-Speicherung (FEL)

Daten werden bearbeitet (buSY)
Interner Blitz wird aufgeladen (% buSY)

Teilebezeichnungen

AF-Messfeldanzeige <>

AF-Messfeld

<ISO> ISO-
Empfindlichkeit
<WB>
WeiRabgleich-
Korrektur

<@> Fokusanzeige

Maximale Anzahl von
Reihenaufnahmen

<B/W> Schwarzweil-

Aufnahmen

(Monochrom)
ISO-Empfindlichkeit

<D+> Tonwert Prioritét

Belichtungsstufenanzeige
Belichtungskorrekturwert
AEB-Bereich

Lampe zur Verringerung roter Augen ein

Blende

Warnung: Karte voll (FuLL)
Warnung: Kartenfehler (Card)
Warnung: keine Speicherkarte (Card)

Angezeigt werden nur die jeweils relevanten Einstellungen.
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Teilebezeichnungen

Modus-Wahlrad
Mit dem Modus-Wahlrad kénnen die Motivprogrammen, Kreativ-
Programme und der Movie-Aufnahmemodus eingestellt werden.

Kreativ-Programme
In diesen Modi haben Sie mehr Kontrolle
Uber die Aufnahme unterschiedlicher Motive.
P : Programmautomatik (S. 86)
Tv :Blendenautomatik (S. 108)
Av : Verschlusszeitautomatik (S. 110)
M : Manuelle Belichtung (S. 113)

Motivbereich

Sie mussen nur den Ausldser driicken.
Die Kamera nimmt alle fiir das Motiv und
die Aufnahmesituation passenden
Aufnahmeeinstellungen automatisch vor.

@ : Automatische Motiverkennung

(S. 58)
: Blitz aus (S. 63) '™ : Movie-Aufnahmen
: Kreativ-Automatik (S. 64) (S.159)

Normal-Programm
D : Portrat (S. 67)
A : Landschaft (S. 68)
¥ : Nahaufnahme (S. 69)
& : Sport (S. 70)
¥4 : Speisen (S. 71)
Bi : Nachtportrat (S. 72)
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Teilebezeichnungen

Akku-Ladegerit LC-E10E
Ladegerat fir Akku LP-E10 (S. 34)

Akkufach
Netzkabel

Anzeige fur
vollstandig
geladenen

Zustand
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Erste Schritte

In diesem Kapitel werden vorbereitende Schritte zu den
Aufnahmen sowie die grundlegende Kamerabedienung
beschrieben.

Anbringen des Trageriemens
Flhren Sie das Riemenende von
unten durch die Ose der
Riemenhalterung hindurch und
dann in die Riemenschnalle hinein.
AnschlieRend ziehen Sie den
Riemen, wie in der Abbildung
gezeigt, durch die Riemendse.
Ziehen Sie den Riemen straff, damit
er sich nicht aus der Ose [8st.

Die Okularabdeckung befindet

sich am Riemen (S. 271).

Okularabdeckung
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Aufladen des Akkus

Nehmen Sie die
Schutzabdeckung ab.
Nehmen Sie die am Akku
angebrachte Schutzabdeckung ab.

Legen Sie den Akku ein.
Legen Sie den Akku wie in der
Abbildung dargestellt in das
Ladegerat ein.
Zum Entnehmen des Akkus fiihren
Sie diese Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus.

Laden Sie den Akku auf.
Schlielen Sie das Netzkabel an das
Ladegerat an und stecken Sie den
Stecker in die Steckdose.

Der Aufladevorgang beginnt, und die
Ladeanzeige beginnt orange

zu leuchten.

Wenn der Akku vollstéandig geladen
ist, leuchtet die Anzeige flr den
vollstandig geladenen Zustand grin.

Das vollstandige Laden eines komplett entladenen Akkus
dauert bei Zimmertemperatur (23 °C) ca. 2 Stunden.

Die tatsdchliche Ladedauer des Akkus héngt stark von der
Umgebungstemperatur und dem Ladezustand des Akkus ab.
Aus Sicherheitsgriinden dauert das Laden bei niedrigen
Temperaturen (d. h. zwischen 6 °C und 10 °C) langer (bis zu

ca. 4 Stunden).
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Aufladen des Akkus

L

3= Tipps zur Verwendung von Akku und Ladegerit

Beim Kauf ist der Akku nicht vollstéandig geladen.
Deshalb sollten Sie ihn vor der ersten Verwendung vollstandig laden.

Laden Sie den Akku am Tag oder Vortag der Verwendung auf.
Geladene Akkus entladen sich auch wahrend der Aufbewahrung im
Lauf der Zeit.

Nehmen Sie den Akku nach dem Aufladen heraus und trennen
Sie das Ladegerat von der Steckdose.

Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie die Kamera nicht
verwenden.

Wenn der Akku Uber einen langeren Zeitraum hinweg in der Kamera
eingelegt ist, wird ein schwacher elektrischer Strom abgegeben.
Dadurch lasst die Akkuleistung nach und die Lebensdauer des
Akkus wird beeintrachtigt. Bringen Sie vor der Aufbewahrung des
Akkus die Schutzabdeckung (im Lieferumfang enthalten) an.

Wenn Sie den Akku voll aufgeladen lagern, kann dies die
Akkuleistung beeintrachtigen.

Das Akku-Ladegeriét ist auch im Ausland verwendbar.

Das Akku-Ladegerat kann an Spannungsquellen mit 100 bis 240 V
Wechselstrom und 50/60 Hz angeschlossen werden. SchlieRen Sie
ggf. einen handelsiblichen Steckdosenadapter fur das
entsprechende Land bzw. die entsprechende Region an. Schliel3en
Sie keine tragbaren Spannungswandler an das Akku-Ladegerat an.
Dadurch kénnte das Akku-Ladegerat beschadigt werden.

Wenn sich der Akku nach vollstandigem Laden schnell entladt,
sollte er durch einen neuen Akku ausgewechselt werden.
Erwerben Sie einen neuen Akku.

0 Nachdem Sie den Netzstecker des Akku-Ladegerats aus der Steckdose
gezogen haben, warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie die Stifte
berthren.

Laden Sie nur Akkus vom Typ LP-E10.

Der Akku LP-E10 wurde ausschlieRlich fiir Canon Produkte entwickelt.
Die Verwendung mit einem inkompatiblen Akku-Ladegerat oder Produkt
kann zu einer Fehlfunktion oder Unféllen fihren. In solchen Fallen
Ubernimmt Canon keinerlei Haftung.
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Einlegen und Entnehmen des Akkus und der Karte

Legen Sie einen voll aufgeladenen Akku LP-E10 in die Kamera ein. Sie kdnnen

fir die Kamera eine SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarte (separat erhéltlich)

verwenden. Die aufgenommenen Bilder werden auf der Karte gespeichert.

¢) Vergewissern Sie sich, dass sich der Schreibschutzschalter der Karte
in der oberen Position befindet, um das Schreiben und Loschen von
Daten zu ermdglichen.

der Karte

Offnen Sie die Abdeckung.
Schieben Sie den Hebel in die
angegebene Pfeilrichtung, und 6ffnen
Sie die Abdeckung.

Legen Sie den Akku ein.
Legen Sie den Akku mit den
elektrischen Kontakten voran ein.
Schieben Sie den Akku hinein,
bis er einrastet.

Legen Sie die Karte ein.
Halten Sie die Karte wie auf der
Abbildung dargestellt so, dass das
Etikett zur Riickseite der Kamera
zeigt, und schieben Sie sie bis zum
Einrasten in den Steckplatz.

SchlieBen Sie die Abdeckung.
Driicken Sie zum SchlieRen auf die
Abdeckung, sodass sie einrastet.
Wenn Sie den Hauptschalter auf
<ON> stellen, wird die Anzahl der
maoglichen Aufnahmen auf dem LCD-

T == a [ 703) Monitor angezeigt.

Mégliche Aufnahmen



Einlegen und Entnehmen des Akkus und der Karte

o Achten Sie beim Offnen der Kartensteckplatz- und Akkufachabdeckungen darauf,
sie nicht mit Gewalt zu weit zu 6ffnen. Andernfalls kann das Scharnier abbrechen.

@ Die Anzahl der méglichen Aufnahmen héngt von der Restkapazitit der Karte, der
Bildaufnahmequalitat, der ISO-Empfindlichkeit usw. ab.
Indem Sie die Mentioption [€31: Ausldser ohne Karte betétigen] auf
[Deaktivieren] stellen, wird verhindert, dass Sie die Kamera versehentlich ohne
eingesetzte Karte verwenden (S. 184).

Entnehmen des Akkus und der Karte

Stellen Sie den Hauptschalter auf

<OFF> (S. 39).

Offnen Sie die Abdeckung.
Stellen Sie sicher, dass die
Zugriffsleuchte nicht leuchtet, und
offnen Sie die Abdeckung.

Wenn der Hinweis [Aufzeichnung...]
angezeigt wird, schlieRen Sie die
Abdeckung.

Entnehmen Sie den Akku.
Driicken Sie die
Akkufachverriegelung in Pfeilrichtung,
und entnehmen Sie den Akku.
Bringen Sie die im Lieferumfang
enthaltene Schutzabdeckung an
(S. 34), um einen Kurzschluss der
elektrischen Kontakte zu vermeiden.

Entnehmen Sie die Karte.

Driicken Sie kurz leicht auf die Karte.
Ziehen Sie die Karte gerade heraus.

SchlieBen Sie die Abdeckung.

Driicken Sie zum SchlieRen auf die
Abdeckung, sodass sie einrastet.
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Einlegen und Entnehmen des Akkus und der Karte

0

38

Wenn die Zugriffsleuchte leuchtet oder blinkt, werden Daten auf die

Karte geschrieben oder von dieser gelesen bzw. geléscht, oder es

findet eine Dateniibertragung statt. Die Kartensteckplatz-/

Akkufachabdeckung darf nicht geéffnet werden. Auch die

folgenden Aktionen sollten Sie bei leuchtender oder blinkender

Zugriffsleuchte unter allen Umstéanden vermeiden. Andernfalls

kénnen die Bilddaten, die Karte oder die Kamera beschadigt

werden.

* Entnehmen der Karte

* Entnehmen des Akkus

 Schiitteln oder StoBen der Kamera

* Trennen oder AnschlieBen eines Netzkabels (bei Verwendung von
Zubehor fir gewdhnliche Steckdosen (separat erhaltlich, S. 270)).

Wenn auf der Karte bereits Bilder gespeichert sind, beginnt die

Bildnummerierung ggf. nicht bei 0001 (S. 188).

Wenn auf dem LCD-Monitor eine Fehlermeldung in Zusammenhang mit

der Karte angezeigt wird, nehmen Sie die Karte aus der Kamera, und

legen Sie sie wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt, verwenden

Sie eine andere Karte.

Sofern méglich, kdnnen Sie auch alle auf der Karte gespeicherten Bilder

auf einen Computer Ubertragen und die Karte anschlieRend mit der

Kamera formatieren (S. 52). Moglicherweise ist die Karte dann wieder

funktionsfahig.

Beriihren Sie die Kontakte der Karte nicht mit den Fingern oder

Metallgegenstanden. Die Kontakte diirfen nicht mit Staub oder Wasser

in Beriihrung kommen. Verschmutzte Kontakte kdnnen zu

Fehlfunktionen fiihren.

Multimedia-Karten (MMC) kénnen nicht verwendet werden (ein

Kartenfehler wird angezeigt).



Einschalten der Kamera

Wenn Sie die Kamera einschalten, konnen Sie auf dem daraufhin
angezeigten Datum/Zeit/Zeitzone-Bildschirm anhand der Anleitung
auf S. 41 das Datum, die Zeit und die Zeitzone einstellen.

T <ON> : Die Kamera wird

eingeschaltet.
@H <OFF> : Die Kamera ist ausgeschaltet
und kann nicht verwendet

werden. Stellen Sie diese
Position ein, wenn Sie die
Kamera nicht verwenden.

(AW Automatische Abschaltung

Um die Akkuleistung zu schonen, schaltet sich die Kamera
automatisch aus, wenn sie ca. 30 Sekunden lang nicht bedient
wurde. Tippen Sie einfach den Ausléser an, um die Kamera wieder
einzuschalten (S. 47).

Sie kénnen die Zeitdauer bis zur automatischen Abschaltung mit der
Mentioption [¥1: Autom. Absch.] (S. 185) einstellen.

@ Wenn Sie wahrend des Speicherns eines Bilds auf der Karte den
Hauptschalter auf <OFF> stellen, wird die Meldung [Aufzeichnung...]
angezeigt. Die Kamera wird in diesem Fall erst ausgeschaltet, wenn der
Speichervorgang abgeschlossen ist.
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Einschalten der Kamera

{waa Akkustandsanzeige

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird der Akkuladezustand in vier
Stufen angezeigt.

{waa : Der Akkuladezustand ist

ausreichend.
AF, Helligkeit, Farbe

und Blitz entsprechend &4 : Der Akkuladezustand ist
niedrig, doch die Kamera kann
noch verwendet werden.

[ 703) & : Der Akku ist bald leer.
(Blinkt)

1 : Laden Sie den Akku auf.

der Szene eingestellt

Anzahl moglicher Aufnahmen bei Aufnahmen tiber den Sucher

T Zimmertemperatur | Niedrige Temperatur
P (23 °C) (0°C)
Kein Blitz Ca. 600 Aufnahmen | Ca. 580 Aufnahmen
50 % Blitz Ca. 500 Aufnahmen Ca. 410 Aufnahmen

Die oben aufgefiihrten Angaben basieren auf der Verwendung des vollstandig
aufgeladenen Akkus LP-E10 ohne Livebild-Aufnahmen bzw. auf den
Teststandards der CIPA (Camera & Imaging Products Association).

@ Folgende Aktivitaten flihren dazu, dass sich der Akku schneller
erschopft:
 Halbes Durchdriicken des Ausldsers und in dieser Stellung halten
« Haufiges Aktivieren der AF, ohne Aufnahmen zu machen
» Verwenden des Image Stabilizer (Bildstabilisators)
» Haufiges Verwenden des LCD-Monitors
* Verwenden der WLAN-Funktion
Die tatsachlichen Aufnahmebedingungen kénnen dazu fiihren, dass die
Anzahl der moglichen Aufnahmen geringer ist.
Das Objektiv wird durch den Akku mit Strom versorgt. Manche Objektive
ziehen mehr Strom und leeren den Akku schneller als andere.
Die Anzahl mdglicher Livebild-Aufnahmen finden Sie auf Seite 141.
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Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten oder Datum und Uhrzeit oder
Zeitzone zurlickgesetzt wurden, wird der Bildschirm fiir die Datum/Zeit/Zeitzone-
Einstellung angezeigt. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um als Erstes die
Zeitzone einzustellen. Stellen Sie die Kamera auf Ihre aktuelle Zeitzone ein. Wenn Sie
in andere Zeitzonen reisen, kdnnen Sie die Einstellung einfach zur Zeitzone des Ziels
wechseln, damit die Kamera Datum und Uhrzeit automatisch anpasst.

Die aufgenommenen Bildern zugewiesene Uhrzeit und das Datum basieren auf
dieser Datums-/Uhrzeiteinstellung. Achten Sie auf die richtige Einstellung von

Datum und Uhrzeit.

LCD-Helligkeit
LCD Aus/Ein

Datum/Zeit/-zone
Zeitzone +01:00
09.09.2017 13:30:00
TT/MM/)

Abbruch

Rufen Sie den Meniibildschirm auf.
Driicken Sie zum Anzeigen des
Mendibildschirms die Taste <MENU>.

Wiahlen Sie auf der Registerkarte [¥ 2]
die Option [Datum/Zeit/-zone] aus.
Driicken Sie die Tasten < <> <P»> um die
Registerkarte [ ¥ 2] zu wahlen.
Driicken Sie die Tasten <A><V¥> um
[Datum/Zeit/-zone] auszuwahlen, und
drlicken Sie anschlieBend die Taste <) >.
Stellen Sie die Zeitzone ein.

[London] ist standardméRig eingestellt.
Driicken Sie die Tasten < > <P>> umdas
Feld mit der Zeitzone zu wéhlen.

Driicken Sie <6)>, sodass <21>

angezeigt wird.

Driicken Sie die Tasten <A > <V >, um die
gewlinschte Zeitzone auszuwahlen, und
driicken Sie anschliefend auf die

Taste <G >. (Sie kehren zu <O> zuriick.)

@ Die Vorgehensweise zum Wahlen von Menlieinstellungen wird auf den Seiten

50-51 erlautert.

In Schritt 3 bedeutet die oben rechts im Bildschirm angezeigte Zeit den
Zeitunterschied im Vergleich zur koordinierten Weltzeit (UTC). Wenn lhre
Zeitzone nicht angegeben ist, legen Sie die gewlinschte Zeitzone anhand der
Abweichung von der UTC fest.
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AW Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Datum/Zeit/-zone
(09/09/2017)

09.09. 2017
TT/MM/)

3% Paris
oK Abbruch

Datum/Zeit/-zone
Sommerzeit ausgeschaltet
09.09.2017 13:30:00
TT/MM/L

Abbruch

Datum/Zeit/-zone
(09/09/2017)

09.09.2017 13:30:00
TT/MM/L)

% Paris

Abbruch

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Driicken Sie die Tasten < > <P»>> um die
gewiinschte Zahl auszuwahlen.

Driicken Sie <>, sodass <> angezeigt
wird.

Driicken Sie die Tasten <A > <V >, um die
Zahl festzulegen, und driicken Sie

dann <& >. (Sie kehren zu <> zurick.)

Stellen Sie die Sommerzeit ein.

Stellen Sie diese bei Bedarf ein.

Driicken Sie die Tasten < <> <P>> um [&:]
zu wahlen.

Driicken Sie <6)>, sodass <21>

angezeigt wird.

Driicken Sie die Tasten <A> <V > um [8:]
zu wahlen, und drlicken Sie anschlieRend auf
die Taste <&)>.

Wenn Sie zum Aktivieren der Sommerzeit [ 8% ]
einstellen, wird die in Schritt 4 eingestellte
Uhrzeit um eine Stunde vorgestellt. Wenn Sie
hingegen [ &3] einstellen, wird die Sommerzeit
deaktiviert und die Uhrzeit wieder um eine
Stunde zurtickgestellt.

Verlassen Sie die Einstellung.

Driicken Sie die Tasten < <> <P>> um [OK]
zu wahlen, und driicken Sie dann auf <¢e)>.
Datum/Zeit/Zeitzone und Sommerzeit sind
nun festgelegt, und das Men(i wird erneut
angezeigt.

0 Die Datums-/Zeit-/Zeitzoneneinstellungen kdnnen in den folgenden Féllen zuriickgesetzt
werden. Stellen Sie in diesem Fall Datum/Zeit/Zeitzone emeut ein.
+ Wenn die Kamera ohne Akku gelagert wird.

+ Wenn der Akku der Kamera leer ist.

+ Wenn die Kamera fiir [angere Zeit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist.

I:Eﬁ] Sobald Sie in Schritt 6 die Taste <G> driicken, tritt die Einstellung von Datum und Uhrzeit

in Kraft.

Uberpriifen Sie nach einer Anderung der Zeitzone, ob das richtige Datum und die korrekte

Uhrzeit angezeigt werden.
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Auswahlen der Sprache der
Benutzeroberflache

Rufen Sie den Meniibildschirm
auf.

Driicken Sie zum Anzeigen des
Meniibildschirms die Taste <MENU>.

Waihlen Sie auf der Registerkarte

LCD-Helligkeft ~ # pe Ty [¥ 2] die Option [Sprache ] aus.
LCD Aus/Ein Ausldser N f :
<d><Pp>
Datum/Zeit/-zone 09/09/'17 13:30 DrUCI_(en Sle_ die Tasten ]
Spracheg Deutsch um die Registerkarte [¥ 2] zu wahlen.
Erlduterungen Aktivieren Drlcken Sie die Tasten <A> <V >,
GPS-Gerateeinstellungen um [Sprache@] Zu Wéh|en’ und
driicken Sie anschlieRend auf die
Taste <@)>.
Aktivieren
ngen
Englsh  Norsk  Romana Stellen Sie die gewiinschte
Deutsch Svenska  Tirkge Sprache ein
Francais Espafiol iyl N -
Nederlands  EMnuika Rl Driicken Sie die Tasten <A><V>
Dansk Pycckwit  munlny <dq><P> i
Portugués Polski  fEi{fH oder . » um ,(,jle Spra,Che
Sl feltina  EHE=FIY auszuwahlen, und driicken Sie
Italiano Magyar ~ HZEE dann <@>.

YkpaiHcbka

Die Sprache der Benutzeroberflache
wird geandert.
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Anbringen und Entfernen eines Objektivs

Die Kamera ist mit allen EF und EF-S Objektiven von Canon kompatibel.
Die Kamera kann nicht mit EF-M-Objektiven verwendet werden.

Anbringen eines Objektivs

Nehmen Sie die Objektiv- und die
Gehauseschutzkappe ab.

= )

F ir MF’
(M
STABILIZER|

ONy rOFF

Nehmen Sie den hinteren
Objektivdeckel und die
Gehauseschutzkappe der Kamera
ab, indem Sie beide, wie in der
Abbildung gezeigt, in Pfeilrichtung
drehen.

Bringen Sie das Objektiv an.

Richten Sie die rote bzw. weille
Markierung des Objektivs an der
gleichfarbigen Markierung auf der
Kamera aus. Drehen Sie das Objektiv
in Pfeilrichtung, bis es einrastet.

Stellen Sie den Fokussierschalter
des Objektivs auf <AF>.

<AF> steht fur Autofokus.
Wenn <MF> (manueller Fokus)
eingestellt ist, kein Autofokus
moglich.

Nehmen Sie den vorderen
Objektivdeckel ab.

anbringen.

Tipps zum Vermeiden von Flecken und Staub
Wechseln Sie Objektive ziigig in einer staubfreien Umgebung.
Wenn Sie die Kamera ohne Objektiv aufbewahren, bringen Sie die
Gehauseschutzkappe an der Kamera an.
Entfernen Sie Staub von der Gehauseschutzkappe, bevor Sie sie
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Zoomen

Anbringen und Entfernen eines Objektivs

Drehen Sie den Zoomring am
Objektiv mit der Hand.
Nehmen Sie Zoom-Einstellungen vor,
bevor Sie auf ein Motiv scharfstellen.
Wenn Sie nach dem Scharfstellen den
Zoom-Ring drehen, kann sich die
Bildschérfe verringern.

Entfernen eines Objektivs

Driicken Sie die
Objektiventriegelungstaste, und
drehen Sie gleichzeitig das Objektiv
in die angegebene Pfeilrichtung.
Drehen Sie das Objektiv bis zum
Anschlag, und entfernen Sie es.
Befestigen Sie den hinteren
Objektivdeckel am entfernten Objektiv.

o Sehen Sie durch ein Objektiv nicht direkt in die Sonne. Dies kann zu Schéaden an

den Augen fiihren.

Stellen Sie den Hauptschalter der Kamera auf <OFF>, wenn Sie ein
Objektiv anbringen oder entfernen.
Wenn sich der Entfernungsring (der vordere Teil) des Objektivs wahrend des

Autofokus dreht, berlihren Sie

ihn nicht.

Bei Verwendung eines TS-E-Objektivs sind einige Verschiebungs- und
Drehfunktionen mdglicherweise eingeschrankt. Auch kann das Anbringen und
Abnehmen des Objektivs unter Umstanden eingeschrénkt sein.

Wenn Sie ein TS-E-Objektiv verschieben oder schwenken oder einen
Zwischenring verwenden, kann eventuell keine Standardbelichtung, sondern nur
eine ungleichmaRige Belichtung erreicht werden.

@ Bildwinkel
Da die GroRe des Bildsensors
kleiner als das 35-mm-Filmformat
ist, entspricht der Bildwinkel eines
angebrachten Objektivs dem
eines Objektivs mit einer
ca. 1,6-fach erhohten Brennweite.

Bildbereich (ca.)
(22,3 x 14,9 mm)

35-mm-Filmformat
(36 x 24 mm)
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Grundlegende Bedienung

Anpassen der Scharfe der Sucheranzeige

Drehen Sie den Knopf zur
Dioptrieneinstellung.
Drehen Sie den Knopf nach links oder
rechts, bis die AF-Messfelder (neun
Kéastchen) im Sucher mit bester Scharfe
angezeigt werden.
Wenn sich der Knopf schwer drehen lasst,
entfernen Sie die Augenmuschel (S. 271).

|§| Wenn die Sucheranzeige trotz Dioptrieneinstellung der Kamera nicht scharf
dargestellt wird, wird die Verwendung von Augenkorrekturlinsen E (separat
erhaltlich) zur Dioptrieneinstellung empfohlen.

Kamerahaltung

Scharfe Aufnahmen sind nur méglich, wenn die Kamera beim Ausldsen ruhig
gehalten wird.

Fotografieren im Querformat Vertikale Aufnahme

1. Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest.

2. Stutzen Sie das Objektiv von unten mit der linken Hand.

3. Legen Sie den Zeigefinger der rechten Hand leicht auf den Ausldser.

4. Dricken Sie Ihre Arme und Ellenbogen leicht vorne gegen lhren Oberkdrper.
5. Setzen Sie einen Ful} ein wenig vor, um einen sicheren Stand zu haben.

6. Halten Sie die Kamera vor Ihr Gesicht, und sehen Sie durch den Sucher.

@ Informationen zu Aufnahmen tber den LCD-Monitor finden Sie auf Seite 139.
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Ausloser

Grundlegende Bedienung

Der Ausléser hat zwei Funktionsstufen: Sie kdnnen den Ausldser halb
durchdriicken, und Sie kénnen den Ausldser vollstandig durchdriicken.

Vermeiden von Verwacklung

Halbes Durchdriicken des Ausldsers

Dadurch werden die automatische
Fokussierung und das automatische
Belichtungssystem aktiviert, durch die die
Verschlusszeit und der Blendenwert
festgelegt werden.

Die Belichtungseinstellung (Verschlusszeit
und Blendenwert) wird im Sucher

angezeigt (&4 ).

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken,
wird der LCD-Monitor ausgeschaltet (S. 197).

Vollstéandiges Durchdriicken des
Auslosers

Der Ausloser wird betéatigt, und das Bild wird
aufgenommen.

Bewegungen der Kamera in freier Handhaltung wahrend des

Belichtungsmoments werden als Verwacklung bezeichnet. Solche

Verwacklungen kénnen zu unscharfen Bildern fiihren. Beachten Sie Folgendes,

um Verwacklungen zu vermeiden:

+ Halten Sie die Kamera, wie auf der vorhergehenden Seite gezeigt, ruhig.

+ Dricken Sie den Ausléser zunachst fiir die automatische Fokussierung halb
und anschlieRend langsam ganz durch.

&

Wenn Sie den Ausldser ganz durchdriicken, ohne ihn zunachst halb
durchzudriicken, oder wenn Sie den Ausldser zuerst halb und
unmittelbar danach ganz durchdriicken, nimmt die Kamera das Bild erst
nach einer kurzen Verzégerung auf.

Auch bei der Menlianzeige, der Bildwiedergabe oder der Bildaufnahme
kénnen Sie sofort zur Aufnahmebereitschaft zurlickkehren, indem Sie
den Ausléser halb durchdriicken.
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(@) Schnelleinstellung fiir Aufnahmefunktionen

Sie kénnen die Aufnahmefunktionen, die auf dem LCD-Monitor
angezeigt werden, direkt wahlen und festlegen. Dies ist die
Schnelleinstellung.

Driicken Sie die Taste <[Q]>.
Des Schnelleinstellungsbildschirm
wird angezeigt ($10).

Stellen Sie die gewiinschte
Funktion ein.

Driicken Sie die Kreuztasten <<»>,
um eine Funktion zu wahlen.

Die Einstellungen fiir die ausgewahlte
Funktion werden zusammen mit der
zugehdrigen Erlauterung (S. 55)
angezeigt.

Drehen Sie das Hauptwahlrad
<>, um die Einstellung zu dndern.
Sie kénnen aus einer Liste
auswahlen, indem Sie eine Funktion
auswahlen und auf <&)> driicken.

Motivprogramme Kreativ-Programme

[;dll ‘UP
onEsHoT 1 (3] AL

Einzelbild

Belichtungskorr./AEB-Einstell. »

Losen Sie aus.

Driicken Sie den Ausldser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.
Das aufgenommene Bild wird
angezeigt.

@ Eine Anleitung zum Festlegen der in den Motivprogrammen einstellbaren
Funktionen und deren Beschreibung finden Sie auf Seite 74.
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[@ Schnelleinstellung fir Aufnahmefunktionen

Beispiel fiir den Schnelleinstellungsbildschirm
Verschlusszeit (S. 108) Blende (S. 110)

Aufnahmemodus* (S. 30) Tonwert Prioritat* (S. 263)
1ISO-Empfindlichkeit
(S.92)

Belichtungskorrektur/ Blitzbelichtungskorrektur
(S.117)

AEB-Einstellung

(S. 116, 118)
Internen Blitz ausfahren
Bildstil (S. 95
! .S il ) Auto Lighting Optimizer
AF-Betrieb (S. 97) (Automatische

WeiRabgleich (S. 131) 23Seli1cgél;n980ptimierung)

Bildaufnahmequalitat
S. 88

Betriebsart/Selbstausléser Messmethode (S. 115)
(S. 102-103)

@ * Mit Sternchen versehene Funktionen kdnnen nicht liber die
Schnelleinstellung eingestellt werden.
Wenn Sie die Option < %> auswéhlen und die Taste <&)> driicken,
wird der interne Blitz ausgeklappt.

Bildschirm fiir Funktionseinstellungen

3 Wahlen Sie die gewiinschte Funktion

Tv 1/125 6400 aus, und driicken Sie <)>.

Der Bildschirm fir die
Funktionseinstellungen wird

AV = W angezeigt.

ONESHOT [0 (] C[+4L Driicken Sie die Tasten < 4> <p->,

oder drehen Sie das Hauptwahirad

<##%>, um Anderungen an den

<®> Einstellungen vorzunehmen. Einige

Funktionen kénnen auch durch

Driicken der Taste <DISP> eingestellt

Blitzbelichtungskorrekt.

Blitzbelichtungskorrekt.

DoolladThollo we"rden. C .
i aa8-23 Driicken Sie die Taste <) >, um die
Blitzbelichtungskorrektur Einstellung zu speichern und zur
des externen Blitzgerates Schnelleinstellung zurtickzukehren.

iiberschreibt die der Kamera
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Menifunktionen

Sie kénnen diverse Einstellungen tiber die Menus vornehmen, darunter
die Bildaufnahmequalitat, das Datum und die Uhrzeit usw.

Taste <>

<> Kreuztasten

LCD-Monitor ‘

Taste <MENU>
Meniibildschirm

Die angezeigten Menuregisterkarten und -elemente hdngen vom
jeweiligen Aufnahmemodus ab.

Motivprogramme Movie-Aufnahmemodus

Bildqualitat i Movie-Belicht. Automatisch
Piep-Ton Aktivieren AF-Methode FlexiZoneAFo
Auslser ohne Karte betatigen AF mit Ausldser wahrend '
Riickschauzeit 2 sek. loser/ AE-Speicherung
Vignettierungs-Korrektur s Tonviert Prioritat

R.Aug. EinfAus  Deaktivieren

Kreativ-Programme
¥ Einstellung
[*1wiedergabe
D Aufnahme % My Menu

~Register- !!I
SR Filclq ualitat
Piep-Ton

Mendui-

Menielemente einstellungen

Vignettierungs-Korrektur
R.Aug. Ein/Aus Deaktivieren
Blitzsteuerung
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Meniifunktionen

Wahlen von Meniieinstellungen

bl Rufen Sie den Meniibildschirm auf.
Bildqualitat i Driicken Sie zum Anzeigen des
Piep-Ton Aktivieren Meniibildschirms die Taste <MENU>.
AUsioserionne Rarcelbetaugen Wiahlen Sie eine Registerkarte aus.
Riickschauzeit 2 Sek. . Ly

S — Driicken Sie die Kreuztasten < > <»> um
Vignettierungs—Korrektur 8 h N
R.Aug, Ein/Aus  Deaktivieren eine Registerkarte (eine Gruppe von
Blitzsteuerung Funktionen) zu wéhlen.

In diesem Handbuch bezieht sich die
Registerkarte [ €8 3] beispielsweise auf den
Bildschirm, der angezeigt wird, wenn die dritte
03 -Registerkarte (Aufnahme) von links [8¢]

ausgewahlt wird.

Wahlen Sie das gewiinschte Element.
staubldschungsdaten Driicken Sie die Kreuztasten <A > <V >,
SO Auto-Limit  Max.: um die Option zu wahlen, und driicken Sie

dann auf <€ >.

Wahlen Sie die Einstellung.

Driicken Sie die Kreuztasten < A > <V > oder
IS0 Auto-Limit E <A> < V> um die gewlinschte Einstellung zu
wahlen. (Einige Einstellungen werden Uber die
Tasten <A > und <V > ausgewahlt, andere mit
den Tasten <<€>und <P>>.)
Die aktuelle Einstellung ist blau gekennzeichnet.

Legen Sie die gewiinschte Einstellung fest.
Driicken Sie die Taste <) >, um die Einstellung
festzulegen.

Verlassen Sie die Einstellung.

Driicken Sie die Taste <MENU>, um zur
Anzeige der Aufnahmefunktionseinstellungen
zurlickzukehren.

Staubldschungsdaten
150 Auto-Limit Max.:

@ In Schritt 2 konnen Sie auch das Hauptwahlrad <% > drehen, um eine Mentiregisterkarte
auszuwahlen.
Bei den folgenden Erléuterungen zu den Menifunktionen wird davon ausgegangen, dass
Sie den Menibildschirm durch Driicken der Taste <MENU > anzeigen.
Um diesen Vorgang abzubrechen, driicken Sie die Taste <MENU>.
Informationen zu diesen Meniielementen finden Sie auf Seite 280.
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Formatieren der Karte

Wenn die Karte neu ist oder zuvor mit einer anderen Kamera oder
einem Computer formatiert wurde, formatieren Sie die Karte mit
dieser Kamera.

0 Bei der Formatierung der Karte werden alle darauf enthaltenen Bilder
und Daten geléscht. Auch geschiitzte Bilder werden geléscht.
Vergewissern Sie sich deswegen vor dem Formatieren, dass sich
keine Bilder auf der Karte befinden, die Sie noch benétigen.
Ubertragen Sie wichtige Daten auf einen Computer oder ein anderes
Speichermedium, bevor Sie die Karte formatieren.

Wihlen Sie die Option [Karte

Autom. Absch. 30 Sek. formatieren].
Autom. Drehen___ i3 Wahlen Sie auf der Registerkarte
[¥ 1] die Option [Karte formatieren]

Ordner wahlen aus, und drlicken Sie die Taste <)>.
Bildsch.farbe 1
Karte formatieren Formatieren Sie die Karte.

Formatiere Speicherkarte Wabhlen Sie [OK] aus, und driicken

Alle Daten gehen verloren! Sie die Taste <@>.

Die Karte wird formatiert.
Nach dem Formatierungsvorgang
wird das MenU erneut angezeigt.

|
7.76 GB belegt 7.81GB
@ Format niedriger Stufe

Abbruch

] Fir eine Formatierung auf niedriger
7.76GRbelegt  7.81GB Stufe driicken Sie die Taste <p>,
”“a‘ niedriger Stufe um das Kontrollkastchen [Format

Abbruch niedriger Stufe] mit [v'] zu

aktivieren, und wahlen Sie dann [OK].
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Formatieren der Karte

2> Formatieren Sie die Karte in den folgenden Fillen:
Die Karte ist neu.
Die Karte wurde von einer anderen Kamera oder einem
Computer formatiert.
Die Karte ist voll mit Bildern oder Daten.
Ein kartenbezogener Fehler wird angezeigt (S. 298).

Formatierung auf niedriger Stufe
Die Formatierung auf niedriger Stufe wird empfohlen, wenn die Aufnahme-
oder Lesegeschwindigkeit der Karte langsam erscheint oder die Daten auf
der Karte vollstandig geloscht werden sollen.
Da bei der Formatierung auf niedriger Stufe alle aufnahmefahigen
Sektoren der Karte neu formatiert werden, dauert die Formatierung etwas
langer als eine herkdmmliche Formatierung.
Sie kénnen die Formatierung auf niedriger Stufe durch Auswahl von
[Abbruch] stoppen. Die herkémmliche Formatierung wird dennoch
abgeschlossen, und Sie kénnen die Karte wie gewohnt verwenden.

0 Wenn die Karte formatiert oder geléscht wird, werden nur die Daten zur
Dateiverwaltung geandert. Die eigentlichen Daten werden nicht vollstandig
geldscht. Vergessen Sie dies nicht, wenn Sie die Karte verkaufen oder
entsorgen. Flhren Sie vor dem Entsorgen der Karte eine Formatierung auf
niedriger Stufe durch, oder zerstéren Sie die Karte physisch, um zu
verhindern, dass personliche Daten gelesen werden kénnen.

I:EGJ Die auf dem Formatierbildschirm angezeigte Kapazitat der Karte kann
geringer sein als auf der Karte angegeben.
Fur dieses Gerat wird die von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie
verwendet.

53



Umschalten der Anzeige des LCD-Monitors

Sie kénnen auf dem LCD-Monitor den Bildschirm fiir Aufhahmeeinstellungen,
den Menibildschirm, aufgenommene Bilder usw. anzeigen.

Aufnahmefunktionseinstellungen

Autom. Motiverkennung Wenn Sie_ die Kamera einschalten,
werden die Aufnahmeeinstellungen
AF, Helligkeit, Farbe angezeigt.
LrdBllertspechend Wenn Sie den Ausléser halb

der Szene eingestellt

durchdriicken, wird die Anzeige
ausgeschaltet. Wenn Sie den Ausléser
loslassen, wird die Anzeige wieder
eingeschaltet.

Sie kdnnen die Anzeige auch
ausschalten, indem Sie die

Taste <DISP> driicken. Driicken Sie
diese Taste erneut, um die Anzeige
wieder einzuschalten.

Meniifunktionen Aufgenommenes Bild

Bildqualitat iL
Piep-Ton Aktivieren
Ausloser ohne Karte betatigen

Rickschauzeit 2 Sek.
Vignettierungs-Korrektur
R.Aug. Ein/Aus Deaktivieren

Wird angezeigt, wenn Sie die Taste Wird angezeigt, wenn Sie die Taste
<MENU> driicken. Driicken Sie die <[>1> driicken. Driicken Sie die
Taste erneut, um zum Bildschirm Taste emeut, um zum Bildschirm
mit den Aufnahmeeinstellungen mit den Aufnahmeeinstellungen

suriickzukehren. zurlickzukehren.

ﬁ] Sie kénnen die Funktion [¥2: LCD Aus/Ein] so einstellen, dass die Anzeige der
Aufnahmeeinstellungen nicht standig ein- und ausgeschaltet wird (S. 197).
Auch wenn gerade der MenUbildschirm oder ein aufgenommenes Bild angezeigt
wird, konnen Sie durch Driicken des Auslosers sofort Aufnahmen durchfiihren.

54



Erlauterungen

Die Erlauterungen werden angezeigt, wenn Sie den Aufnahmemodus
wechseln oder eine Aufnahmefunktion, Livebild-Aufnahmen, Movie-
Aufnahmen oder Schnelleinstellung wahrend der Wiedergabe
einstellen. Sie zeigen eine kurze Beschreibung des jeweiligen Modus,
der jeweiligen Funktion oder Option an. Bei Auswahl einer Funktion
oder Option unter Schnelleinstellung wird eine zugehorige
Beschreibung angezeigt. Wenn Sie den jeweiligen Vorgang fortsetzen,
werden die Erlauterungen wieder ausgeblendet.

Aufnahmemodus (Beispiel)

P

Autom. Motiverkennung Programmautomatik

Vollautomatische Aufnahme mit Automatische Einstellung von
automatischer Motiverkennung f. Verschluss und Blende. Andere
verschied. Aufnahmesituationen Einstell. manuell einstellbar.

Schnelleinstellung (Beispiel)

1125 80 100-0003
"Bider vor versehentlichen
El Loschen schiitzen

#6400
s~ R *

Bildhelligkeit einstellen. /Autom.
Aufn. mit versch. Belichtung.

Belichtungskorr. FAEB-Einstell. Deaktiv. Aktivieren

AL 24M 6000x4000 [ 456] !
Aufnahmeeinstellungen Livebild-Aufnahme Wiedergabe

AW Deaktivieren der Erlduterungen

Waihlen Sie [Erlauterungen] aus.
Wahlen Sie auf der Registerkarte
[¥ 2] die Option [Erlauterungen], und
driicken Sie die Taste <@)>.
Wahlen Sie [Deaktivieren], und
dricken Sie dann die Taste <)>.
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Einfache Aufnahmen
und Bildwiedergabe

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Motivprogramme
des Modus-Wahlrads flir beste Ergebnisse sowie das
Wiedergeben von Bildern erldutert.

In den Motivprogrammen miissen Sie lediglich das Motiv erfassen
und den Ausléser driicken — alle Einstellungen nimmt die Kamera
automatisch vor (S. 75, 276). Um zu vermeiden, dass es durch
Bedienungsfehler zu misslungenen Aufnahmen kommt, kénnen
erweiterte Aufnahmefunktionseinstellungen nicht gedndert werden.

(A} Autom. Motiverkennung

AF, Helligkeit, Farbe
und Blitz entsprechend

der Szene eingestellt

o
@ &= aL [ 703)

Motiyperelc®

@ Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung)
In den Motivprogrammen werden Helligkeit und Kontrast mithilfe des Auto
Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) (S. 123) eingestellt.
In den Kreativ-Programmen ist diese Funktion ebenfalls standardmaRig aktiviert.
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@3 Vollautomatische Aufnahmen (Automatische
Motiverkennung)

<(@J > ist ein Vollautomatikmodus. Die Kamera analysiert das
Motiv und legt die optimalen Einstellungen dafiir automatisch fest.
Auch die Scharfeinstellung wird automatisch vorgenommen, indem die
Kamera erkennt, ob das Motiv still steht oder sich bewegt (S. 61).

s ¥, Stellen Sie das Modus-Wahlrad
= g(rg// auf <@ >.
‘\\‘:’@K

Richten Sie ein beliebiges
AF-Messfeld auf das Motiv.
Alle AF-Messfelder werden zur
Fokussierung verwendet. In der
Regel wird das am nachsten
gelegene Motiv fokussiert.
Wenn Sie das mittlere AF-Messfeld
auf den Aufnahmegegenstand
richten, erleichtert das die
Fokussierung.

Stellen Sie das Motiv scharf.
Driicken Sie den Ausléser halb durch.
Der Entfernungsring des Objektivs
dreht sich, um das Bild scharf
zu stellen.

Der Punkt im AF-Messfeld fir die
Fokussierung blinkt kurz rot.
Gleichzeitig ertont ein Signalton, und
die Fokusanzeige <@ > leuchtet im
Sucher auf.

Der interne Blitz wird ggf.
automatisch ausgeklappt.

Fokusanzeige
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(& Vollautomatische Aufnahmen (Automatische Motiverkennung)

Losen Sie aus.

Driicken Sie den Ausloser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.
Das aufgenommene Bild wird fir
ca. 2 Sekunden auf dem LCD-
Monitor angezeigt.

Driicken Sie den internen Blitz nach
Beendigung der Aufnahme mit den
Fingern nach unten.

@ Im Modus <@} > haben die Farben bei Natur-, AuRen- und
Abendlichtaufnahmen eine intensivere Wirkung. Wenn Sie nicht die
gewlinschten Farbtone erhalten, andern Sie den Modus in ein Kreativ-
Programm und stellen Sie einen anderen Bildstil als <E=A> ein, bevor Sie
weitere Bilder aufnehmen (S. 95).

? Haufig gestellte Fragen

Die Fokusanzeige <@> blinkt und das Bild wird nicht
scharfgestellt (keine Fokussierung).

Richten Sie das AF-Messfeld auf einen Bildbereich mit gutem
Kontrast und, driicken Sie den Ausloser halb durch (S. 47). Wenn
Sie sich zu nahe am Objekt befinden, entfernen Sie sich etwas,
und versuchen Sie es erneut.

Mehrere AF-Messfelder leuchten gleichzeitig auf.

Hierdurch wird angezeigt, dass mit all diesen AF-Messfeldern eine
Scharfeinstellung erreicht wurde. Wenn das AF-Messfeld, in dem
sich das Motiv befindet, blinkt, nehmen Sie das Bild auf.

Ein leiser Signalton ertdnt fortlaufend. (Die Fokusanzeige <@>
leuchtet nicht auf.)

Dies zeigt an, dass die Kamera kontinuierlich ein sich bewegendes
Motiv fokussiert. (Die Fokusanzeige <@ > leuchtet nicht auf.) Sie
kénnen von einem beweglichen Motiv scharfe Bilder aufnehmen.
Beachten Sie, dass der ,Scharfenspeicher” (S. 61) in diesem Fall
nicht funktioniert.

Wenn der Ausldser halb durchgedriickt wird, wird das Motiv
nicht scharf gestelit.

Falls der Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> (manueller
Fokus) festgelegt ist, stellen Sie ihn auf <AF> (Autofokus).
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Vollautomatische Aufnahmen (Automatische Motiverkennung)

Der Blitz wurde trotz Tageslichts ausgeldst.

Bei Motiven im Gegenlicht wird der Blitz u. U. ausgeldst, um zu
starke Schatten auf dem Motiv besser auszuleuchten. Wenn der
Blitz nicht ausgel6st werden soll, verwenden Sie den Modus ,Blitz
aus” (S. 63). Abgesehen von der Blitzeinstellung nimmt die Kamera
mit denselben Einstellungen wie bei <@ > auf.

Der Blitz wurde ausgelost, und das Bild war zu hell.

Bewegen Sie sich weiter vom Motiv weg, und nehmen Sie dann das
Bild auf. Beim Aufnehmen mit Blitz kann das Bild, wenn das Motiv zu
nahe an der Kamera ist, zu hell werden (Uberbelichtung).

Bei schwachem Licht hat der interne Blitz mehrmals
hintereinander geblitzt.

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, ziindet der interne Blitz
ggf. eine kurze Serie von Blitzen, um die automatische
Scharfeinstellung zu erleichtern. Diese Funktion wird als
AF-Hilfslicht bezeichnet. Die Reichweite (der effektive Bereich) des
Blitzes betragt ca. 4 Meter.

Bei Verwendung des Blitzlichts war der untere Bildteil
unnatiirlich dunkel.

Der Schatten des Objektivtubus wurde im Bild aufgenommen,

da sich das Objekt zu nahe an der Kamera befand. Bewegen Sie
sich weiter vom Motiv weg, und machen Sie dann die Aufnahme.
Wenn eine Gegenlichtblende am Objektiv befestigt ist, entfernen Sie
diese vor Blitzlichtaufnahmen.



@5 Aufnahmetechniken im Vollautomatik-Modus
(Automatische Motiverkennung)

Verandern des Bildausschnitts

Je nach Situation kénnen Sie das Motiv weiter rechts oder links im Bild
positionieren, um eine schone und ausgewogene Bildkomposition zu erreichen.
Wenn Sie im Modus <@} > den Ausloser halb durchdriicken, um ein still
stehendes Motiv scharf zu stellen, wird die eingestellte Bildscharfe gespeichert.
Sie kénnen den Bildausschnitt &ndern, wahrend Sie den Ausloser halb
durchdriicken. Driicken Sie den Ausldser dann ganz durch, um das Foto
aufzunehmen. Diese Funktion wird als ,Scharfenspeicherung” bezeichnet. Der
Scharfenspeicher ist auch bei Verwendung anderer Motivprogramme verfligbar
(mit Ausnahme von <¥&_>).

Aufnehmen eines beweglichen Motivs

Wenn der Modus <@} > eingeschaltet ist und sich das Motiv bei oder nach dem
Fokussieren bewegt (Entfernung zur Kamera éndert sich), wird die Funktion
LAl Servo AF* aktiviert, sodass das Motiv kontinuierlich fokussiert wird.
(Wahrenddessen ertont ein leises Signal.) Die Fokussierung findet so lange
statt, wie Sie das AF-Messfeld auf das Objekt gerichtet und den Ausldser halb
durchgedriickt halten. Wenn Sie das Bild dann aufnehmen mdéchten, driicken
Sie den Ausldser ganz durch.
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(&} Aufnahmetechniken im Vollautomatik-Modus (Automatische Motiverkennung)

O Livebild-Aufnahme

Aufnahmen sind moglich, wahrend das Bild am LCD-Monitor der
Kamera angezeigt wird. Dies wird als ,Livebild-Aufnahme* bezeichnet.
Ausfihrlichere Informationen finden Sie auf Seite 139.

Zeigen Sie das Livebild auf dem
LCD-Monitor an.
Dricken Sie die Taste <f98>.
Das Livebild wird auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

Stellen Sie das Motiv scharf.
Richten Sie das mittlere AF-Messfeld
<[J> auf das Motiv.

Driicken Sie den Ausléser zur
Fokussierung halb durch.
Wenn die Fokussierung erreicht ist,

1 703) (E0100 wird das AF-Messfeld griin und es ist

ein Signalton zu horen.

Der interne Blitz wird ggf.

automatisch ausgeklappt.

Losen Sie aus.
Dricken Sie den Ausloser
ganz durch.
Die Aufnahme wird ausgefiihrt,
und das erfasste Bild wird auf dem
LCD-Monitor angezeigt.
Nachdem die Wiedergabeanzeige
beendet ist, kehrt die Kamera
automatisch zur Livebild-Aufnahme
zuriick.
Driicken Sie die Taste <(28>, um die
Livebild-Aufnahme zu beenden.

62



Deaktivieren des Blitzes

Die Kamera analysiert das Motiv und legt die optimalen Einstellungen
daflir automatisch fest. Verwenden Sie an Orten, an denen die
Verwendung von Blitzlicht untersagt ist, wie beispielsweise in einem
Museum oder Aquarium, den Modus <> (Blitz aus). Dieser Modus ist
auch dafiir geeignet, das besondere Umgebungslicht einer Szene
einzufangen, z. B. fir Aufnahmen bei Kerzenlicht.

oy
=8

Blitz Aus

Blitz deaktiviert.
Bei wenig Licht
Verwacklungsgefahr.

o
@] = aL ( 703)

3= Aufnahmetipps

Achten Sie darauf, eine Verwacklung zu vermeiden, wenn die
Ziffernanzeige (Verschlusszeit) im Sucher blinkt.

Bei schwachem Licht, wenn die Gefahr einer
Verwacklungsunscharfe besonders hoch ist, blinkt die
Verschlusszeitanzeige im Sucher. Halten Sie die Kamera dufRerst
ruhig, oder verwenden Sie ein Stativ. Wahlen Sie bei Verwendung
eines Zoomobijektivs eine Weitwinkeleinstellung, um eine Unschérfe
durch Verwacklung zu vermeiden, auch wenn die Kamera in der
Hand gehalten wird.

Bei Portrataufnahmen

Bitten Sie die aufzunehmende Person bei schwacher Beleuchtung
stillzuhalten, bis die Aufnahme des Bilds erfolgt ist. Bewegt sich das
Motiv wahrend der Aufnahme, kann es zu Verwacklungen im

Bild kommen.
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Kreativ-Automatik

Im Modus <@ > kénnen Sie die Einstellungen flr Tiefenscharfe,
Betriebsart/Selbstausléser und Blitzziindung ganz einfach andern.

Sie kénnen firr die Aufnahme den Umgebungseffekt auswahlen,

den Sie in dem Bild darstellen mdchten. Die Standardeinstellungen sind
die gleichen wie im Modus <@} >

* ,CA" steht fir ,Creative Auto” (Kreativ-Automatik).

/A /\— Stellen Sie das Modus-Wahirad
158 auf <@>.
s -

Driicken Sie die Taste <[Q]> (&10).

Der Schnelleinstellungsbildschirm
Standardeinstell wird angezeigt.

Hintergr. unscharf ...
o %

a ([ 703)

Stellen Sie die gewiinschte
Funktion ein.
Driicken Sie die Kreuztasten <<»>,
um eine Funktion zu wahlen.
Die Einstellungen fiir die ausgewahite
Funktion werden zusammen mit der
zugehdrigen Erlauterung (S. 55)
angezeigt.
Informationen zur Vorgehensweise
beim Auswahlen der Einstellung und
zur Funktion selbst finden Sie auf den
Seiten 65-66.

Losen Sie aus.
Driicken Sie den Ausldser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.

Hintergrund:Unscharf<—>Scharf
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Kreativ-Automatik

Kreativ—-Automatik

Verschlusszeit [125 SweshE M
Blende F5.6 ‘
Hintergr. unscharf 2
1SO- 100 g @
Empfindlichkeit (3, (4)
Akkuladezustand Mégliche
Aufnahmen

Bildaufnahmequalitat

Wenn Sie die Taste <[Q]> driicken, kénnen Sie folgende
Einstellungen vornehmen:

(1) Aufnahmen nach Umgebung
Sie kénnen fiir die Aufnahme den Umgebungseffekt auswahlen,
den Sie in dem Bild darstellen méchten. Driicken Sie die Tasten
<<> <P> oder drehen Sie das Hauptwahlrad <>, um die
Umgebung auszuwahlen. Sie kdnnen den Effekt auch in einer Liste
auswabhlen, die Sie durch Driicken der Taste <) > aufrufen.
Ausfuhrlichere Informationen finden Sie auf Seite 76.

(2) Verschwommener/Scharfer Hintergrund
e, S

Wenn Sie die Markierung nach links verschieben, wirkt der
Hintergrund verschwommener. Wenn Sie sie nach rechts
verschieben, wirkt der Hintergrund scharfer. Weitere Informationen
zum Erzielen eines verschwommenen Hintergrunds erhalten Sie
unter ,Portrataufnahmen® auf Seite 67. Driicken Sie die Tasten

< <> <P> oder drehen Sie das Hauptwahlrad <=%>, um den
gewlinschten Unscharfeeffekt auszuwahlen.

Je nach Objektiv und Aufnahmebedingungen kann der Hintergrund
weniger verschwommen wirken.

Diese Funktion kann bei Verwendung des Blitzes nicht eingestellt
werden. Die Einstellung wird auch nicht wirksam, wenn <%*>
eingestellt wurde und der Blitz ausgeldst wird.
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Kreativ-Automatik

(3) Betriebsart/Selbstausléser: Driicken Sie <>, und nehmen Sie
die Einstellung tber < <> <» > oder das Wahlrad <> vor.

<[> Einzelbild:

<&y> Reihenaufnahme:

Beim Driicken des Auslosers erfolgt nur
eine Aufnahme.

Wenn Sie den Ausldser ganz
durchdriicken, werden
Reihenaufnahmen aufgenommen.

Es sind etwa 3 Aufnahmen pro
Sekunde mdglich.

<®> Selbstausloser: 10Sek:

Das Bild wird 10 Sekunden nach dem
Driicken des Ausldsers aufgenommen.

<®c>Selbstausloser: Reihenaufnahme:

Driicken Sie die Tasten <A> <V >,
um die Anzahl der Reihenaufnahmen
(2 bis 10) bei Verwendung des
Selbstauslosers einzustellen.

10 Sekunden nach dem Driicken des
Auslosers erfolgt die angegebene
Anzahl Aufnahmen.

(4) Auslésung interner Blitz: Driicken Sie <¢)>, und nehmen Sie die
Einstellung Uber die Tasten < <> <P > oder das Wahlrad <> vor.
<%*> Automatischer interner Blitz:

<%> Interner Blitz ein

<@®> Interner Blitz aus :

Der Blitz wird automatisch ausgelost,
falls notwendig.

: Der Blitz wird immer ausgel6st.

Der Blitz wird deaktiviert.

@ Weitere Informationen zum Verwenden des Selbstauslésers finden Sie in
den Hinweisen zu Aufnahmen auf Seite 103.
Weitere Informationen zur Einstellung <® > finden Sie unter
,Deaktivieren des Blitzgerats" auf Seite 63.
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D Portritaufnahmen

Im Modus <> (Portrat) wird der Hintergrund unscharf abgebildet,
damit sich Personen besser davor abheben. Auerdem erscheinen die
Farben von Haaren und Haut weicher.

m Portrat

Standardeinstell

Standardeinstell.
=

@ = aL ( 703)

3p= Aufnahmetipps

Wabhlen Sie den Ort aus, an dem die Entfernung zwischen Motiv
und Hintergrund am groBten ist.

Je weiter der Hintergrund vom Motiv entfernt ist, desto unscharfer
wird er. AuRerdem hebt sich das Motiv besser vor einem einfachen,
dunklen Hintergrund ab.

Verwenden Sie ein Teleobjektiv.

Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, wahlen Sie die
Teleeinstellung, und nehmen Sie den Oberkorper Ihres Motivs
formatfillend auf. Gehen Sie dazu ggf. ndher an die Person heran.
Fokussieren Sie das Gesicht.

Vergewissern Sie sich, dass das AF-Messfeld aufleuchtet, in dem
sich das Gesicht befindet. Bei Nahaufnahmen des Gesichts
fokussieren Sie auf die Augen.

@ Wenn Sie den Ausldser gedriickt halten, kénnen Sie Reihenaufnahmen
(max. ca. 3 Aufnahmen/Sek.) machen, um Anderungen der Posen und
Gesichtsausdriicke des Motivs zu erfassen.

Der interne Blitz wird ggf. automatisch ausgeldst.
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24 Landschaftsaufnahmen

Verwenden Sie den Modus < a& > (Landschaft) fur Landschaften, oder
wenn sowohl der Vorder- als auch der Hintergrund scharf sein sollen.
Fir kraftige Blau- und Gruntdne in sehr scharfen und frischen Bildern.

SA Llandschaft

Standardeinstell.

Standardeinstell.
(=]

(@ o (703)

3= Aufnahmetipps

Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, wahlen Sie das
Weitwinkel-Ende.

Wenn Sie die Weitwinkeleinstellung eines Zoomobjektivs verwenden, sind
die Objekte im Vordergrund und Hintergrund scharfer als bei Verwendung
der Teleeinstellung. Aulerdem wirkt dadurch die Landschaft weitlaufiger.
Verwenden Sie diesen Modus fiir Nachtaufnahmen.

Da in diesem Modus <2 > der interne Blitz
deaktiviert ist, ist er auch gut fiir
Nachtaufnahmen geeignet. Setzen Sie ein
Stativ ein, um eine Verwacklung der Kamera zu
verhindern.

Wenn Sie eine Person in einer nachtlichen
Szene aufnehmen maéchten, stellen Sie das
Modus-Wahirad auf <Bi> (Nachtportrat) und
verwenden Sie ein Stativ (S. 72).

0 Der interne Blitz wird selbst bei Gegenlicht oder schwacher Beleuchtung nicht
ausgelost.
Wenn Sie ein externes Speedlite verwenden, wird das Speedlite geziindet.
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¥ Nahaufnahmen

Wenn Sie Blumen oder kleine Gegenstande aus der Nahe aufnehmen
mdochten, verwenden Sie den Modus <¥ > (Nahaufnahme). Verwenden
Sie ggf. ein Makroobjektiv (separat erhaltlich), um kleine Gegenstande
groRer erscheinen zu lassen.

Nahaufnahme

Standardeinstell.

Standardeinstell.
O

G == a (703

3= Aufnahmetipps

Wabhlen Sie einen einfachen Hintergrund.

Vor einem einfachen Hintergrund heben sich kleine Motive wie z. B. Blumen
besser ab.

Gehen Sie so nah wie maglich an das Motiv heran.

Uberpriifen Sie, welcher minimale Abstand fiir Scharfeinstellung fiir das
verwendete Objektiv gilt. Auf einigen Objektiven ist dies angegeben,
beispielsweise <MACRO 0.25m/0.8ft>. Der minimale Abstand fiir
Scharfeinstellung wird von der Markierung <-©-> (Brennebene) oben an
der Kamera bis zum Objekt gemessen. Wenn Sie sich zu nahe am Motiv
befinden, blinkt die Fokusanzeige <@ >.

Wenn Sie den Blitz verwenden und der untere Teil des Bilds unnatiirlich
dunkel ist, vergroBern Sie den Abstand zum Motiv, und versuchen Sie

es erneut.

Nutzen Sie bei Verwendung eines Zoomobjektivs die Teleeinstellung.
Durch Verwenden der Teleeinstellung eines Zoomobjektivs erscheint das
Motiv groRer.

@ Der interne Blitz wird ggf. automatisch ausgelost.
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¥ Aufnahmen von Motiven in Bewegung

Verwenden Sie den Modus <'&_> (Sport) zum Aufnehmen von bewegten
Motiven, beispielsweise einem Jogger oder einem fahrenden Auto.
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Standardeinstell.

Standardeinstell.
=

aL ([ 703)

3¢ Aufnahmetipps

Verwenden Sie ein Teleobjektiv.

Die Verwendung eines Teleobjektivs wird fiir Aufnahmen aus
groRerer Entfernung empfohlen.

Verwenden Sie zum Scharfstellen das mittlere AF-Messfeld.
Richten Sie das mittlere AF-Messfeld auf das Motiv, und drlicken Sie
den Ausldser halb durch, um automatisch scharf zu stellen.
Wahrend der Fokussierung ertont ein leises Signal. Wenn eine
Scharfeinstellung nicht méglich ist, blinkt die Fokusanzeige <@>.
Wenn Sie das Bild dann aufnehmen méchten, driicken Sie den
Ausléser ganz durch. Wenn Sie den Ausléser gedriickt halten,
kénnen Sie Reihenaufnahmen machen, um mit automatischer
Fokussierung Anderungen des Motivs zu erfassen (max. ca.

3 Aufnahmen/Sekunde).

Der interne Blitz wird selbst bei Gegenlicht oder schwacher Beleuchtung nicht
ausgelost.

Bei schwachem Licht, wenn die Gefahr einer Verwacklungsunschérfe besonders
hoch ist, blinkt die Verschlusszeitanzeige unten links im Sucher. Halten Sie die
Kamera ruhig, und driicken Sie den Ausléser.

Wenn Sie ein externes Speedlite verwenden, wird das Speedlite geziindet.



¥4 Aufnahmen von Speisen

Verwenden Sie zur Aufnahme von Speisen die Einstellung <{{>
(Speisen). Das Foto wirkt hell und kraftig. Je nach Lichtquelle wird
zudem die rétliche Ténung von Bildern unterdriickt, die bei Kunstlicht
usw. aufgenommen wurden.

i

Speisen

Standardeinstell.

Farbton
o &
Q| == a

L

3y Aufnahmetipps

Andern Sie den Farbton.

Sie kénnen den [Farbton] andern. Zur Erhdhung der rétlichen Ténung der
Speisen stellen Sie diese Option in Richtung [Warm] ein. Wenn das Foto zu
rot erscheint, stellen Sie die Option in Richtung [Kalt] ein.

Vermeiden Sie es, den Blitz zu verwenden.

Wenn Sie den Blitz verwenden, wird das Licht mdglicherweise von dem
Teller oder der Speise reflektiert und es kommt zu unnattirlichen Schatten.
StandardmaRig ist diese Option auf <& > (Interner Blitz aus) eingestellt.
Versuchen Sie, bei schwacher Beleuchtung Verwacklungen zu vermeiden.

0 Da in diesem Modus Speisen mit kraftigen Farbtdnen aufgenommen werden,
werden Personen mdglicherweise mit einem unvorteilhaften Hautton
aufgenommen.

Der warme Farbstich der Motive kann verblassen.

Wenn mehrere Lichtquellen auf dem Bildschirm enthalten sind, wird der warme
Farbstich mdglicherweise nicht reduziert.

Wenn Sie den Blitz einsetzen, wird die Option [Farbton] auf ihre
Standardeinstellung zurlickgesetzt.
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B Nachtportits

Um bei Nacht Portrataufnahmen mit nattrlich wirkender
Hintergrundbelichtung zu machen, verwenden Sie den Modus <Bi>
(Nachtportrat). Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen.

E Nachtportrat

Die Verwendung eines
Stativs wird empfohlen

Standardeinstell.
=]

@ == a (703)

3= Aufnahmetipps

Verwenden Sie ein Weitwinkelobjektiv und ein Stativ.

Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, wahlen Sie das Weitwinkel-
Ende, um szenische Nachtaufnahmen zu erreichen. Setzen Sie
auRerdem ein Stativ ein, um Verwacklung zu vermeiden.

Priifen Sie die Helligkeit des Motivs.

Bei schwachem Licht wird der interne Blitz automatisch ausgeldst,
um eine gute Belichtung des Motivs zu erreichen.

Es wird empfohlen, nach der Aufnahme das Bild wiederzugeben,
um die Bildhelligkeit zu tGberprifen. Gehen Sie naher heran, wenn
das Motiv dunkel wirkt, und nehmen Sie ein weiteres Bild auf.
Nehmen Sie zudem im Modus <&} > (Automatische
Motiverkennung) auf.

Da es bei Nachtaufnahmen leicht zu einer Verwacklungsunscharfe
kommt, ist auch die Verwendung des Modus <@ > empfehlenswert.
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Bi Nachtportats

o Bei Livebild-Aufnahmen kann es schwierig sein, Lichtpunkte zu fokussieren,
etwa bei einer Nachtaufnahme. In einem solchen Fall ist es
empfehlenswert, die AF-Methode auf [Quick-Modus] zu stellen und die
Aufnahme zu machen. Wenn eine Fokussierung weiterhin schwierig ist,
stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> und stellen den
Fokus manuell ein.

@ Bitten Sie die Person, die das Motiv ist, auch nach Ausldsen des Blitzes
stillzuhalten.
Wenn Sie den Selbstausléser zusammen mit dem Blitzgerat verwenden,
leuchtet die Selbstausléser-Lampe kurz auf, wenn das Bild
aufgenommen wird.
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(@) Schnelleinstellung

Wenn die Aufnahmefunktionseinstellungen in den Motivprogrammen
angezeigt werden, kdnnen Sie die Taste <[@)> driicken, um den
Schnelleinstellungsbildschirm anzuzeigen und den Funktionen in der
Tabelle auf der nachsten Seiten auszufiihren.

Beispiel: Portratmodus

Standardeinstell.

Standardeinstell
=]

Aufn. nach Umgebung

Standardeinstell.

Standardeinstell.
Dl ® O

Reihenaufnahme
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Stellen Sie das Modus-Wahlirad
auf ein Motivprogramm ein.

Driicken Sie die Taste <[Q])> (&10).

Der Schnelleinstellungsbildschirm
wird angezeigt.

Stellen Sie die gewiinschte
Funktion ein.

Driicken Sie die Kreuztasten <<»>,
um eine Funktion zu wahlen. (Dieser
Schritt ist im Modus @3 /C8 nicht
erforderlich.)

Die Einstellungen fir die ausgewahite
Funktion werden zusammen mit der
zugehorigen Erlauterung (S. 55)
angezeigt.

Driicken Sie die Tasten < 4> <p->
oder drehen Sie das Hauptwahirad
<¢%>, um Anderungen an den
Einstellungen vorzunehmen.

Sie kénnen aus einer Liste
auswahlen, indem Sie eine Funktion
auswahlen und auf <&)> driicken.



[@ Schnelleinstellung

In den Motivprogrammen einstellbare Funktionen

@®: Standardeinstellung O: Auswahl méglich

[1: Nicht méglich

Funktion =] LR Y AE-NRRE:
[3: Einzelbild [ N BN ] [ BN J [ BN J
Betriebsart/ 3y: Reihenaufnahme o|e [}
Selbstausloser
(S. 102-103) &: 10 Sek. (ON HON NON NON NON NON NON NON NE]
®c: Reihenaufnahme* oO|O0|l]O|JO|JO|O|O|O|O
L2 Automatische ° ol e ° °
Auslésung
Auslosung %: Blitz ein (wird immer
interner Blitz ausgeldst) O O
@®: Blitz aus ® O [ ] [ BN J
Aufnahmen mit Umgebung (S. 76) O|O0|OlO|O|0O]|O
Aufnahmen nach Beleuchtung/Motivtyp olololo
(S. 80)
Verschwommener/Scharfer Hintergrund 0
(S. 65)
Farbton (S. 71) (@]

* Verwenden Sie die Tasten <A > <V >, um die Anzahl der Reihenaufnahmen
einzustellen.

@ Wenn Sie den Aufnahmemodus wechseln oder den Hauptschalter auf

<OFF> stellen, werden alle Funktionen (mit Ausnahme des
Selbstausldsers) wieder auf die Standardeinstellungen zurlickgesetzt.
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Aufnahmen mit Umgebungseffekten

AuRer in den Motivprogramme <@&F> und <> kénnen Sie einen
Umgebungseffekt wahlen.

Umgebung | & D || Y| |[{M|BH| Umgebungseffekt
(1) Standard- O|OlO|O|O|O|O Keine Einstellung

einstellung
(2) Kraftig O[O0l O0|0O|O O | Schwach / Standard / Stark
(3) Weich OO0l O0|O]| O O | Schwach / Standard / Stark
(4) Warm O|0]lO0|0O]| O O | Schwach / Standard / Stark
(5) Kraftig O l0]O0|0O]| O O | Schwach / Standard / Stark
(6) Kalt O l0]O0|0O]| O O | Schwach / Standard / Stark
(7) Heller O[O O |O]| O [|O]|O|Schwach/ Mittel / Stark
(8) Dunkler O |O|O|O| O |O|O |schwach/Mittel / Stark
(9) Monochrom OOl O|O| O |O|O|Blau/S/W/Sepia

= = £
Q Standardeinstell. )™

Aufn .'nach‘Umgehung
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Stellen Sie das Modus-Wahirad
auf einen der folgenden Modi ein:
<@@A>, <P>, <W>, <Y>, <& >,
<{4> oder <Ei>.

Zeigen Sie das Livebild an.

Driicken Sie die Taste <(28>, um das
Livebild anzuzeigen.

Wahlen Sie mithilfe der
Schnelleinstellung die
gewiinschte Umgebung aus.
Driicken Sie die Taste <[@)> (&10).
Driicken Sie die Tasten <A> <V >,
um [Standardeinstell.] auszuwahlen.
Daraufhin wird [Aufn. nach Umgebung]
auf dem Bildschirm angezeigt.
Driicken Sie die Tasten < <> <P>> oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <>,
um die Umgebung auszuwahlen.
Auf dem LCD-Monitor ist dargestellt,
wie das Bild mit dem gewahlten
Umgebungseffekt aussehen wird.




Aufnahmen mit Umgebungseffekten

Legen Sie den Umgebungseffekt
fest.
Driicken Sie die Tasten <A><V¥> um
den Effekt auszuwahlen, sodass am
unteren Bildschirmrand [Effekt]
: angezeigt wird.
Effekt:Standard Driicken Sie die Tasten < 4> <p->,
oder drehen Sie das Hauptwahlrad
<$7%>, um den gewlinschten Effekt
auszuwahlen.

Losen Sie aus.

Driicken Sie den Ausldser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.

Wenn Sie zu Aufnahmen Uber den
Sucher zurlickkehren méchten,
driicken Sie die Taste <(2@>, um den
Livebild-Aufnahmemodus zu beenden.
Driicken Sie den Ausloser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.

Wenn Sie den Aufnahmemodus andern
oder den Hauptschalter auf <OFF>
stellen, wird die Einstellung wieder
auf [Standardeinstell.] zuriickgesetzt.

0 Das bei eingestelltem Umgebungseffekt angezeigte Livebild entspricht
nicht exakt dem tatsachlichen Foto.
Bei Verwendung des Blitzes kann sich die Wirkung des
Umgebungseffekts verringern.
Bei AuBenaufnahmen mit hellem Licht gibt das auf dem LCD-Monitor
angezeigte Livebild die Helligkeit oder das Umgebungslicht des
tatsachlich aufgenommenen Bilds eventuell nicht getreu wieder. Stellen
Sie [¥2: LCD-Helligkeit] auf 4 ein, und sehen Sie sich das Livebild an.
Damit wird verhindert, dass Streulicht die Bildansicht beeintrachtigt.

@ Wenn das Livebild nicht angezeigt werden soll, wahrend Sie die Funktionen
einstellen, driicken Sie nach Schritt 1 die Taste <(@)>, und stellen Sie
[Aufn. nach Umgebung] und [Effekt] ein.
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Aufnahmen mit Umgebungseffekten

Umgebungseffekteinstellungen

(1) Standardeinstellung
Standardbildeigenschaften fir den jeweiligen Aufnahmemodus.
Dem Modus <> sind fur Portrats geeignete Bildeigenschaften
zugeordnet, wahrend sich die Bildeigenschaften des Modus < a& >
besonders fir Landschaften eignen. Jeder Umgebungseffekt stellt
eine Modifizierung der Bildeigenschaften des jeweiligen
Aufnahmemodus dar.

(2) Lebendig
Das Motiv sieht gestochen scharf und lebendig aus. Dadurch wirkt
das Foto eindrucksvoller als bei [Standardeinstell.].

(3) Weich
Das Motiv wirkt weicher und anmutiger. Geeignet fiir Portréts,
Haustiere, Blumen usw.

(4)Warm
Das Motiv wirkt weicher und hat warmere Farben. Geeignet fur
Portrats, Haustiere und andere Motive, denen Sie ein warmes
Aussehen verleihen mochten.

(5) Kraftig
Wahrend die Gesamthelligkeit leicht verringert ist, wird das Motiv
selbst hervorgehoben, um einen kraftigen Eindruck zu hinterlassen.
Lasst eine Person oder ein anderes Lebewesen starker in den
Vordergrund treten.

(6) Kalt
Die Gesamthelligkeit ist leicht verringert und der Farbstich etwas
kihler. Ein Motiv im Schatten wirkt dadurch ruhiger und
beeindruckender.
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Aufnahmen mit Umgebungseffekten

(7)Heller
Das Bild wirkt heller.

(8) Dunkler
Das Bild wirkt dunkler.

(9) Monochrom
Das Bild wird monochrom dargestellt. Als Monochrom-Farbe kénnen
Sie zwischen Blau, Schwarz-Weif} und Sepia wahlen. Bei Auswahl
von [Monochrom] wird im Sucher <B/W > angezeigt.
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Aufnahmen nach Beleuchtung/Motivtyp

In den Motivprogrammen <>, <2 >, <&> und <& > kénnen Sie
Aufnahmen machen, deren Einstellungen bestimmten Beleuchtungs-
und Motivtypen entsprechen. Normalerweise ist [Standardeinstell.] fir
den jeweiligen Motivbereich-Modus gut geeignet, doch je genauer die
Einstellungen auf die tatsachlichen Beleuchtungsbedingungen oder das
Motiv abgestimmt sind, desto naturlicher wirkt die Aufnahme fiir den
Betrachter.

Wenn Sie flr Livebild-Aufnahmen sowohl [Aufn. n. Beleucht./Mot.] als
auch [Aufn. nach Umgebung] (S. 76) festlegen méchten, sollten Sie
die Einstellung [Aufn. n. Beleucht./Mot.] zuerst vornehmen. Auf diese
Weise ist der Effekt der jeweiligen Einstellung besser auf dem
LCD-Monitor zu sehen.

Beleuchtung oder Motiv | &5
(1) Standardeinstell.
(2) Tageslicht

(3) Schatten

(4) Wolkig
(
(
(

M| B

o|o|o| OB

5) Kunstlicht

6) Leuchtstofflampe

olo|o|o|ololo|l®
olo|o|o|o|o|o|¢e
Ol 0| 0| o| o] O| O| &

7) Abendlicht @)

Stellen Sie das Modus-Wahirad
auf einen der folgenden Modi ein:
<P>, <>, <¥> oder <i¥ >.
Zeigen Sie das Livebild an.

Dricken Sie die Taste <(28>, um das
Livebild anzuzeigen.

1 703] (SOAUTO
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Aufnahmen nach Beleuchtung/Motivtyp

Wahlen Sie mithilfe der

T ikl - Schnelleinstellung den gewiinschten
| o g_ “' Beleuchtungs- oder Motivtyp aus.

g Driicken Sie die Taste <@> (310).

- Driicken Sie die Tasten <A><V>,

um [Standardeinstell.] auszuwahlen.
Daraufhin wird [Aufn. n. Beleucht./Mot.]
auf dem Bildschirm angezeigt.
Driicken Sie die Tasten < «> <P>, oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <s%%>,
um die Beleuchtungs- oder
Motivtypeinstellung auszuwéhlen.
Das sich daraus ergebende Bild wird mit
dem gewahlten Beleuchtungs- oder
Motivtyp dargestellt.

Losen Sie aus.

Driicken Sie den Ausldser zur
Bildaufnahme ganz nach unten.

Wenn Sie zu Aufnahmen (iber den
Sucher zuriickkehren mdchten, driicken
Sie die Taste <(2>, um den Livebild-
Aufnahmemodus zu beenden. Driicken
Sie den Ausloser zur Bildaufnahme ganz
nach unten.

Wenn Sie den Aufnahmemodus andern
oder den Hauptschalter auf <OFF>
stellen, wird die Einstellung wieder

auf [Standardeinstell.] zuriickgesetzt.

Autn. n. Beleucht./Mot.

0 Wenn Sie das Blitzgerat verwenden, wird die Einstellung auf [Standardeinstell.]

zuriickgesetzt. (In den Aufnahmeinformationen wird jedoch der Beleuchtungs-
oder Motivtyp angezeigt, der eingestellt war.)
Wenn Sie diese Funktion mit [Aufn. nach Umgebung] kombinieren méchten,
wahlen Sie die Beleuchtungs- oder Motivtypeinstellung, die dem eingestellten
Umgebungseffekt am besten entspricht. Insbesondere beim Beleuchtungstyp
[Abendlicht] treten beispielsweise warme Farben in den Vordergrund, sodass
der eingestellte Umgebungseffekt moglicherweise nicht gut dazu passt.

@ Wenn das Livebild nicht angezeigt werden soll, wahrend Sie die Funktionen
einstellen, driicken Sie nach Schritt 1 die Taste <[@)>, und stellen Sie
[Aufn. n. Beleucht./Mot.] ein.
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Aufnahmen nach Beleuchtung/Motivtyp

Beleuchtungs- oder Motivtypeinstellungen
(1) Standardeinstellung
Fir die meisten Motive geeignet.
(2) Tageslicht
Fir Motive im Sonnenlicht. Blauer Himmel, Grinpflanzen und
Blumen mit hellen Farben wirken bei dieser Einstellung naturlicher.
(3) Schatten
Fir Motive im Schatten. Geeignet fiir Blumen mit hellen Farben und
Hauttone, die sonst zu blaulich aussehen.
(4) Wolkig
Far Motive bei bedecktem Himmel. Lasst Hautténe und
Landschaften, die an einem wolkigen Tag sonst eher triib und matt
wirken, warmer aussehen. Auch fir Blumen mit hellen Farben
geeignet.
(5) Kunstlicht
Far durch Kunstlicht beleuchtete Motive. Verringert den rétlich-
orangefarbenen Farbstich, der durch Kunstlicht hervorgerufen wird.
(6) Leuchtstofflampe
Fir durch Leuchtstofflampen beleuchtete Motive. Geeignet fiir das
Licht aller Arten von Leuchtstofflampen.
(7) Abendlicht
Fir die Aufnahme der beeindruckenden Farben des Abendlichts
geeignet.
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[>] Bildwiedergabe

Nachfolgend wird in einfachen Schritten die Bildwiedergabe erlautert. Weitere
Informationen zur Wiedergabe finden Sie auf S. 207.

Zeigen Sie das Bild an.
Driicken Sie die Taste <[>=]>.
Das zuletzt aufgenommene oder zuletzt
wiedergegebene Bild wird angezeigt.

Waihlen Sie ein Bild aus.
Um die Anzeige mit dem zuletzt
aufgenommenen Bild zu beginnen, driicken
Sie die Taste <<€>. Um die Anzeige mit
dem ersten (altesten) Bild zu beginnen,
drlicken Sie die Taste <P>>.
Jedes Mal, wenn Sie die Taste <DISP>
drlicken, &ndert sich die
Informationsanzeige.

T |

Anzeige grundlegender Grundlegende Informationen +
Informationen Bildqualitat/Wiedergabenummer
17125 8.0

Anzeige der Aufnahmeinformationen

Beenden Sie die Bildwiedergabe.
Driicken Sie die Taste <[*1>, um die
Bildwiedergabe zu beenden und zur
Anzeige der Aufnahmeeinstellungen
zurilickzukehren.

Histogramm
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Aufnahmen mit
Kreativ-Programmen

In den Motivprogrammen werden die meisten
erweiterten Funktionen zur Vermeidung misslungener
Aufnahmen automatisch eingestellt und kénnen nicht
geandert werden. Im Programmautomatik-Modus <P >
koénnen Sie verschiedene Funktionen einstellen und
haben mehr kreativen Spielraum.

Im Modus <P > stellt die Kamera die Verschlusszeit und
den Blendenwert automatisch ein, um eine
Standardbelichtung zu erzielen.

Der Unterschied zwischen den Motivprogrammen und <P >
wird auf den Seiten 276-277 erlautert.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen kénnen
auch in den Modi <Tv>, <Av> und <M> verwendet
werden, die in Kapitel 4 erldutert werden.

Das Symbol ¥ oben rechts im Seitentitel kennzeichnet
Funktionen, die nur in den Kreativ-Programmen (S. 30)
verfiigbar sind.
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P: Programmautomatik

Die Kamera wahlt die Verschlusszeit und den Blendenwert automatisch
entsprechend der Helligkeit des Motivs. Dieser Modus wird als
Programmautomatik bezeichnet.

* <P> steht fiir ,Programm®.

* AE steht fur ,Auto Exposure” (Belichtungsautomatik).

Stellen Sie das Modus-Wahirad
auf <P>.

Stellen Sie das Motiv scharf.
Blicken Sie in den Sucher und richten
Sie das gewahlte AF-Messfeld auf
das Motiv. Driicken Sie dann den
Ausléser halb durch.

Der Punkt im AF-Messfeld fiir die
Fokussierung leuchtet kurz rot auf,
und im Sucher leuchtet unten rechts
die Fokusanzeige <@ > (im One-
Shot AF-Modus).

Verschlusszeit und Blendenwert
werden automatisch eingestellt und
im Sucher angezeigt.

Uberpriifen Sie die Anzeige.
Die Standardbelichtung ist garantiert,
solange die Anzeige fur die
Verschlusszeit oder die
Blendenwertanzeige nicht blinkt.

211019001282 150 07071 1]
] i e

Losen Sie aus.

Wabhlen Sie den gewlinschten
Bildausschnitt und driicken Sie den
Ausldser ganz durch.
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P: Programmautomatik

¢ Aufnahmetipps
Andern Sie die ISO-Empfindlichkeit. Verwenden Sie den
internen Blitz.
Sie kénnen die ISO-Empfindlichkeit (S. 92) dndern oder das interne
Blitz (S. 104) verwenden, um das Objekt an das Umgebungslicht
anzupassen. Im Modus <P > wird das interne Blitz nicht
automatisch ausgeldst. Driicken Sie bei Innenaufnahmen oder bei
schwachem Licht die Blitztaste <%>, um den internen Blitz
auszuklappen. (Sie kdnnen zum Aktivieren des internen Blitzes auch
mit der Schnelleinstellung < %> auswahlen.)

Wechseln Sie das Programm mithilfe der
Programmverschiebung.

Driicken Sie den Ausléser halb durch und andern Sie mit dem
Haupt-Wahlrad <= > die Kombination aus Verschlusszeit und
Blendenwert (Programm). Die Programmverschiebung wird
automatisch abgebrochen, wenn der Messtimer ($4 ) endet
(Anzeige der Belichtungseinstellung wird ausgeschaltet). Bei
Verwendung des Blitzes ist keine Programmverschiebung méglich.

Wenn die Verschlusszeit ,30"“ und der niedrigste

Blendenwert blinken, ist die Aufnahme unterbelichtet.

Erhéhen Sie die ISO-Empfindlichkeit oder verwenden

Sie den Blitz.

L o Wenn die Verschlusszeit ,4000“ und der héchste
Blendenwert blinken, ist die Aufnahme Uberbelichtet.

Verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit.

@ Unterschiede zwischen <P> und <@} >
Im Modus <@ > werden viele Funktionen wie der AF-Betrieb und der
Messmethode automatisch eingestellt, um misslungene Aufnahmen zu
vermeiden. Die Funktionen, die Sie selbst einstellen kénnen, sind
eingeschrankt. Im Modus <P > werden nur die Verschlusszeit und der
Blendenwert automatisch eingestellt. Den AF-Betrieb, die Messmethode
und andere Funktionen kénnen Sie frei wahlen (S. 276).
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Einstellen der Bildaufnahmequalitat

Sie kénnen die Pixelanzahl und die Bildaufnahmequalitat festlegen.
Es stehen zehn Einstellungen fiir die Bildaufnahmequalitat zur Verfiigung:
AL AL 4V, AM, 451, 451,52, S3, (T +ML und @XD.

b]

Bildqualitat iL
Piep-Ton Aktivieren
Ausldser ohne Karte betdtigen

Riickschauzeit 2 Sek.
Vignettierungs—-Korrektur

R.Aug. Ein/Aus Deaktivieren
Blitzsteuerung

Aufgenommene
Pixelzahl Mégliche
Aufnahmen

Bildqualitét
AL |[24M 6000x4000

dL AL 4M 4M 451 4$1
52 S3 ([Mu+dL (XD
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Waihlen Sie die

Bildaufnahmequalitit aus.
Wahlen Sie auf der Registerkarte
[ 1] die Option [Bildqualitat] und
driicken Sie die Taste <& >.
Daraufhin wird die Option
[Bildqualitat] angezeigt.

Legen Sie die
Bildaufnahmequalitat fest.
Wabhlen Sie die Bildaufnahmequalitat,
die sich auf die Pixelanzahl und die
Anzahl der Aufnahmen bezieht, die
auf dem Bildschirm angezeigt werden
kénnen, und driicken Sie dann <) >.



AW Einstellen der Bildaufnahmequalitét

Ubersicht: Bildaufnahmequalititseinstellungen (circa)

Aufge- Maximale
Bildqualitit nommene | DateigroBe | Mdgliche | Anzahlvon
a Pixelanzahl (MB) Aufnahmen| Reihen-
(Megapixel) aufnahmen
AL | Lohe a M 7,5 940 150
AL | Qualitat 3,7 1920 Voll
AM | mittlere MM 3,9 1820 Voll
AM | Qualitat 1,9 3580 Voll
JPEG
451 5.9 M 2,4 2880 Voll
a5 | Geringe ' 1,3 5440 Voll
S2 | Qualitat 25M 13 5440 Voll
S3 0,3M 0,3 19.380 Voll
-+ 4L Hohe 4 M 30,3+7,5 180 6
Qualitat 30,3 230 11

Die DateigroRRe, die Anzahl der méglichen Aufnahmen und die maximale
Anzahl von Reihenaufnahmen basieren auf den Canon-Teststandards
(Seitenverhaltnis 3:2, ISO 100 und Bildstil ,Standard“) bei Verwendung einer
8-GB-Speicherkarte. Diese Angaben sind je nach Motiv, Kartentyp,
Seitenverhaltnis, ISO-Empfindlichkeit, Bildstil, Individualfunktionen
usw. unterschiedlich.
,Voll* weist darauf hin, dass Aufnahmen mdglich sind, bis die Speicherkarte
unter den gegebenen Bedingungen voll ist.
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[EMW Einstellen der Bildaufnahmequalitat

? Haufig gestellte Fragen
Ich mochte die Bildaufnahmequalitat entsprechend der Druck-
Papiergrofe wahlen.
Papierarsfie Entnehmen Sie die Bildaufnahmequalitat
plerg dem links dargestellten Diagramm. Zum
A2(594x42cm)|  Zyschneiden des Bilds wird eine héhere
AL Qualitat (mehr Pixel) empfohlen,
A3(2x297cm)| o 44 2B ML, AL, CX0+ML oder EAD.
S2 ist fiir die Wiedergabe des Bilds mit einem
o digitalen Bilderrahmen geeignet. S3 ist fiir
52 |AS1 das Versenden von Bildern per E-Mail oder
s das Einbinden von Bildern in eine Website
A4 (29,7 x 21 om) geeignet.
12,7 x8,9¢cm
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Was ist der Unterschied zwischen M und #l?

Diese Einstellungen geben die durch verschiedene Komprimierungsraten
hervorgerufenen Bildqualitatsstufen an. Mit der Einstellung 4 erhalten Sie
bei gleicher Pixelanzahl eine hohere Bildqualitét. Die Einstellung 8l flhrt
zwar zu einer etwas geringeren Bildqualitat, ermdglicht es jedoch, mehr
Bilder auf der Speicherkarte zu speichern. Sowohl S2 als auch S3 stellen
Bilder in der Bildqualitét M (Fein) dar.

Ich konnte mehr Aufnahmen machen, als laut Anzeige maximal
moglich sind.

Je nach Aufnahmebedingungen sind mehr Aufnahmen als angezeigt
mdglich. Es kdnnen jedoch auch weniger sein. Die angezeigte Anzahl der
mdglichen Aufnahmen ist ein Schatzwert.

Zeigt die Kamera die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen an?

Die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen wird rechts im Sucher
angezeigt. Da es sich um eine einstellige Anzeige von 0 - 9 handelt, wird bei
einer hdheren Anzahl als acht lediglich ,9“ angezeigt. Diese Zahl wird auch
angezeigt, wenn keine Karte in die Kamera eingelegt ist. Achten Sie bei
Aufnahmen darauf, dass sich eine Karte in der Kamera befindet.

Wann verwende ich den Modus (@0 ?

@D -Bilder mussen auf einem Computer verarbeitet werden. Weitere
Informationen finden Sie in den Abschnitten , @0 “ und , X0 + M L “ auf der
folgenden Seite.



AW Einstellen der Bildaufnahmequalitét

bezeichnet die Bilddaten vor der Umwandlung in ML oder andere
Bilder. Fur das Anzeigen von @ -Bildern auf einem Computer wird
eine spezielle Software wie Digital Photo Professional (EOS-Software,
S. 314) bendtigt. Sie kdnnen jedoch verschiedene Anpassungen an
ihnen vornehmen, die fiir andere Bildtypen wie ML nicht moglich sind.
eignet sich speziell, wenn Sie das Bild selbst anpassen oder ein
wichtiges Motiv aufnehmen mdéchten.

D+4L

Mit (XD + M L werden in einer einzigen Aufnahme ein @-Bild und ein
A L-Bild erstellt. Beide Bilder werden gleichzeitig auf der Karte
gespeichert. Die beiden Bilder werden im gleichen Ordner und mit der
gleichen Dateinummer gespeichert (Dateierweiterung .JPG fir JPEG
und .CR2 fiir RAW). ML-Bilder kénnen angezeigt oder gedruckt
werden, auch wenn auf dem Computer keine EOS Software

installiert ist.

Bild 0001 . CR2
AL Bild 0001 . JPG
Dateinummer Dateierweiterung

@ RAW-Bildbearbeitungssoftware
Um RAW-Bilder auf einem Computer anzuzeigen, sollten Sie
Digital Photo Professional (DPP, EOS Software) verwenden (S. 314).
Altere Versionen als DPP 4.x sind méglicherweise nicht in der Lage, RAW-Bilder
zu verarbeiten, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden. Wenn eine friihere
Version als DPP Vers.4.x auf Inrem Computer installiert ist, beschaffen Sie sich
die neueste Version von DPP von der Canon-Website und installieren Sie sie,
um die Software zu aktualisieren (S. 315). (Die altere Version wird dabei
Uberschrieben.) Beachten Sie, dass DPP Vers.3.x sowie &ltere Versionen nichtin
der Lage sind, RAW-Bilder anzuzeigen, die mit dieser Kamera
aufgenommen wurden.
Manche im Handel erhaltliche Software kann méglicherweise mit dieser Kamera
aufgenommene RAW-Bilder nicht korrekt anzeigen. Informationen zur
Kompatibilitat erhalten Sie beim Softwarehersteller.
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ISO: Andern der ISO-Empfindlichkeit
entsprechend der Lichtstufe *

Wahlen Sie die ISO-Empfindlichkeit (Lichtempfindlichkeit des Bildsensors) entsprechend
dem Umgebungslicht aus. In den Motivprogrammen wird die ISO-Empfindlichkeit
automatisch eingestellt (S. 94).

Driicken Sie die Taste <A [SO>.
Der Bildschirm [ISO-Empfindl.] wird angezeigt.

Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein.

1SO-Empfindl.
00 Driicken Sie die Tasten < <> <P > oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <% >, um die
LA L) o gewlinschte ISO-Empfindlichkeit einzustellen,
Laer el und driicken Sie dann auf <>,

Wenn die Funktion [AUTO] ausgewahlt ist, wird
die ISO-Empfindlichkeit automatisch eingestellt

(S. 93).
Leitfaden zur ISO-Empfindlichkeit
1SO-Empfindlichkeit Aufnahmesituation Blitzreichweite
(Kein Blitz)
ISO 100 bis ISO 400 AuBenaufnahmen bei Sonne Je héher die ISO-
ISO 400 bis ISO 1600 Bedeckter Himmel oder abends |Empfindlichkeit, desto
Nacht oder durki gréRer die
ISO 1600 bis SO 6400, H acht oder dunkle Blitzreichweite (S. 105).
Innenaufnahmen

* Eine hohe ISO-Empfindlichkeit verursacht eine starkere Kérnung der Bilder.

I:Eﬁ] Wenn unter [ ¥ 3 Individualfunktionen (C.Fn)] die Option [2: ISO-Erweiterung] auf
[1: Ein] eingestellt ist, kann auch ,H* (entspricht ISO 12800) ausgewahlt werden (S. 260).
Wenn unter [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] die Option [10: Funktion Blitztaste] auf
[1: 1ISO-Empfindlichk.] eingestellt ist, konnen Sie die ISO-Empfindlichkeit mit der
Taste <%> festlegen.

0 Wenn unter [ ¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] die Option [6: Tonwert Prioritét] auf
[1: Aktivieren] eingestellt ist, kénnen ,ISO 100 und ,H* (entspricht ISO 12800) nicht
ausgewahlt werden (S. 263).
Aufnahmen bei hohen Temperaturen konnen eine stérkere Kdrnung der Bilder verursachen.
Langzeitbelichtungen kénnen ebenfalls zu unregelméaRiger Farbverteilung fiihren.
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ISO: Andern der ISO-Empfindlichkeit entsprechend der Lichtstufe *

0 Bei Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit kann es zu sichtbarem
Bildrauschen (Streifen, Lichtpunkten usw.) kommen.
Wenn Sie eine hohe ISO-Geschwindigkeit und den Blitz zum Aufnehmen
eines nahen Objekts verwenden, kann es zu Uberbelichtung kommen.
Da ,H* (entspricht ISO 12800) eine erweiterte ISO-
Empfindlichkeitseinstellung darstellt, ist die Auflésung geringer als
normal. Aulerdem kénnen Bildrauschen (z. B. Lichtpunkte und Streifen)
und eine unregelmaBige Farbverteilung deutlicher sichtbar sein.

ISO [AUTO]

Ist die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO]
eingestellt, wird die tatsachlich
eingestellte ISO-Empfindlichkeit
10200400 & angezeigt, wenn Sie den Ausldser halb
ot e B durchdriicken. Wie auf der nachsten
Seite angegeben, wird die ISO-
Empfindlichkeit zur Anpassung an den
Aufnahmemodus automatisch
eingestellt.

1SO-Empfindl.

Automatisch
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1SO: Andern der ISO-Empfindlichkeit entsprechend der Lichtstufe *

Aufnahmemodus Einstellung der ISO-Empfindlichkeit
G /ER/@/ &=/ /E Automatisch innerhalb 1ISO 100-1SO 3200
P/Tv/Av/M Automatisch innerhalb 1ISO 100-1SO 6400
D ISO 100
Mit Blitz ISO 8002345
Mit Langzeitbelichtung ISO 800°°

*1: Abhéngig von der eingestellten maximalen ISO-Empfindlichkeit.

*2: Wenn es durch den unterstiitzenden Blitz zu einer Uberbelichtung kommt, wird
die ISO-Empfindlichkeit mdglicherweise bis zur Untergrenze von ISO 100
herabgesetzt.

*3: Bei Verwendung eines externen Speedlites fur indirektes Blitzen (,Bounce
Flash®) in den Motivbereich-Modi (auRer <Bi>) oder im Modus <P > wird
automatisch ISO 800—ISO 1600 (oder bis zum Maximalwert) eingestellt.

*4: Festeinstellung bei ISO 400 im Modus <Y{>. Bei Verwendung eines externen
Speedlites flr indirektes Blitzen (,Bounce Flash“) im Modus <{{> wird
automatisch ISO 400-ISO 1600 eingestellt.

*5: Fest mit ISO 400, wenn der Maximalwert ISO 400 ist.

|§| Wenn [AUTO] eingestellt ist, wird die ISO-Empfindlichkeit in ganzen
Einstellstufen angezeigt. Tatsachlich wird die ISO-Empfindlichkeit jedoch
in kleineren Schritten angepasst. Deshalb wird in den
Aufnahmeinformationen fiir das Bild (S. 232) méglicherweise eine ISO-
Empfindlichkeit von z. B. ISO 125 oder ISO 640 angezeigt.
Im Modus <> wird méglicherweise eine andere 1ISO-Empfindlichkeit
als ISO 100 angezeigt. Die tatséchlich verwendete ISO-Empfindlichkeit
ist jedoch in der Tabelle oben angegeben.

(1M Festlegen der maximalen ISO-Empfindlichkeit fiir [AUTO] *

Fir ISO Auto-Limit kdnnen Sie die maximale 1ISO-Empfindlichkeit im
Bereich von 1ISO 400-ISO 6400 festlegen.

E| Wahlen Sie auf der Registerkarte [€33]
die Option [ISO Auto-Limit] und driicken
SO Auto-Limit  Max.: Sie die Taste <@&)>. Wahlen Sie die

gewinschte ISO-Empfindlichkeit und
driicken Sie die Taste <>,
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Sa= Auswihlen der optimalen Bildeigenschaften
eines Motivs *

Mithilfe eines Bildstils kénnen Sie die Bildeigenschaften je nach Motiv und
kiinstlerischen Vorstellungen festlegen.
In den Motivprogrammen kénnen Sie den Bildstil nicht manuell auswahlen.

Bl o= Wahlen Sie [Bildstil].
Beli.korr./AEB 2..1..9..1.2 Wahlen Sie auf der Registerkarte
Autom. Belichtungsoptimierung [02] die Option [Bildstil], und
Wessmethode L driicken Sie dann <>
Custom WB .
WB—Korr. einst. 0,0/0 Der Auswahlbildschirm fiir Bildstil
Farbraum wird angezeigt.

Bildstil

Wadhlen Sie einen Bildstil.
Driicken Sie die Tasten <A> <V >,
um einen Bildstil zu wahlen, und
driicken Sie dann auf <) >.

ExNeutral Der Bildstil wird eingestellt, und das

[=F] Natiirlich 0,0, Meni wird wieder angezeigt.

IEIHB Detaileinst.

Bildstileigenschaften

Auto
Der Farbton wird automatisch auf das Motiv abgestimmt. Bei Natur-,
AuBen- und Sonnenuntergangsaufnahmen sehen die Farben von blauem
Himmel, Griinpflanzen und Sonnenuntergéngen lebendiger aus.

@ Wenn der gewiinschte Farbton mit der Einstellung [Auto] nicht erzielt werden
kann, verwenden Sie einen anderen Bildstil.

Standard
Das Bild wirkt kraftig, scharf und frisch. Dieser universelle Bildstil eignet
sich fiir die meisten Aufnahmesituationen.

Portrat
Fur schéne Hauttone. Das Bild wirkt weicher. Geeignet fiir
Nahaufnahmen Portraten.
Indem Sie den [Farbton] &ndern (S. 127), kénnen Sie den Hautton
anpassen.
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323 Auswahlen der optimalen Bildeigenschaften eines Motivs *

Landschaft
Fir kraftige Blau- und Griinténe in sehr scharfen und frischen
Bildern. Geeignet fiir eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen.

Neutral
Dieser Bildstil ist fir Benutzer geeignet, die Bilder auf dem
Computer bearbeiten moéchten. Fiir natirliche Farben und
gedampfte Bilder mit moderater Helligkeit und Farbsattigung.

Natiirlich
Dieser Bildstil ist flr Benutzer geeignet, die Bilder auf dem
Computer bearbeiten méchten. Die Farbe eines Motivs, das im
Sonnenlicht bei einer Farbtemperatur von 5200 K fotografiert wird,
wird farbmetrisch an die Farbe des Aufnahmegegenstandes
angepasst. Fur gedampfte Bilder mit moderater Helligkeit und
Farbsattigung.

Monochrom
Flr Schwarzweil3bilder.

0 Nur Schwarzweilbilder, die im Format aufgenommen wurden,
kénnen in Farbbilder konvertiert werden. Denken Sie daran, die
Einstellung [Monochrom] zu deaktivieren, wenn Sie wieder
Farbbilder aufnehmen wollen. Bei Auswahl von [Monochrom] wird
im Sucher <B/W> angezeigt.

Anw. Def. 1-3
Sie kénnen einen grundlegenden Stil, z. B. [Portrat],
[Landschaft], eine Bildstildatei usw. registrieren und wie
gewlinscht anpassen (S. 129). Alle nicht speziell eingestellten
benutzerdefinierten Bildstile haben dieselben Einstellungen wie
der Bildstil [Auto].
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AF: Andern des Autofokusmodus ™

Sie kdnnen den AF-Betrieb (Autofokus) mit den Eigenschaften wahlen, die sich am
besten fiir die Aufnahmebedingungen und das Motiv eignen. In den
Motivprogrammen wird der optimale AF-Betrieb fiir den jeweiligen Aufnahmemodus
automatisch eingestellt.

Stellen Sie den Fokussierschalter des
~ \‘@ Objektivs auf <AF>.

(),

STABILIZER|
ONy rOFF

Driicken Sie die Taste <> AF>.

EL | % A Daraufhin wird die Option [AF-Betrieb]
= A angezeigt.
( 703)
Wabhlen Sie den AF-Betrieb.

AF-Betrieb

r—— Driicken Sie die Tasten < <> <»> oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <>, um
AIFOCUS  AlSERVO den gewlinschten AF-Betrieb einzustellen,
und driicken Sie dann auf <>
Stellen Sie das Motiv scharf.

Richten Sie das AF-Messfeld auf das Motiv
und driicken Sie den Ausléser halb durch.
Die Kamera stellt sich daraufhin automatisch
im ausgewahlten AF-Betrieb scharf.

One-Shot AF fiir unbewegliche Motive

Geeignet fiir alle unbeweglichen Motive. Wenn Sie den Ausldser halb
durchdriicken, fokussiert die Kamera nur einmal.
Wenn eine Scharfeinstellung erreicht wurde, leuchtet der im Fokus befindliche
Punkt im AF-Messfeld kurz rot auf, und im Sucher wird die Fokusanzeige <@>
angezeigt.
Bei der Mehrfeldmessung (S. 115) wird die Belichtungseinstellung in dem
Moment festgelegt, in dem eine Scharfeinstellung vorgenommen wurde.
Diese Scharfeinstellung bleibt bestehen, solange Sie den Ausléser halb
durchgedriickt halten. Sie knnen den Bildausschnitt dann bei Bedarf noch
einmal andern.
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AF: Andern des Autofokusmodus *

@ Ist eine Scharfeinstellung nicht méglich, blinkt die Fokusanzeige <@>im
Sucher. In diesem Fall ist keine Aufnahme mdglich, selbst wenn der
Ausloser vollstandig durchgedriickt wird. Wahlen Sie den Bildausschnitt
neu aus und versuchen Sie erneut, scharf zu stellen, oder lesen Sie
unter ,Motive, die sich nur schwer scharf stellen lassen® (S. 101) nach.
Wenn [31: Piep-Ton] auf [Deaktivieren] eingestellt ist, ertont bei der
Scharfeinstellung kein akustisches Signal.

Al Servo AF fiir bewegliche Motive

Dieser AF-Betrieb eignet sich fiir bewegliche Motive bei sich

andernder Entfernung. Der Fokus bleibt kontinuierlich auf das Motiv

gerichtet, solange Sie den Ausloser halb durchgedriickt halten.
Die Belichtung wird unmittelbar vor der Bildaufnahme eingestellt.
Wenn die AF-Messfeldwahl (S. 99) automatisch erfolgt, verwendet
die Kamera zunachst das mittlere AF-Messfeld zur Fokussierung.
Wenn sich das Motiv wahrend der automatischen Scharfeinstellung
aus dem mittleren AF-Messfeld entfernt, wird es von den jeweils
benachbarten Messfeldern ,verfolgt”, solange es von einem anderen
AF-Messfeld abgedeckt ist.

@ Bei der Verwendung von Al Servo AF ertdnt kein Signalton, selbst wenn
eine Scharfeinstellung erreicht ist. AuRerdem leuchtet der Schéarfenindikator
<@> im Sucher nicht auf.

Al Focus AF fiir automatischen Wechsel des AF-Betriebs

Im Al Focus AF-Betrieb wechselt die Kamera automatisch vom
One-Shot AF- in den Al Servo AF-Betrieb, wenn sich ein Motiv zu
bewegen beginnt.
Wenn fiir das Motiv im One-Shot AF die Scharfeinstellung erreicht
ist und sich das Motiv danach zu bewegen beginnt, erkennt die
Kamera die Bewegung, wechselt automatisch in den Al Servo AF-
Betrieb und verfolgt das sich bewegende Motiv.

I:Eﬁ] Wenn bei aktiviertem Servo-Modus die Scharfeinstellung im Al Focus AF-
Betrieb erreicht ist, ertont ein leiser Signalton. Der Scharfenindikator <@ >
im Sucher leuchtet jedoch nicht auf. Die Scharfeinstellung wird in diesem
Fall nicht gespeichert.
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Auswihlen des AF-Messfelds *

In den Motivprogrammen stellt die Kamera normalerweise automatisch
auf das nachstgelegene Objekt scharf. Deshalb wird nicht immer auf
das gewiinschte Motiv scharf gestellt.

In den Modi <P >, <Tv>, <Av> und <M> kdnnen Sie ein AF-
Messfeld auswahlen und ausschlief3lich auf den Bereich fokussieren,
der von diesem AF-Messfeld abgedeckt ist.

Driicken Sie die Taste <[E]> (%6).

Das ausgewahlte AF-Messfeld wird
auf dem LCD-Monitor und im Sucher
angezeigt.

Wabhlen Sie das AF-Messfeld aus.

Wahlen Sie das AF-Messfeld mithilfe
der Kreuztasten <<p>.

Wahrend Sie durch den Sucher
blicken, kénnen Sie mit dem
Hauptwahlrad <= > das
gewiinschte AF-Messfeld wéahlen
(das jeweils ausgewahlte Feld
leuchtet rot).

Wenn alle AF-Messfelder
aufleuchten, wird die AF-
Messfeldwahl automatisch
vorgenommen. Das AF-Messfeld zur
Fokussierung des Motivs wird dann
automatisch ausgewahilt.

Durch Driicken von <6 > wird bei der
Auswahl des AF-Messfelds zwischen
dem mittleren AF-Messfeld und der
automatischen AF-Messfeldwahl
umgeschaltet.

Stellen Sie das Motiv scharf.

Richten Sie das ausgewahlte AF-
Messfeld auf das Motiv und driicken
Sie den Ausléser halb durch, um die
Fokussierung vorzunehmen.

AF-Messfeldwahl
Manuelle Wahl
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Auswahlen des AF-Messfelds *

I

3g= Aufnahmetipps

Verwenden Sie fiir die Nahaufnahme eines Portrits ,,One-Shot AF*,
und fokussieren Sie die Augen.

Wenn Sie die Komposition nach der Fokussierung auf die Augen der zu
fotografierenden Person festlegen, kommt der lebendige Gesichtsausdruck
im Bild besser zur Geltung.

Falls die Fokussierung schwierig ist, verwenden Sie das mittlere
AF-Messfeld.
Das mittlere AF-Messfeld ist das empfindlichste der neun AF-Messfelder.

Zur leichteren Fokussierung eines sich bewegenden Motivs stellen Sie
die Kamera auf automatische AF-Messfeldwahl und ,,Al Servo AF“ ein
(S. 98).

Zuerst erfolgt die Fokussierung mithilfe des mittleren AF-Messfelds. Wenn
sich das Motiv wahrend der automatischen Scharfeinstellung aus dem
mittleren AF-Messfeld entfernt, wird es von den jeweils benachbarten
Messfeldern ,verfolgt, solange es von einem anderen AF-Messfeld
abgedeckt ist.

AF-Hilfslicht mit dem internen Blitz

Wenn Sie bei schwacher Beleuchtung den Ausléser halb durchdriicken, 16st der
interne Blitz moglicherweise eine kurze Serie von Blitzen aus. Dadurch wird das
Motiv aufgehellt und die automatische Fokussierung erleichtert.

&

&

Das AF-Hilfslicht wird in den Modi <>, <3 > oder <& > nicht vom
internen Blitz ausgestrahlt. Es wird auch nicht ausgestrahlt, wenn
[Auslésung intern. Blitz] in den Modi <(€A> oder <{{> auf <®>
eingestellt ist.

Das AF-Hilfslicht wird im Al Servo AF-Betrieb nicht ausgeldst.

Die Reichweite (der effektive Bereich) des AF-Hilfslichts, das vom
internen Blitz ausgestrahlt wird, betragt ca. 4 Meter.

Wenn Sie in den Kreativ-Programmen das interne Blitzgerat mit der
Taste <%> (S. 104) ausklappen, wird das AF-Hilfslicht bei Bedarf
ausgestrahlt. Das AF-Hilfslicht leuchtet je nach Einstellung von

[7: AF-Hilfslicht Aussendung] unter [¥ 3: Individualfunktionen(C.Fn)]
(S. 264) bei Bedarf.

Wenn ein Extender (separat erhaltlich) verwendet und der maximale
Blendenwert gréRer als /5.6 wird, sind keine AF-Aufnahmen mdglich (aufier
im Modus [FlexiZone - Single] und [ L’ Live-Modus] wahrend einer
Livebild-Aufnahme). Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung zum Extender.
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Motive, die sich nur schwer scharf stellen lassen

Bei folgenden Motiven kann der Autofokus fehlschlagen
(die Fokusanzeige <@ > im Sucher blinkt):
Sehr kontrastarme Motive
(Beispiel: Blauer Himmel, einfarbige glatte Flachen usw.)
Motive bei sehr schwachem Licht
Motive mit starkem Gegenlicht und starker Reflektierung
(Beispiel: Hochglanz-Autolack usw.)
Nahe und weit entfernte Motive in der Nahe eines AF-Messfeldes
(Beispiel: Tiere in einem Kafig usw.)
Motive, wie z. B. Lichtpunkte in der Nahe eines AF-Messfeldes
(Beispiel: Nachtaufnahmen usw.)
Sich wiederholende Muster
(Beispiel: Fenster von Wolkenkratzern, Computertastaturen usw.)

In solchen Fallen fokussieren Sie, indem Sie eine der folgenden

Aktionen ausfiihren:

(1) Fokussieren Sie mit ,One-Shot AF“ ein anderes Motiv in gleicher
Entfernung und speichern Sie die Scharfe, bevor Sie auf den
endgiiltigen Bildausschnitt schwenken (S. 61).

(2) Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> und
stellen Sie manuell scharf.

@ Je nach Motiv kann die Fokussierung erreicht werden, indem Sie den
Bildausschnitt etwas verandern und den AF-Betrieb erneut durchfiihren.
Hinweise zu Motiven, die sich bei Livebild-Aufnahmen mit [FlexiZone -
Single] und [L" Live-Modus] nur schwer scharf stellen lassen, finden
Sie auf Seite 152.

MF: Manueller Fokus

2 Stellen Sie den Fokussierschalter
w des Objektivs auf <MF>.

= Stellen Sie das Motiv scharf.
Fokussieren Sie durch Drehen des
Y\l Entfernungsrings, bis das Motiv im
Entfernungsring Sucher scharf angezeigt wird.

STABILIZER|
ON} rOFF

@ Wenn Sie den Ausléser halb durchdriicken und manuell fokussieren,
leuchtet das aktive AF-Messfeld kurz rot auf, der Signalton ertént, und die
Fokusanzeige <@> leuchtet im Sucher auf.
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Oy Reihenaufnahme™

Es sind etwa 3 Aufnahmen pro Sekunde mdglich. Damit lassen sich
z. B. ein auf Sie zu laufendes Kind oder verschiedene
Gesichtsausdriicke wirkungsvoll aufnehmen.

Driicken Sie die Taste <€ Q) >,

Wibhlen Sie <Qi> aus.
Dricken Sie die Tasten < 4> <p->
oder drehen Sie das
Hauptwahlrad <>, um die
Betriebsart/Selbstaus!. Reihenaufnahme <&i> einzustellen,
T P Trs und driicken Sie dann auf <@ >.

O O © & Lose"n Sie ags. )

Wahrend Sie den Ausloser voll
durchgedriickt halten, macht die
Kamera kontinuierlich Aufnahmen.

Vi

== Aufnahmetipps

Achten Sie auf den passenden AF-Betrieb (S. 97) fiir das Objekt.

* Fiir sich bewegende Objekte
Mit ,Al Servo AF* bleibt der Fokus bei Reihenaufnahmen auf das
Objekt gerichtet.

* Fiir still stehende Motive
Mit ,One-Shot AF“ wird der Fokus der Kamera bei Reihenaufnahmen
nur einmal eingestellt.

0 Wenn unter [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] [5: High ISO-
Rauschreduzierung] auf [2: Stark] (S. 263) eingestellt ist, nimmt die
maximale Anzahl der Reihenaufnahmen erheblich ab. AuRerdem ist die
Geschwindigkeit der Reihenaufnahmen geringer.

Die Geschwindigkeit fur Reihenaufnahmen nimmt u. U. ab, wenn die
verbleibende Akkuladung gering ist oder die Lichtverhaltnisse beim
Aufnehmen schwach sind.

Im Al Servo AF-Betrieb kann sich die Geschwindigkeit der
Reihenaufnahme je nach Motiv und verwendetem Objektiv geringfligig
verlangsamen.
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O Verwenden des Selbstauslosers

Driicken Sie die Taste <<€ &>,

Wahlen Sie den Selbstausloser.

Driicken Sie die Tasten < <> <P> oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <>, um
den Selbstausldser einzustellen, und
driicken Sie dann auf <) >.

: O : Aufnahme nach ca. 10 Sekunden
Selbstausldser:10 Sek k\.)Z: Auslésung in ca. 2 Sek.

o 8 ®c: Nach ca. 10 Sekunden wird die
eingestellte Anzahl der
Reihenaufnahmen ausgelost.
< Driicken Sie die Tasten
<A><V> umdie Anzahl der

4 Reihenaufnahmen
(2 bis 10) bei Verwendung des
Selbstausldsers einzustellen.

Losen Sie aus.
Blicken Sie durch den Sucher, und stellen

Sie scharf. Driicken Sie den Ausloser
anschliefend ganz durch.

Betriebsart/Selbstaus!.

Selbstausldser-Lampe, des Signaltons und des Timers (Anzeige in
Sekunden) tiberprifen.

Zwei Sekunden vor der Aufnahme leuchtet die Selbstausléser-Lampe auf
und der Signalton wird schneller.

0 Mit <®c> kann sich das Intervall zwischen Reihenaufnahmen je nach den
Aufnahmefunktionseinstellungen wie Bildaufnahmequalitat und Blitz verlangern.
Wenn Sie beim Driicken des Auslésers nicht durch den Sucher sehen, bringen
Sie die Okularabdeckung an (S. 271). Wenn bei der Aufnahme des Bilds
Streulicht in den Sucher einféllt, kann dies die Belichtung beeinflussen.

@ Nach dem Aufnehmen von Bildern mit Selbstausldser wird die Wiedergabe der
Bilder (S. 83) empfohlen, um die Scharfeinstellung und die Belichtung zu
Uiberpriifen.

Wenn Sie mit dem Selbstausldser sich selbst aufnehmen méchten, verwenden Sie
fur die Scharfenspeicherung (S. 61) ein Motiv, das sich etwa im selben Abstand
zur Kamera befindet.

Driicken Sie zum Ausschalten des aktivierten Selbstauslosers die

Taste <€ &>,
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% Aufnahmen mit dem internen Blitz

Klappen Sie bei Innenaufnahmen, schwachem Licht oder Gegenlicht
bei Tageslicht einfach das interne Blitzgerat aus, und driicken Sie den
Ausléser, um Blitzlichtaufnahmen zu machen. Im Modus <P > wird die
Verschlusszeit (1/60 - 1/200 Sek.) automatisch eingestellt, um
Verwacklungen der Kamera zu vermeiden.

Driicken Sie die Taste <%>.
In den Kreativ-Programmen kénnen
Sie jederzeit die Taste <% > driicken,
um Blitzlichtaufnahmen zu erstellen.
Wahrend sich das Blitzgerat erneut
aufladt, wird im Sucher , 4buSY*“ und
auf dem LCD-Monitor [BUSY %]
angezeigt.

Driicken Sie den Ausloser
halb durch.

Prifen Sie links unten im Sucher,
ob das Symbol <% > leuchtet.

Losen Sie aus.
Sobald die Fokussierung erfolgt ist,
und Sie den Ausloser ganz
durchdriicken, wird der Blitz bei allen
Aufnahmen ausgelost.

= Aufnahmetipps

Verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei hellem Licht.

Wenn die Belichtungseinstellung im Sucher blinkt, reduzieren Sie
die ISO-Empfindlichkeit.

Nehmen Sie die Streulichtblende ab. Gehen Sie nicht zu nahe
an das Motiv heran.

Wenn die Gegenlichtblende angebracht ist oder Sie sich zu nah am
Objekt befinden, kann der untere Teil der Aufnahme aufgrund des
abgeschatteten Blitzes dunkel sein. Sehen Sie dich bei wichtigen
Fotos das Bild direkt nach der Aufnahme an, um sicherzustellen,
dass es im unteren Bereich nicht unnatirlich dunkel aussieht.
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% Aufnahmen mit dem internen Blitz

Effektiver Bereich des internen Blitzes

(ca. in Metern)

ISO-Empfindlichkeit

EF-S18-55mm /3.5-5.6 IS Il

Weitwinkelobjektiv

Teleobjektiv

(S. 92)
/3.5 /5.6
1ISO 100 1-2,6 1-1,6
ISO 400 1-53 1-3,3
ISO 800/AUTO* 1-74 1-4,6
1ISO 1600 1,3-10,5 1-6,6
1ISO 6400 2,6-21,0 1,6-13,1

* Bei unterstitzendem Blitz wird die ISO-Empfindlichkeit moglicherweise niedriger als

ISO 800 eingestellt.

0 Bei einer hohen ISO-Empfindlichkeit und einem langen
Fokussierabstand wird je nach Motiv usw. méglicherweise keine korrekte

Belichtung erreicht.

Fuhren Sie keine Aufnahmen mit Blitz durch, wenn Sie den internen Blitz
mit Ihrem Finger nach unten driicken oder er aus anderen Griinden nicht
vollsténdig ausgeklappt ist.
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% Aufnahmen mit dem internen Blitz

AW Funktion zur Verringerung roter Augen

Mit der Lampe zur Verringerung roter Augen kann der Rote-Augen-
Effekt bei Aufnahmen mit Blitzlicht vermindert werden.

Die Funktion zur Verringerung roter Augen kann in allen Aufnahmemodi
mit Ausnahme der Modi <>, <2 >, <& > und <""™> verwendet
werden.

Wahlen Sie auf der Registerkarte
[€1] die Option [R.Aug. Ein/Aus]
und driicken Sie dann <&)>.
Wahlen Sie [Aktivieren] aus, und
driicken Sie anschlieRend die Taste

R.Aug. Ein/Aus Deaktivieren < @ >.
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} Aktivieren Wenn Sie bei Blitzlichtaufnahmen
den Ausloser halb durchdriicken, wird
die Lampe zur Verringerung roter
Augen eingeschaltet. Wenn Sie dann
den Ausldser ganz durchdriicken,
wird das Bild aufgenommen.

Die Funktion zur Verringerung roter Augen wirkt besser, wenn die
fotografierte Person direkt in die Lampe zur Verringerung roter Augen
blickt, der Raum gut beleuchtet ist oder Sie sich mdglichst nah bei der
fotografierten Person befinden.

Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken, wird die

Skalenanzeige am unteren Rand des Suchers m
zunachst minimiert und schlieBlich ausgeschaltet.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, machen Sie die Aufnahme erst,
wenn diese Skalenanzeige ausgeschaltet ist.

Die Wirksamkeit der Funktion zur Verringerung roter Augen ist je nach
Motiv unterschiedlich.



Erweiterte
Aufnahmetechniken

Dieses Kapitel baut auf Kapitel 3 auf. Es werden darin
weitere Mdoglichkeiten fir kreative Aufnahmen vorgestellt.
In der ersten Halfte dieses Kapitels wird die Verwendung der Modi
<Tv><Av> und <M> auf dem Modus-Wahlrad erlautert.
Alle in Kapitel 3 beschriebenen Funktionen kénnen auch in den
Modi <Tv >, < Av > und <IMI> verwendet werden.
Eine Ubersicht (iber die Funktionen, die im jeweiligen
Aufnahmemodus verwendet werden kénnen, finden Sie auf
Seite 276.
Das Symbol ¥¢ oben rechts im Seitentitel kennzeichnet Funktionen,
die nur in den Kreativ-Programmen (S. 30) verfiigbar sind.

#N Hauptwahlrad-Markierung

Das zusammen mit der
Verschlusszeiteinstellung, dem Blendenwert
oder dem Belichtungskorrekturwert

angezeigte Zeigersymbol </#N> gibt an,

dass die jeweilige Einstellung mit dem
Hauptwahlrad <> angepasst werden
kann.
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Tv : Aufnahmen mit Bewegungsunscharfe

Im Modus <Tv > (Blendenautomatik) des Modus-Wahlrads kénnen Sie
scharfe Momentaufnahmen oder unscharfe Aufnahmen von
Bewegungen erzeugen.

* <Tv> steht fiir ,Time Value“ (Zeitwert).

Bewegung unscharf Eingefrorene Bewegung
(Lange Verschlusszeit: 1/30 Sek.) (Kurze Verschlusszeit: 1/2000 Sek.)

/a7 Stellen Sie das Modus-Wahirad
4.,)
il auf <Tv>.

Wed

Legen Sie die gewiinschte
Verschlusszeit fest.
Informationen zum Einstellen der

Tv » 11135 « Verschlusszeit finden Sie unter
- LAufnahmetipps®.
3..2..1..9..1..2) Durch Drehen des Wahlrads <%>

nach rechts wird die Verschlusszeit
verkurzt, durch Drehen nach links
verlangert.

Losen Sie aus.

Wenn Sie die Scharfe eingestellt
haben und den Ausléser ganz
durchdriicken, wird das Bild mit der
gewahlten Verschlusszeit
aufgenommen.

2010090182 1S0 L0707 101
0 1 gkl

|§| Verschlusszeitanzeige
Auf dem LCD-Monitor wird die Verschlusszeit als Bruchzahl angezeigt.
Im Sucher ist jedoch nur der Nenner angezeigt. ,0"5" steht fiir 0,5 Sek. und
,16" fur 15 Sek.
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Tv: Aufnahmen mit Bewegungsunscharfe

¢ Aufnahmetipps

Erstellen von Momentaufnahmen von schnellen Bewegungsablaufen
Verwenden Sie eine kurze Verschlusszeit zwischen 1/4000 und

1/500 Sek., je nachdem, wie schnell sich das Motiv bewegt.

Erzeugen des Eindrucks schneller Bewegungen durch unscharfe
Aufnahmen laufender Kinder oder Tiere

Verwenden Sie eine mittlere Verschlusszeit zwischen 1/250 und

1/30 Sek. Folgen Sie dem sich bewegenden Motiv durch den Sucher und
driicken Sie den Ausléser, um das Bild aufzunehmen. Bei Verwendung eines
Teleobjektivs halten Sie dieses ruhig, um eine Verwacklung der Kamera

zu verhindern.

Erstellen unscharfer Aufnahmen von flieBenden Gewéssern oder
Springbrunnen

Verwenden Sie eine langsame Verschlusszeit von 1/30 Sek oder langsamer.
Setzen Sie ein Stativ ein, um eine Verwacklung der Kamera in freier Handhaltung
zu verhindern.

Stellen Sie die Verschlusszeit so ein, dass der Blendenwertanzeige

nicht blinkt.

Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken und die
Verschlusszeit bei angezeigtem Blendenwert andern, andert
sich auch der angezeigte Blendenwert, um den
Belichtungswert (die auf den Bildsensor fallende
Lichtmenge) beizubehalten. Bei Uberschreitung des >3
einstellbaren Blendenwertbereichs blinkt die

Blendenwertanzeige, um anzuzeigen, dass keine

Standardbelichtung méglich ist.

Falls die Belichtung zu gering ist, blinkt die grofte Blende (niedrigster
Blendenwert). Drehen Sie in diesem Fall das Hauptwahlrad <% > nach links,
um eine langere Verschlusszeit einzustellen, oder erhéhen Sie die
ISO-Empfindlichkeit.

Falls die Belichtung zu hell ist, blinkt die kleinste Blende (hdchster Blendenwert).
Drehen Sie in diesem Fall das Hauptwahlrad <% > nach rechts, um eine
kirzere Verschlusszeit einzustellen, oder verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit.

% Aufnahmen mit dem internen Blitz

Fur eine optimale Blitzbelichtung des Hauptmotivs wird die Blitzleistung automatisch
an den automatisch eingestellten Blendenwert angepasst (Blitzautomatik). Beachten
Sie, dass die einstellbaren Verschlusszeiten auf einen Bereich zwischen 1/200 und
30 Sekunden beschrankt sind.
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AvV: Andern der Tiefenscharfe

Soll der Hintergrund unscharf oder sollen sowohl nahe als auch ferne

Objekte scharf sein, stellen Sie das Modus-Wahlrad auf < Av >

(Verschlusszeitautomatik), um die Tiefenscharfe (den annehmbaren

Fokusbereich) anzupassen.

* < Av> steht fur ,Aperture value“ (Blendenwert), d. h. die GréRe der
Blendenoffnung im Objektiv.

ntergrund
(Mit einer niedrigen Blendenzahl: f/5.6)  (Mit einer hohen Blendenzahl: f/32)

T/ = Stellen Sie das Modus-Wahlrad
E[Avo\f auf <Av>.
Legen Sie den gewiinschten
Blendenwert fest.
Je hoher die Blendenzahl, desto grofer
die Tiefenscharfe, d. h. desto gréRer der
sowohl im Vordergrund als auch im
Hintergrund scharf eingestellte Bereich.
Durch Drehen des Haupt-Wahlrads
<> nach rechts erhoht sich der
Blendenwert (kleinere Blendendffnung),
durch Drehen nach links verringert er sich
(gréRere Blendendffnung).
Loésen Sie aus.
Stellen Sie scharf, und driicken Sie den
Ausléser ganz durch. Das Bild wird mit
dem gewahlten Blendenwert
aufgenommen.

Vaa¥alai2 150 LT
1 g1

|§| Blendenwertanzeige

Je hoher der Blendenwert, desto kleiner die Blendendffnung. Die angezeigten
Blendenwerte variieren je nach verwendetem Objektiv. Wenn kein Objektiv an der
Kamera angebracht ist, wird fir den Blendenwert ,00" angezeigt.
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Av : Andern der Tiefenscharfe

¢ Aufnahmetipps

Bei Verwendung eines hohen Blendenwerts oder Aufnahmen
bei schwachem Licht konnen Verwacklungen auftreten.
Je hoher der Blendenwert, desto langer die Verschlusszeit.
Bei schwachem Licht kann die Verschlusszeit bis zu 30 Sekunden
betragen. Erhéhen Sie in diesem Fall die ISO-Empfindlichkeit und
halten Sie die Kamera ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.

Die Tiefenschérfe hangt nicht nur vom Blendenwert, sondern
auch vom Objektiv und der Entfernung zum Objekt ab.

Da Weitwinkelobjektive eine hohe Tiefenscharfe (annehmbarer
Fokusbereich vor und hinter dem Fokuspunkt) haben, reicht fir
einen scharfen Vorder- und Hintergrund eine niedrige Blendenzahl
aus. Teleobjektive besitzen im Gegensatz dazu eine geringe
Tiefenscharfe.

Je naher das Objekt, desto geringer die Tiefenscharfe. Bei einem
weiter entfernten Objekt erhéht sich die Tiefenscharfe.

Stellen Sie den Blendenwert so ein, dass die
Verschlusszeitanzeige nicht blinkt.
Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken und

den Blendenwert bei angezeigter Verschlusszeit
andern, andert sich auch die angezeigte 2 s
Verschlusszeit, um den Belichtungswert (die auf

den Bildsensor fallende Lichtmenge) I
beizubehalten. Bei Uberschreitung des 2,00
einstellbaren Verschlusszeitbereichs blinkt die

Verschlusszeit, um anzuzeigen, dass keine Standardbelichtung
moglich ist.

Wenn das Bild zu dunkel ist, blinkt die Verschlusszeitanzeige ,30"“
(30 Sek.). Drehen Sie in diesem Fall das Hauptwahlrad <&~ > nach
links, um einen niedrigeren Blendenwert einzustellen, oder erh6hen
Sie die ISO-Empfindlichkeit.

Wenn das Bild zu hell ist, blinkt die Verschlusszeitanzeige ,4000“
(1/4000 Sek). Drehen Sie in diesem Fall das Hauptwahlrad <% >
nach rechts, um einen héheren Blendenwert einzustellen,

oder verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit.
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Av: Andern der Tiefenscharfe

4 Aufnahmen mit dem internen Blitz

Fir eine optimale Blitzbelichtung wird die Blitzleistung automatisch an den
eingestellten Blendenwert angepasst (Blitzautomatik). Die Verschlusszeit wird
je nach Umgebungshelligkeit automatisch auf einen Wert zwischen 1/200 und
30 Sek. eingestellt. Dies hangt von der Helligkeit des Motivs ab.

Bei wenig Licht wird das Hauptmotiv dank der Blitzautomatik beleuchtet,
wahrend der Hintergrund durch eine automatisch eingestellte lange
Verschlusszeit belichtet wird. Sowohl das Motiv als auch der Hintergrund
werden so belichtet, dass die richtige Atmosphére entsteht (automatische
Langzeitsynchronisation). Wenn Sie die Kamera in der Hand halten, halten Sie
sie ruhig, um eine Verwacklung zu verhindern. Die Verwendung eines Stativs
wird empfohlen.

Stellen Sie zur Vermeidung einer langsamen Verschlusszeit unter

[¥3: Individualfunktionen (C.Fn)] [3: Blitzsynchronzeit bei Av] auf

[1: 1/200-1/60Sek. automatisch] oder [2: 1/200Sek. (fest)] (S. 261) ein.

[EM Schérfentiefe-Kontrolle ™
Die Blendendffnung andert sich nur in dem Moment, in dem die Aufnahme
gemacht wird. Ansonsten bleibt die Blende vollstandig gedffnet. Deshalb ist der
bei der Aufnahme tatsachlich erreichte Scharfentiefebereich bei der
Vorabbetrachtung des Motivs durch den Sucher oder auf dem LCD-Monitor
nicht zu erkennen. Anhand der folgenden Vorgehensweise kénnen Sie die
Tiefenscharfe bereits vor dem Aufnehmen des Bildes priifen.

Aktivieren Sie die Scharfentiefe-Kontrolle.

Stellen Sie unter [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] [9: SET-Taste
zuordnen] auf [4: Scharfentiefe-Kontrolle] (S. 266) ein.
Informationen zu den Einstellungen der Individualfunktionen finden Sie
auf Seite 258.

Beenden Sie das Menii.
Driicken Sie die Taste <MENU> zweimal, um das Menl zu verlassen.

Driicken Sie die Taste <>,

Die Blende wird abgeblendet, damit Sie die Tiefenscharfe erkennen
konnen.

@ Wenn Sie bei einer Livebild-Aufnahme (S. 140) die Taste <> gedriickt halten, konnen
Sie den Blendenwert &ndern und dabei die Anderung des Tiefenscharfe beobachten.
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M: Manuelle Belichtung

Sie kdnnen die gewtlinschte Verschlusszeit und den gewiinschten Blendenwert
manuell einstellen. Mithilfe der Belichtungsstufenanzeige im Sucher stellen Sie
die gewiinschte Belichtung ein. Dieses Verfahren wird als manuelle Belichtung
bezeichnet.

* <M> steht fir ,Manuell“.

7/ 7 Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf
= [(m> <M>.
AN
\\'}4\

Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit

) ein (S. 92).
R /125 | 135 [ AUTO Stellen Sie Verschlusszeit und

<> Blende ein.
<AVE> + <> Wiahlen Sie mit dem Wahlrad <% > die
Verschlusszeit.
Halten Sie zum Einstellen des
Blendenwerts die Taste <AvE4> gedrlckt
und drehen Sie das
Hauptwahlrad <% >,
Standardbelichtungsindex Stellen Sie das Motiv scharf.
Driicken Sie den Ausldser halb durch.
Die Belichtungseinstellung wird im
Sucher angezeigt.
An der Belichtungswertmarkierung <>
konnen Sie die Abweichung vom
Standardbelichtungswert erkennen.

Stellen Sie die Belichtung ein, und machen Sie die Aufnahme.
Stellen Sie die gewlnschte Verschlusszeit und Blende ein.
Wenn die Belichtungsstufe mehr als +2 Stufen von der
Standardbelichtung abweicht, wird am Ende der
Belichtungsstufenanzeige im Sucher <> oder <)> angezeigt.
(Auf dem LCD-Monitor wird eine Abweichng des Belichtungswerts von
mehr als +3 Stufen durch das Symbol <1> angezeigt, das an der Stelle
blinkt, an der <-3> oder <+3> angezeigt wird.)

(20laa¥aatid2 10 LI
O] oy @

Belichtungswertmarkierung

0 Wenn fiir [{2: Auto Lighting Optimizer/ €32: Autom. Belichtungsoptimierung]
(S. 123) eine andere Option als [Deaktivieren] gewahlt wurde, kann das Bild u. U.
hell aussehen, obwohl eine dunklere Belichtung gewahlit wurde.

Wenn ISO Auto eingestellt ist, wird die ISO-Empfindlichkeit an die Verschlusszeit und
den Blendenwert angepasst, um die Standardbelichtung zu erzielen. Es kann daher
vorkommen, dass Sie nicht den gewiinschten Belichtungseffekt erzielen.
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M: Manuelle Belichtung

% Aufnahmen mit dem internen Blitzgerit

Fur eine optimale Blitzbelichtung des Hauptmotivs wird die Blitzleistung
automatisch an den manuell eingestellten Blendenwert angepasst
(Blitzautomatik). Die Verschlusszeit kann zwischen 1/200 und 30 Sek.
oder auf Langzeitbelichtung eingestellt werden.

BULB: Aufnahmen mit Langzeitbelichtung

Verstrichene Belichtungszeit

Bei einer Langzeitbelichtung bleibt der
Verschluss so lange gedffnet, wie Sie
den Ausldser gedriickt halten. Sie kann
zur Aufnahme von Feuerwerken und
anderen Motiven verwendet werden,
die eine Langzeitbelichtung erfordern.
Drehen Sie in Schritt 3 auf der vorigen
Seite das Wahlrad <s~%> nach links,
um die Option <BULB> einzustellen.
Die verstrichene Belichtungszeit wird auf
dem LCD-Monitor angezeigt.

0 Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder
starke kiinstliche Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder
interne Kamerakomponenten beschéadigt werden.

Bilder mit Langzeitbelichtung wirken aufgrund von Bildrauschen unter
Umstanden etwas grobkoérnig.

Sie kénnen das Bildrauschen bei Langzeitbelichtungen reduzieren,
indem Sie [4: Rauschred. bei Langzeitbel.] unter

[¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] auf [1: Automatisch] oder [2: Ein]

(S. 262) stellen.

Wenn ISO Auto fur Aufnahmen mit Langzeitbelichtungen eingestellt ist,
wird die ISO-Empfindlichkeit auf ISO 800 festgelegt (S. 94).

@ Fir Aufnahmen mit Langzeitbelichtung empfiehlt sich die Verwendung eines
Stativs und eines Ausldsekabels (separat erhaltlich, S. 271).
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() Andern der Messmethode *

Es gibt drei Messmethoden zur Ermittlung der Motivhelligkeit. In der Regel wird
eine Mehrfeldmessung empfohlen.
In den Motivprogrammen wird die Messmethode automatisch eingestellt.

k] == Wahlen Sie die Option

Bel korr./AEB  2..1..9..1.2 [Messmethode].

A, A i i Wihlen Sie auf der Registerkarte

pessmeltoce ® [€92] die Option [Messmethode] und
driicken Sie die Taste <@)>.

Messmethode Legen Sie die Messmethode fest.
Wahlen Sie die gewiinschte

Mehrfeldmessung Messmethode aus und driicken

Sie <>,

€ @ 0

(¥] Mehrfeldmessung

= Diese universelle Messmethode ist sogar fur
D o] D Aufnahmen bei Gegenlicht geeignet.

Die Kamera wahlt die Belichtung automatisch
entsprechend der Aufnahmesituation.

) Selektivmessung

- Diese Methode ist hilfreich, wenn der
o o E Hintergrund z. B. aufgrund von Gegenlicht sehr
4 viel heller ist als das Motiv. Im grauen Bereich
der Abbildung links wird etwa die Helligkeit
gemessen, mit der die Standardbelichtung
ermittelt wird.
CJ Mittenbetonte Messung
A Hier wird die Helligkeit in einem groReren,
o o o zentralen Bildbereich gemessen, wéhrend der
R Rest des Bildfelds integral gemessen wird.

Diese Messmethode eignet sich flr
fortgeschrittene Benutzer.

@ Bei der Einstellung [£] (Mehrfeldmessung) wird die Belichtungseinstellung
gespeichert, wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken und die
Fokussierung erreicht wird. Bei &) (Selektivmessung) und CJ
(Mittenbetonte Messung) wird die Belichtungseinstellung im Moment der
Aufnahme festgelegt. (Wenn der Ausldser halb durchgedriickt wird, wird die
Belichtung nicht gespeichert.)
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Einstellen der Belichtungskorrektur *

AvE4 Einstellen der Belichtungskorrektur

Stellen Sie die Belichtungskorrektur ein, wenn die Belichtung (ohne
Blitz) nicht das gewtlinschte Ergebnis liefert. Diese Funktion eignet sich
fur Kreativ-Programme (aufer <IM>). Sie kénnen die
Belichtungskorrektur in Drittelstufen um bis zu +5 Stufen einstellen.

Aufhellen
Halten Sie die Taste <AvE4> gedriickt
und drehen Sie das Hauptwahlrad
<#™%> nach rechts (Uberbelichtung).
Abdunkeln
Halten Sie die Taste <AvE4> gedriickt
und drehen Sie das Hauptwahlrad
<#%> nach links (Unterbelichtung).

Wie in der Abbildung dargestellt wird
die Belichtungsstufe auf dem LCD-
Monitor und im Sucher angezeigt.
Setzen Sie die Belichtungskorrektur
nach der Aufnahme des Bildes
wieder zuriick auf 0.

Schwachere Belichtung fiir ein
dunkleres Bild

Dunkle Belichtung Uberbeliéhtung fur ein helleres Bild

@ Im Sucher wird nur ein Belichtungskorrekturwert von bis zu +2 Stufen angezeigt.
Wenn der Belichtungskorrekturwert mehr als +2 Stufen betrégt, wird am Ende
der Belichtungsstufenanzeige <4{> oder <)> angezeigt.

Wenn Sie eine Belichtungskorrektur um mehr als +2 Stufen ausfiihren mochten,
sollten Sie dies tber [€32: Beli.korr./AEB] (S. 118) oder die Schnelleinstellung
(S. 48) einstellen.
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Einstellen der Belichtungskorrektur *

Einstellung Blitzbelichtungskorrektur

Stellen Sie die Blitzbelichtungskorrektur ein, wenn die Blitzbelichtung
des Objekts nicht das gewlinschte Ergebnis liefert. Sie kdnnen die
Blitzbelichtungskorrektur in Drittelstufen auf bis zu +2 Stufen einstellen.

Driicken Sie die Taste <[Q]> (&10).

Der Schnelleinstellungsbildschirm
wird angezeigt (S. 48).

Wihlen Sie die Option [B4].
Driicken Sie die Kreuztasten <<»>,
um [83*] auszuwahlen.
[Blitzbelichtungskorrekt.] wird am
unteren Rand angezeigt.

Stellen Sie den gewiinschten

Blitzbelichtungskorrekturwert

ein.

Drehen Sie das Hauptwahlrad <% >
bei zu geringer Belichtung nach
rechts (fur Uberbelichtung).

Drehen Sie das Hauptwahlrad < &% >
bei zu starker Belichtung nach links
(fir Unterbelichtung).

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, wird das Symbol < &3>

im Sucher angezeigt.

Setzen Sie die Blitzbelichtungskorrektur nach der Aufnahme

des Bildes wieder zuriick auf 0.

0 Ist [£32: Auto Lighting Optimizer/€32: Autom.
Belichtungsoptimierung] (S. 123) auf eine andere Option als
[Deaktivieren] eingestellt, kann das Bild hell aussehen, auch wenn eine
verminderte Belichtungskorrektur bzw. eine verminderte
Blitzbelichtungskorrektur eingestellt wurde.

I:EGJ Sie kénnen die Blitzbelichtungskorrektur auch mit [Funktionseinst. int.
Blitz] in [€31: Blitzsteuerung] (S. 199) einstellen.
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Belichtungsreihenautomatik *

Mit dieser erweiterten Funktion zur Belichtungskorrektur werden wie unten dargestellt
automatisch drei Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung (bis zu +2 Stufen in
Drittelstufen) gemacht. Sie kdnnen anschlielend die beste Belichtung wéhlen.

Diese Funktion wird als AEB (Auto Exposure Bracketing Belichtungsreihenautomatik)
bezeichnet.

- : - <% Ul

Standardbelichtung Dunklere Belichtung Hellere Belichtung
(Unterbelichtung) (Uberbelichtung)

b Wahlen Sie die Option [Beli.korr./AEB].
Beli.korr./AEB i Wahlen Sie auf der Registerkarte [€32] die
Autom. Belichtungsoptimieru Option [Beli.korr./AEB], und driicken Sie

auf <G>,
Belichtungskorr./AEB~Einstell. Stellen Sie den AEB-Bereich ein.
Dunkler Heller Drehen Sie das Wahlrad <¢7%>, um den
7.6.5.4.3.2.1.0.1.2.3.4.5.6%7 AEB-Bereich einzustellen.
4

Driicken Sie die Tasten <> <P>> umden
Belichtungskorrekturwert einzustellen. Wenn
Sie die AEB mit der Belichtungskorrektur
kombinieren, erfolgt die Belichtungsreihe mit
dem Belichtungskorrekturwert als zentralem
AEB-Bereich Wert.

Driicken Sie die Taste <>, um die
Einstellung festzulegen.

Wenn Sie die Taste <MENU> driicken, um
das Menii zu beenden, wird der AEB-Bereich
auf dem LCD-Monitor angezeigt.

®

Losen Sie aus.

Stellen Sie scharf, und driicken Sie den
Ausléser ganz durch. Die drei
Reihenaufnahmen werden in folgender
Reihenfolge ausgefiihrt: Standardbelichtung,
Unterbelichtung und Uberbelichtung.
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[EM Belichtungsreihenautomatik *

Deaktivieren der AEB

Fihren Sie die Schritte 1 und 2 aus, um die Anzeige des AEB-
Bereichs auszuschalten.

Die AEB-Einstellung wird auflerdem automatisch deaktiviert, wenn
der Hauptschalter auf <OFF > gestellt wird, das Blitzgerat voll
aufgeladen ist usw.

3p¢ Aufnahmetipps
Verwenden von AEB fiir Reihenaufnahmen
Wenn <&y> Reihenaufnahme (S. 102) eingestellt ist und Sie den
Ausléser ganz durchdriicken, werden die drei Aufnahmen in der
folgenden Reihenfolge aufgenommen: Standardbelichtung,
Unterbelichtung und Uberbelichtung.

Verwenden von AEB mit Einzelbildern ()

Driicken Sie den Ausléser fur die drei Serienaufnahmen dreimal.
Die drei Reihenaufnahmen werden in folgender Reihenfolge
aufgenommen: Standardbelichtung, Unterbelichtung und
Uberbelichtung.

Verwenden von AEB mit Selbstausloser

Mit dem Selbstausléser <®> <®2> (S. 103) werden drei
Reihenaufnahmen in Folge nach einer Verzégerung von ca. 10 Sek.
oder ca. 2 Sek. gemacht. Wenn <®c> (S. 103) eingestellt ist,
betragt die Anzahl der Reihenaufnahmen das Dreifache der
eingestellten Anzahl.

0 AEB ist bei Blitz-/Langzeitaufnahmen nicht verfiigbar.
Wenn fir [€32: Auto Lighting Optimizer/€32: Autom.
Belichtungsoptimierung] (S. 123) eine andere Option als
[Deaktivieren] eingestellt wird, ist der AEB-Effekt moglicherweise
reduziert.
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% Speichern der Belichtung *

Die Speicherung der Belichtung ist sinnvoll fiir Aufnahmen, bei denen der
Fokussierbereich nicht mit dem Belichtungsmessbereich identisch ist, oder zum
Aufnehmen mehrerer Bilder mit derselben Belichtungseinstellung. Driicken Sie
zum Speichern der Belichtung die Taste <% >, verandern Sie dann den
Bildausschnitt, und erstellen Sie die Aufnahme. Dieser Modus wird als AE-
Speicherung bezeichnet. Dieser Modus eignet sich am besten fiir die Aufnahme
von Motiven im Gegenlicht usw. Diese Funktion eignet sich fiir Kreativ-
Programme auBer <M>.

Stellen Sie das Motiv scharf.

Driicken Sie den Ausléser halb durch.
Die Belichtungseinstellung wird
angezeigt.

Driicken Sie die Taste <% > (&4).
Das Symbol <% > leuchtet im Sucher, um
anzuzeigen, dass die
Belichtungseinstellung (AE-Speicherung)
gespeichert wurde.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste <% >
driicken, wird die aktuelle
Belichtungseinstellung gespeichert.

Wahlen Sie den Bildausschnitt neu

aus, und Iésen Sie aus.
Wenn Sie weitere Aufnahmen machen,
dabei aber die AE-Speicherung
beibehalten mdchten, halten Sie die Taste
<% > gedriickt und driicken Sie den
Ausloser, um eine weitere Aufnahme zu
machen.

Verwendung der AE-Speicherung

Messmethode Wahlmethode fiir AF-Messfeld (S. 99)
(S. 115) Automatische Wahl Manuelle Wahl
Die AE-Speicherung wird auf das | Die AE-Speicherung wird auf das
(1 scharf gestellte AF-Messfeld ausgewahlte AF-Messfeld
angewendet. angewendet.
©C0] Die AE-Speicherung wird auf das mittlere AF-Messfeld angewendet.

* Wenn der Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> gestellt ist, wird die AE-Speicherung mit
der Belichtungsgewichtung mittenbetont auf dem mittleren AF-Messfeld angewendet.
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% Speichern der Blitzbelichtung
(FE-Speicherung)*

Wenn sich das Motiv auf einer Seite des Bildausschnitts befindet und
Sie den Blitz verwenden, wirkt das Motiv je nach Hintergrund usw.
moglicherweise zu hell oder dunkel. Verwenden Sie in diesem Fall die
FE-Speicherung. Nachdem Sie die Blitzleistung fir die Motiv-Helligkeit
eingestellt haben, kdnnen Sie den Bildausschnitt &ndern (z. B. das
Motiv seitlicher aufnehmen) und das Foto aufnehmen. Diese Funktion
kann auch mit einem Speedlite der Canon EX-Serie verwendet werden.
* FE steht fiur ,Flash Exposure” (Blitzbelichtung).

Driicken Sie die Taste <%>.

Der interne Blitz wird ausgeklappt.
Driicken Sie den Ausloser halb durch
und vergewissern Sie sich, dass das
Symbol <%>im Sucher leuchtet.

Stellen Sie das Motiv scharf.

F2000W a2 150 L0 1
i 1 i

Driicken Sie die Taste <% > (416).

Richten Sie die Mitte des Suchers auf
den Bereich des Motivs, fiir den die
S Blitzbelichtung gespeichert werden soll
E\’ und driicken Sie dann die Taste <% >.
DIG) Das Blitzgerat ermittelt mit einem
Messblitz die erforderliche
5 et ynn g Blitzleistung.
Im Sucher wird einen Moment lang
,FEL® angezeigt und <4%>
leuchtet auf.
Bei jedem Druck auf die Taste <% >
wird ein Messblitz gezlindet sowie die
erforderliche Blitzleistung ermittelt
und gespeichert.

Losen Sie aus.

Wahlen Sie den gewlinschten
Bildausschnitt und driicken Sie den
Ausléser ganz durch.

Der Blitz wird ausgeldst und das Bild
aufgenommen.
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% Speichern der Blitzbelichtung (FE-Speicherung)*

0

122

Wenn das Motiv zu weit entfernt ist und das aufgenommene Bild sehr
dunkel ist, blinkt das Symbol <% >. Treten Sie naher an das Motiv heran
und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Die FE-Speicherung kann bei Livebild-Aufnahmen nicht

verwendet werden.



Automatische Korrektur von
Helligkeit und Kontrast®

Wenn das Bild zu dunkel oder der Kontrast zu gering ist, werden
Bildhelligkeit und Kontrast automatisch korrigiert. Diese Funktion wird
als Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung)
bezeichnet. Die Standardeinstellung ist [Standard]. Bei JPEG-Bildern
wird die Korrektur bei der Aufnahme des Bilds angewandt.

In den Motivprogrammen wird [Standard] automatisch eingestellt.

k] Waihlen Sie [Auto Lighting
Beli korr JAEB .t Optimizer/Autom.
Autom. Belichtungsoptimierung Belichtungsoptimierung].
Messmethode (E3] Wahlen Sie auf der Registerkarte
iz 50 [€32] die Option [Auto Lighting
Optimizer/Autom.
Belichtungsoptimierung] und
dricken Sie die Taste <G>,
Autom. Belichtungsoptimierung Waihlen Sie die Einstellung.
Wahlen Sie die gewlinschte

Einstellung aus, und driicken Sie
dann die Taste <6)>.

Standard

Losen Sie aus.

Das Bild wird mit korrigierter
Helligkeit und korrigiertem Kontrast
aufgenommen.

o Wenn unter [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] die Option [6: Tonwert Prioritét]
auf [1: Aktivieren] eingestellt ist, wird Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) automatisch auf [Deaktivieren] gestellt, und Sie kénnen
diese Einstellung dann nicht &ndern.

Wenn die Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) zu stark
ist und das Bild zu hell wird, wéhlen Sie [Gering] oder [Deaktivieren].

Wenn eine andere Option als [Deaktivieren] eingestellt ist und Sie die
Belichtungskompensation oder Blitzbelichtungskorrektur zum Abdunkeln der
Belichtung verwenden, wird das Bild eventuell trotzdem hell. Wenn Sie eine
dunklere Belichtung erzielen mochten, stellen Sie die Option auf [Deaktivieren] ein.
Je nach Aufnahmebedingungen kann sich das Bildrauschen verstérken.
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Korrigieren abgedunkelter Ecken

Aufgrund der Objektiveigenschaften kdnnen die vier Ecken des Bilds
dunkler wirken. Dieses Phanomen wird als Vignettierung bezeichnet
und kann behoben werden. Die Standardeinstellung ist [Aktivieren].
Bei JPEG-Bildern wird die Korrektur bei der Aufnahme des Bilds
angewandt. Bei RAW-Bildern kann dies mit Digital Photo Professional
(EOS-Software, S. 314) korrigiert werden.

b Wahlen Sie [Vignettierungs-
Bildqualitat i Korrektur].

Piep-Ton Aktivieren Wéhlen Sie auf der Registerkarte
Agsloser ohnle Karte betdtigen [a 1] die Option [Vignettierungs-
LTS TR 21 Korrektur] und driicken Sie die

Vignettierungs-Korrektur

Taste <@)>.
Vignettierungs—Korrektur Waihlen Sie die Einstellung.
Verw. Objektiv Uberpriifen Sie, ob fiir das verwendete
EF-$18-55mn £/3.5-5.6 IS IT Objektiv [Korrekturdaten verfiigbar]

angezeigt wird.

Komrekilr Wenp [Korrekturde_nten_nicht _
Aktivieren verfiigbar] angezeigt wird, sehen Sie
Deaktivieren im Abschnitt ,Objektivkorrekturdaten®
auf der folgenden Seite nach.
Wahlen Sie [Aktivieren] aus, und
driicken Sie anschlieRend die
Taste <) >.

Losen Sie aus.

Das Bild wird mit korrigierter
Peripheriebeleuchtung
aufgenommen.

Korrekturdaten verfiighar

Korrektur deaktiviert Korrektur aktiviert
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[EMW Korrigieren abgedunkelter Ecken

Objektivkorrekturdaten

Die Kamera verfligt bereits Uber Vignettierungs-Korrekturdaten fir etwa
30 Objektive. Wenn Sie in Schritt 2 [Aktivieren] wahlen, wird die
Vignettierungs-Korrektur fir alle Objektive, deren Korrekturdaten
bereits auf der Kamera gespeichert wurden, automatisch angewendet.

Mit EOS Utility (EOS Software, S. 314) kdnnen Sie Uberprufen, fir
welche Objektive bereits Korrekturdaten in der Kamera registriert sind.
Sie kdnnen mit der Software auch Korrekturdaten fiir neue Objektive
registrieren. Einzelheiten dazu finden Sie in der EOS Utility
Bedienungsanleitung.

0 Die Vignettierungs-Korrektur kann nicht auf bereits gemachte JPEG-
Bilder angewandt werden.
Je nach Aufnahmebedingungen kann Bildrauschen am Bildrand
auftreten.
Bei Verwendung eines Objektivs eines anderen Herstellers als Canon
wird fur die Korrektur die Einstellung [Deaktivieren] empfohlen, auch
wenn [Korrekturdaten verfiigbar] angezeigt wird.
Wenn Sie bei Livebild-Aufnahmen die vergréRerte Ansicht verwenden,
wird die Wirkung der Vignettierungs-Korrektur nicht vom Bild auf dem
Bildschirm wiedergegeben.

@ Wenn die Wirkung der Korrektur zunachst nicht sichtbar ist, vergréRern
Sie das Bild nach der Aufnahme, und liberpriifen Sie es dann erneut.
Korrekturen kénnen selbst dann angewandt werden, wenn ein Extender
oder ein Life-Size-Converter angebracht wird.

Sind fir das verwendete Objektiv noch keine Korrekturdaten registriert,
wird das gleiche Ergebnis erzielt wie mit der Einstellung [Deaktivieren].
Der Korrekturwert ist etwas geringer als der maximale Korrekturwert,
den Sie mit Digital Photo Professional (EOS-Software) festlegen kénnen.
Der Korrekturwert ist geringer, wenn das verwendete Objektiv nicht Gber
Abstandsdaten verfligt.

Je héher die ISO-Empfindlichkeit, desto geringer ist der Korrekturwert.
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Za% Anpassen der Bildeigenschaften (Bildstil) *

Sie kdnnen den Bildstil anpassen, indem Sie einzelne Parameter der
Grundeinstellung wie [Scharfe] und [Kontrast] andern. Machen Sie
Testaufnahmen, um die Ergebnisse zu Uberpriifen. Informationen zum
Anpassen von [Monochrom] finden Sie auf Seite 128.

Bildstil

Auto
Standard
Portrét

Detaileinst. Portrét

@scharfe
©Kontrast
SFarbsattigung
©Farbton

Stand.einst

Detaileinst. Portrat

@Schérfe o & SN

BazH Natiirlich

Wabhlen Sie [Bildstil].

Wahlen Sie auf der Registerkarte
[€22] die Option [Bildstil] und
driicken Sie dann <@ >.

Der Auswahlbildschirm fir Bildstil
wird angezeigt.

Wabhlen Sie einen Bildstil.

Wabhlen Sie einen Bildstil, und
driicken Sie dann die Taste <DISP>.

Waihlen Sie einen Parameter.

Wabhlen Sie einen Parameter wie
[Schérfe], und driicken Sie
dann <) >.

Stellen Sie den Parameter ein.

Driicken Sie die Tasten < €> <p>,
um den Parameter nach Wunsch
anzupassen, und anschlieRend

auf <@ >.

Driicken Sie die Taste <MENU>, um
die angepassten Parameter zu
speichern. Der Auswahlbildschirm fir
Bildstil wird erneut angezeigt.

Von der Standardeinstellung
abweichende
Parametereinstellungen werden in
Blau angezeigt.

I:Eﬁ] Wabhlen Sie in Schritt 3 [Stand.einst.], um die Parametereinstellungen fiir den
betreffenden Bildstil wieder auf die Standardeinstellungen zuriickzusetzen.
Wenn Sie eine Aufnahme mit dem von lhnen angepassten Bildstil vornehmen
mdchten, wahlen Sie zunachst den angepassten Bildstil aus, wie in Schritt 2 auf
Seite 95 beschrieben, und [6sen Sie dann aus.
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323 Anpassen der Bildeigenschaften (Bildstil) *

Parametereinstellungen und Effekte

@ Schirfe
Passt die Bildschéarfe des Motivs an.
Zur Verringerung der Bildscharfe stellen Sie diese in Richtung [
ein. Je naher die Einstellung bei [ liegt, desto weicher wird das Bild
dargestellt.
Zur Erhéhung der Bildscharfe stellen Sie diese in Richtung H ein.
Je naher die Einstellung bei H liegt, desto scharfer wird das Bild
dargestellt.

© Kontrast
Passt den Bildkontrast und das Leuchten der Farben an.
Zur Verringerung des Kontrasts stellen Sie diesen in Richtung des
Minusbereichs ein. Je néher die Einstellung bei B liegt, desto
gedeckter wirkt das Bild.
Zur Verstarkung des Kontrasts stellen Sie diesen in Richtung des
Plusbereichs ein. Je naher die Einstellung bei B liegt, desto frischer
wird das Bild dargestellt.

& Farbsittigung

Passt die Farbsattigung im Bild an.

Zur Verringerung der Farbsattigung stellen Sie diese in Richtung des
Minusbereichs ein.

Je néher die Einstellung bei B liegt, desto verdlnnter werden die
Farben dargestellt.

Zur Erhéhung der Farbsattigung stellen Sie diesen in Richtung des
Plusbereichs ein. Je naher die Einstellung bei B liegt, desto
gesattigter werden die Farben dargestellt.

@ Farbton
Passt den Hautton an.
Stellen Sie den Farbton in Richtung des Minusbereichs ein, wenn
der Hautton rétlicher wirken soll. Je néher die Einstellung bei &
liegt, desto rotlicher wirkt der Hautton.
Stellen Sie den Hautton in Richtung des Plusbereichs ein, wenn er
weniger rotlich wirken soll. Je néher die Einstellung bei B liegt,
desto gelblicher wirkt der Hautton.
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323 Anpassen der Bildeigenschaften (Bildstil) *

SchwarzweiBeinstellung

Fir Monochromaufnahmen kénnen Sie zusatzlich zu [Scharfe] und
[Kontrast] (siehe vorherige Seite) auch einen [Filtereffekt] und einen
[Tonungseffekt] einstellen.

© Filtereffekt

Detaileinst.  E=MMonochrom Durch die Anwendung eines Filtereffekts
WiKein auf ein Monochrom-Bild kénnen Sie
Ye:Gelb beispielsweise weilte Wolken oder griine
©filtereffekt g'éot'ange Baume klarer hervortreten lassen.
:HOf
G:Griin
Stand.einst. [MENUES)
Filter Wirkung
N: Kein Normales Schwarz-WeiR-Bild ohne Filtereffekte.
Ye: Gelb Blauer Himmel wirkt natirlicher, weilte Wolken wirken frischer.
. Blauer Himmel wirkt etwas dunkler. Sonnenuntergange wirken
Or: Orange
leuchtender.
. Blauer Himmel wirkt deutlich dunkler. Herbstlaub wirkt frischer
R: Rot
und leuchtender.
G Grin Hautténe und Lippen wirken gedeckt. Griines Laub wirkt frischer

und leuchtender.

I:Eﬁ] Durch eine Erhéhung der Option [Kontrast] werden Filtereffekte deutlicher
hervorgehoben.

@ Tonungseffekt

Detaileinst. =M Monachrom Durch die AnWendUng eines

Wikein Tonungseffekts kdnnen Sie ein

S:Sepia Monochrom-Bild in der entsprechenden

B:Blau Farbe schaffen. Dadurch kénnen Bilder
eindrucksvoller gestaltet werden.
Folgende Optionen kénnen ausgewahlt
Stand.einst werden: [N:Kein], [S:Sepia], [B:Blaul],

[P:Violett] oder [G:Griin].

@Tonungseffekt  P:Violett
G:Griin
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3a% Registrieren bevorzugter Bildeigenschaften *

Sie kdnnen einen Standard-Bildstil wahlen, beispielsweise [Portrat] oder [Landschaft],
dessen Parameter nach Wunsch anpassen und als benutzerdefinierten Bildstil unter
[Anw. Def. 1], [Anw. Def. 2] oder [Anw. Def. 3] registrieren.

Sie kdnnen mehrere Bildstile mit unterschiedlichen Parametereinstellungen fiir Scharfe

und Kontrast erstellen.

Sie kdnnen auch die Parameter eines Bildstils anpassen, der mit EOS Utility
(EOS-Software, S. 314) auf der Kamera registriert wurde.

Bildstil

=N Neutral
[E=F Natiirlich
[E:2M Monochrom
Anw. Def. 1
Anw. Def. 2
23| Anw, Def. 3

(IHA Detaileins

Detaileinst. E=1Anw. Def. 1
Bildstil Auto

@schérfe
©Kontrast

SHFarbsattigung
©Farbton

Detaileinst. E=1Anw. Def. 1
Bildstil Landschaft

Wihlen Sie [Bildstil].

Wiahlen Sie auf der Registerkarte [£32]
die Option [Bildstil] und driicken Sie
dann <>

Der Auswahlbildschirm fiir Bildstil wird
angezeigt.

Wahlen Sie [Anw. Def. *].

Wahlen Sie [Anw. Def. *], und driicken
Sie dann die Taste <DISP>.

Der Bildschirm fir Detaileinstellungen
wird angezeigt.

Driicken Sie <&)>.

Wahlen Sie [Bildstil] und driicken Sie die
Taste <6)>.

Wabhlen Sie den gewiinschten
Standard-Bildstil.

Driicken Sie die Tasten <A><V>,

um den Standard-Bildstil zu wahlen, und
driicken Sie dann die Taste < >.

Um die Parameter eines Bildstils
anzupassen, der mit EOS Utility (EOS-
Software) auf der Kamera registriert
wurde, wahlen Sie hier den Bildstil aus.
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323 Registrieren bevorzugter Bildeigenschaften *

Detaileinst. Bt Anw. Def. | Wahlen Sie einen Parameter.

Bildstil

Landschaft Wahlen Sie einen Parameter wie

%ichaﬁe [Scharfe], und driicken Sie dann <@)>.
ontrast

SHFarbsattigung
©rarbton

Detaileinst. =T Anw. Def. | Stellen Sie den Parameter ein.

Bildstil

Landschaft Driicken Sie die Tasten < €> <»> um

@schérfe Bt den Parameter nach Wunsch anzupassen,

Bildstil

Neutral

Monochrom

und anschlieRend auf <) >. Weitere
Informationen finden Sie unter ,Anpassen
der Bildeigenschaften” auf den Seiten 126
bis 128.
Driicken Sie die Taste <MENU>, um den
geanderten Bildstil zu registrieren. Der
0.0 Bildschirm fiir die Bildstilauswahl wird dann
tirlich 0.0.0, erneut angezeigt.

3.0 N, Der Standard-Bildstil wird rechts neben

Anw. Def. 1  Landschaft [Anw. Def. *] angezeigt.
Anw. Def. 2 Auto Wenn die Einstellungen eines unter [Anw.
Anw. Def. 3 Auto Def. *] registrierten Bildstils von den

IBIEA Detaileinst. Standardeinstellungen fiir Bildstile
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abweichen, wird der Name des Bildstils
blau angezeigt.

Wenn unter [Anw. Def. *] bereits ein Bildstil gespeichert wurde und Sie den dafiir
verwendeten Standard-Bildstil wie in Schritt 4 beschrieben &ndern, werden die
Parametereinstellungen des gespeicherten Bildstils zuriickgesetzt.

Wenn Sie die Option [Alle Kameraeinst. [6schen] auswahlen (S. 194), werden
alle Einstellungen unter [Anw. Def. *] auf die Standardeinstellungen
zurlickgesetzt. Bei Bildstilen, die Gber EOS Utility (EOS-Software) registriert
wurden, werden nur die gednderten Parameter auf die Standardeinstellungen
zurlickgesetzt.

Wenn Sie eine Aufnahme mit einem registrierten Bildstil vornehmen méchten,
wahlen Sie [Anw. Def. *], wie in Schritt 2 auf Seite 95 beschrieben, und [6sen Sie
dann aus.

Die Vorgehensweise zum Registrieren einer Bildstildatei in der Kamera finden
Sie in der EOS Utility Bedienungsanleitung.



WB: Anpassen der Belichtung an
die Lichtquelle (WeiRabgleich) *

Die Funktion zum Anpassen des Farbtons, die dafiir sorgt, dass weilRe
Objekte im Bild auch wirklich weil? aussehen, wird als Weiflabgleich
bezeichnet. Normalerweise wird mit der automatischen Einstellung
[@B] (Prioritat Umgebung) oder [MIBw] (Prioritat Weil) der korrekte
Weillabgleich erzielt. Wenn mit ,Automatisch” keine natirlich
wirkenden Farben erzielt werden kdnnen, kénnen Sie den passenden
Weiltabgleich fiir die Lichtquelle auswahlen oder ihn manuell einstellen,
indem Sie ein weilRes Objekt aufnehmen.

In den Motivprogrammen wird [BIB] (Prioritat Umgebung) automatisch
eingestellt. (Im Modus <Y{> wird [IBw] (Prioritat Weil) ausgewahlt.)

Driicken Sie die Taste <V WB>.
Der Bildschirm [WeiRabgleich] wird
angezeigt.

Wiahlen Sie eine Einstellung fiir
den WeiBabgleich.
Driicken Sie die Tasten < €> <p->
oder drehen Sie das
Hauptwahlrad <£=%>, um die
gewunschte Einstellung
auszuwahlen, und driicken Sie dann
auf <>,
Die Angabe ,ca. ****K* (K = Kelvin),
dle fur die WeiRabgleicheinstellung
> <Bh >, <dl>, <38> oder
<EI-I(’> angezeigt wird, entspricht der
jeweiligen Farbtemperatur.

WeiBabgleich
Auto: Prioritat Umgeb.

MB=EBwW oK
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WB: Anpassen der Belichtung an die Lichtquelle (WeiRabgleich) *

Einstellen des automatischen WeiBabgleichs

Mit der Option [MIB] (Prioritat Umgebung) kénnen Sie die Intensitat des
warmen Farbstichs des Bilds erhéhen, wenn Sie Aufnahmen bei
Kunstlicht machen. Wenn Sie [[Bw] (Prioritat WeiR) auswahlen,
kénnen Sie die Intensitat des warmen Farbstichs des Bilds verringern.
Falls die Intensitat dem automatischen Weilabgleich vorheriger EOS-
Kameramodelle entsprechen soll, wahlen Sie [@B] (Prioritat
Umgebung) aus.

Driicken Sie die Taste <V \WB>.
Der Bildschirm [WeiBabgleich] wird
angezeigt.

Wihlen Sie [@D].

Wahlen Sie [[MB], und driicken Sie
dann die Taste <DISP>.

WeiBabgleich

Auto: Prioritat Umgeb.

— Wahlen Sie das gewiinschte
etaileinstellungen

Element.
Ll it e i Wahlen Sie [Auto: Prioritit Umgeb.]
oder [Auto: Prioritat WeiB],
Warme Umgebungsfarben werden und driicken Sie dann < @ >,

bei Kunstlicht beibehalten

e : Auto: Prioritdt Umgebung

MBw : Auto: Prioritat Weil

0 Hinweise zur Einstellung [[MIBw] (WeiBprioritat)
Der warme Farbstich der Motive kann verblassen.
Wenn mehrere Lichtquellen auf dem Bildschirm enthalten sind, wird der
warme Farbstich méglicherweise nicht reduziert.
Bei Verwendung des Blitzes wird derselbe Farbton wie mit der Option
[@B] (Prioritat Umgebung) erzielt.
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WB: Anpassen der Belichtung an die Lichtquelle (WeiRabgleich) *

%4 Custom WB

Mithilfe des manuellen Weilabgleichs (Custom WB) kénnen Sie den
Weilabgleich an bestimmte Lichtquellen anpassen. Nehmen Sie die
Anpassung unbedingt unter der Lichtquelle am tatsachlichen Aufnahmeort vor.

b me
Beli.korr./AEB
Autom. Belichtungsoptimierung
Messmethode (B3]
Custom WB
WB-Korr.einst. 0,0/£0
Farbraum sRGB
Bildstil Auto

1/125 8.0 -1 100-0020

MENUES]

Nehmen Sie ein weies Objekt auf.
Ein weilRes Objekt sollte die Mitte des
Suchers ausfiillen.

Stellen Sie manuell scharf und
machen Sie die Aufnahme mit der
ausgewahlten Standardbelichtung fur
das weille Objekt.

Sie kdnnen eine beliebige Einstellung
fur den Weillabgleich festlegen.

Wahlen Sie die Option

[Custom WB].
Wahlen Sie auf der Registerkarte
[€32] die Option [Custom WB] und
dricken Sie die Taste <G>,
Der Bildschirm fir die Auswahl des
manuellen WeilRabgleichs wird
angezeigt.

Importieren Sie die
WeiRabgleichdaten.
Wahlen Sie das in Schritt 1
aufgenommene Bild und driicken Sie
dann <@&>.
Wahlen Sie im angezeigten
Dialogfeld [OK] aus. Die Daten
werden importiert.
Wenn das Menl erneut angezeigt
wird, drlicken Sie die Taste <MENU>,
um das Meni zu schlielen.
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WB: Anpassen der Belichtung an die Lichtquelle (WeiRabgleich) *

Wahlen Sie [~®+ (Manuell)].
Driicken Sie die Taste <Y WB>.
Wabhlen Sie [ (Manuell)] und
driicken Sie dann auf <@)>.

0 Falls die Belichtung des in Schritt 1 aufgenommenen Bilds stark von der
Standardbelichtung abweicht, ist eventuell kein korrekter Weiabgleich
moglich.

In Schritt 3 kénnen die folgenden Bilder nicht ausgewahlt werden: Bilder,
die mit dem Bildstil [Monochrom] (S. 96) aufgenommen wurden, Bilder,
auf die ein Kreativfilter angewendet wurde, und Bilder, die mit einer
anderen Kamera aufgenommen wurden.
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W8 Anpassen des Farbtons an die Lichtquelle ™

Sie kénnen den eingestellten Weilabgleich korrigieren. Durch diese Korrektur wird
derselbe Effekt erzielt wie mit einem handelstiblichen Farbtemperaturkonversions- bzw.
Farbkorrekturfilter. Jede Farbe kann auf neun unterschiedliche Stufen eingestellt werden.
Diese Funktion ist fiir fortgeschrittene Benutzer gedacht, insbesondere fiir die Benutzer,
die mit der Verwendung von Farbtemperaturkonversions- bzw. Farbkorrekturfiltern
vertraut sind.

WeiBabgleich-Korrektur

] o= Wabhlen Sie [WB-Korr.einst.].
Beli korr./AEB 2..1..9..1.9 Wahlen Sie auf der Registerkarte [£32]
Autom. Belichtungsoptimierung die Option [WB-Korr.einst.] und driicken
Messmethode (3] Sie die Taste <>,
Custom WB Der Bildschirm fiir die
WB—Korr.einst. 0.0/x0 WeiRabgleichkorrektur/Weilabgleich-
Farbraum sRGB Bracketing wird angezeigt.

Stellen Sie die WeiBabgleich-
Korrektur ein.
Driicken Sie die Kreuztasten <<»>,
um die Markierung = wie gewuinscht zu
positionieren.
B steht fiir Blau, A flr Gelb, M fiir
Magentarot und G fiir Griin. Die
Farbbalance des Bilds wird zu der Farbe
hin korrigiert, in die die Markierung
verschoben wird.
Auf der rechten Seite des Bildschirms
werden unter ,SHIFT* die Richtung und
der Korrekturwert angezeigt.
Wenn Sie die Taste <DISP> driicken,
QSHFT  EIERAlle ldschen werden alle Einstellungen unter
i SET 1 [WB-Korr.einst.] aufgehoben.
Driicken Sie die Taste <& >, um die
Einstellung zu beenden und zum Menu
zuriickzukehren.

@ Bei einer Korrektur des WeiRabgleichs wird <> im Sucher und auf
dem LCD-Monitor angezeigt.
Eine Stufe der Blau/Gelb-Korrektur entspricht ca. 5 Mired eines
Farbtemperaturkonversionsfilters. (Mired: Eine MafReinheit, mit der die
Dichte eines Farbtemperaturkonvertierungsfilters angegeben wird.)
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W8 Anpassen des Farbtons an die Lichtquelle *

Automatisches WeiBabgleich-Bracketing

Sie kdnnen mit nur einer Aufnahme gleichzeitig drei Bilder mit unterschiedlichen
Farbténen aufnehmen. Das Bild wird auf Grundlage der Farbtemperatur des aktuellen
WeiRabgleichs mit einer blau/gelben bzw. magentarot/griinen Verfarbung gestreut.
Dies wird als WeiRabgleich-Bracketing (WB-BKT) bezeichnet. Ein Weilabgleich-
Bracketing kann in einzelnen Schritten im Bereich von +3 Stufen festgelegt werden.

Legen Sie den Wert fiir das

WeiRabgleich-Bracketing fest.
Wenn Sie in Schritt 2 zur WeiRabgleich-
Korrektur das Wahlrad <s7%> drehen, wird
anstelle der Markierung =" auf dem
Bildschirm die Markierung ,m = m“ (3 Punkte)
angezeigt.
Durch Drehen des Wahlrads knnen Sie
nach rechts Blau/Gelb-Bracketing bzw. nach
links Magentarot/Griin-Bracketing festlegen.
Am rechten Rand werden unter ,Bracket" die
Richtung und der Korrekturwert angezeigt.
Wenn Sie die Taste <DISP> driicken, werden
alle Einstellungen unter [WB-Korr.einst.]

OSHIFT A Alle loschE aufgehoben,

ESE [SET JUS Driicken Sie die Taste <@>, um die
Einstellung zu beenden und zum Men(i
zuriickzukehren.

Bracketing-Sequenz

Die Aufnahmen werden in folgender Reihenfolge belichtet: 1. StandardweiRabgleich,
2. blaue Verfarbung (B) und 3. gelbe Verfarbung (A) oder 1. StandardweilRabgleich, 2.
magentarote Verfarbung (M) und 3. griine Verfarbung (G).

0 Bei der Verwendung eines Weillabgleich-Bracketings ist die maximale Anzahl von
Reihenaufnahmen geringer, und die Anzahl méglicher Aufnahmen nimmt ebenfalls um
etwa ein Drittel im Vergleich zur normalen Anzahl ab.

ﬁ] Sie kénnen Weilabgleich-Korrektur und AEB zusammen mit dem Weilabgleich-
Bracketing verwenden. Wenn Sie die AEB-Aufnahme in Kombination mit dem
WeiRabgleich-Bracketing einstellen, werden insgesamt neun Bilder pro Aufnahme
gespeichert.

Da fiir eine Aufnahme drei Bilder gespeichert werden, dauert das Speichern des Bilds
auf der Karte langer als sonst.

Bei Livebild-Aufnahmen blinkt das Symbol fiir den WeiRabgleich.

L,BKT" steht fiir Bracketing.
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Einstellen des Farbwiedergabebereichs *

Die Palette der reproduzierbaren Farben wird als ,Farbraum*
bezeichnet. Sie kdnnen mit dieser Kamera den Farbraum fiir
aufgenommene Bilder auf ,sRGB*" oder ,Adobe RGB* einstellen.
Fir normale Aufnahmen wird die Einstellung ,sRGB* empfohlen.
In den Motivprogrammen wird automatisch ,sRGB* eingestellt.

Wahlen Sie die Option
[Farbraum].
Wahlen Sie auf der Registerkarte
[€32] die Option [Farbraum] und
dricken Sie die Taste <6)>.

Legen Sie den gewiinschten
Farbraum fest.
Wahlen Sie die Option [sRGB] oder
[Adobe RGB], und driicken Sie die
Taste <@)>.

Farbraum ¥ SRGB
Adobe RGB

Adobe RGB

Dieser Farbraum wird hauptsachlich fiir den kommerziellen Druck und
andere industrielle Anwendungsbereiche verwendet. Sie wird nur
Benutzern empfohlen, die mit Bildbearbeitung, Adobe RGB und Design
rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 oder hoher) vertraut sind.
Das Bild sieht bei SRGB-PCs und Druckern, die nicht mit Design Rule
for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 oder héher) kompatibel sind,
sehr gedampft aus. ist eine nachtragliche Bildbearbeitung mit einer
geeigneten Computersoftware erforderlich.

@ Wenn das erfasste Einzelbild im Farbraum Adobe RGB aufgenommen
wurde, ist das erste Zeichen im Dateinamen ein Unterstrich ,,_*.
Das ICC-Profil wird nicht angehangt. Erlauterungen zum ICC-Profil
finden Sie in der Digital Photo Professional-Bedienungsanleitung.
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Aufnahmen uber
den LCD-Monitor
(Livebild-Aufnahmen)

Es ist moglich, Aufnahmen zu machen, wahrend ein
Bild am LCD-Monitor der Kamera angezeigt wird.
Dies wird als ,Livebild-Aufnahme*” bezeichnet.

Livebild-Aufnahmen eignen sich fiir stationdre Objekte.
Wenn Sie die Kamera in der Hand halten und Aufnahmen
machen, wahrend Sie den LCD-Monitor anschauen,

kann es zu Verwacklungen kommen. Die Verwendung
eines Stativs wird empfohlen.

@ Remote Livebild-Aufnahmen
Wenn Sie EOS Utility (EOS-Software, S. 314) auf lnrem Computer
installieren, kénnen Sie die Kamera an Ihren Computer
anschliefen und Aufnahmen per Fernsteuerung auslésen,
wahrend Sie auf den Computerbildschirm schauen. Einzelheiten
dazu finden Sie in der EOS Utility Bedienungsanleitung.
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@ Aufnahmen liber den LCD-Monitor

Zeigen Sie das Livebild an.

Driicken Sie die Taste <(>.
Das Livebild wird auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

Das Livebild spiegelt den
Helligkeitswert des tatsachlich
aufgenommenen Bilds wider.

Stellen Sie das Motiv scharf.
Wenn Sie den Ausldser halb

durchdriicken, erfolgt die
Scharfeinstellung mit der

Losen Sie aus.

Dricken Sie den Ausléser ganz
durch.

das erfasste Bild wird auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

eingestellten AF-Methode (S. 148).

Die Aufnahme wird ausgeftihrt, und

Nachdem die Wiedergabeanzeige

beendet ist, kehrt die Kamera

automatisch zur Livebild-Aufnahme

zurlck.

Driicken Sie die Taste <[>, um die

Livebild-Aufnahme zu beenden.

@ Das Gesichtsfeld des Bilds betragt etwa 100 % (wenn die
Bildaufnahmequalitat auf JPEG ML und das Seitenverhéltnis auf 3:2
eingestellt ist).

Bei Livebild-Aufnahmen arbeitet die Kamera in allen Aufnahmemodi mit

One-Shot AF (S. 97).
Die Messmethode wird fiir die Livebild-Aufnahme fest auf
Mehrfeldmessung eingestellt.

In den Kreativ-Programmen kénnen Sie die Tiefenscharfe prifen, indem
Sie [9: SET-Taste zuordnen] unter [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)]

auf [4: Schérfentiefe-Kontrolle] einstellen und <> driicken.
Bei Reihenaufnahmen wird die Belichtungseinstellung der ersten
Aufnahme fiir alle weiteren Aufnahmen verwendet.
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@ Aufnahmen tiber den LCD-Monitor

Aktivieren von Livebild-Aufnahmen
Stellen Sie [Livebild-Aufnahme]

Livebild-Aufnahme ¥ Aktivieren
Deaktivieren

[osl=s)

auf [Aktivieren] ein.

In den Motivprogrammen werden die
Mentloptionen fiir Livebild-Aufnahmen unter
[@22] angezeigt, wahrend sie in den Kreativ-
Programmen unter [€34] angezeigt werden.

Anzahl moéglicher Livebild-Aufnahmen

D Zimmertemperatur Niedrige Temperatur
P (23 °C) (0°C)
Kein Blitz Ca. 260 Aufnahmen Ca. 250 Aufnahmen
50 % Blitz Ca. 240 Aufnahmen Ca. 230 Aufnahmen

Die oben aufgefiihrten Angaben basieren auf der Verwendung des vollstandig aufgeladenen
Akkus LP-E10 bzw. den Teststandards der CIPA (Camera & Imaging Products Association).
Mit voll aufgeladenem Akku LP-E10 betragt die gesamte Dauer fiir Livebild-Aufnahmen

ca. 2 Stunde. und 10 Min. bei Zimmertemperatur (23 °C).

Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder starke kiinstliche
Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder interne Kamerakomponenten
beschédigt werden.

Allgemeine Warnhinweise zu Livebild-Aufnahmen finden Sie auf den

Seiten 157 bis 158.

Bei Verwendung des Blitzes sind zwei Ausldsegerausche zu héren, obwohl nur eine
Aufnahme gemacht wird. Auch die Verzdgerung zwischen vollstandigem Durchdriicken des
Ausldsers und dem tatséchlichen Aufnehmen des Bilds ist etwas langer als bei Aufnahmen
Uber den Sucher.

Wenn die Kamera iiber einen léngeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird sie nach der in
[%1: Autom. Absch.] (S. 185) festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet. Wenn

[%1: Autom. Absch.] auf [Deaktivieren] eingestellt ist, wird die Livebild-Aufnahmefunktion
automatisch nach ca. 30 Minuten beendet. (Die Kamera bleibt eingeschaltet.)

Mit einem HDMI-Kabel (separat erhaltlich) kénnen Sie das Livebild auf einem Fernsehgerat
anzeigen (S. 226). Beachten Sie, dass kein Ton ausgegeben wird.

0 Achten Sie darauf, dass das Produkt wéahrend der Verwendung nicht liber langere Zeit
hinweg mit demselben Hautbereich in Beriihrung bleibt.
Selbst wenn sich die Kamera nicht heiR anfiihit, kann dies zu Hautrotungen oder Blasenbildung
durch Verbrennungen bei Kontakt mit niedrigen Temperaturen fiihren. Bei Nutzung der Kamera an
sehr warmen Orten oder durch Personen mit Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut wird die
Verwendung eines Stativs oder eines ahnlichen Gerats empfohlen.
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@ Aufnahmen tiber den LCD-Monitor

Informationsanzeige

Jedes Mal, wenn Sie die Taste <DISP> driicken, andert sich die
Informationsanzeige.

AF-Methode AF-Messfeld (Quick-Modus)
« AFO  : FlexiZone - Single .
< ¥% 7t Live-Modus VergroéfRerungsrahmen

« AFQuick : Quick-Modus

Aufnahmemodus Histogrammanzeige
Betriebsart/
Selbstausléser

WeiRabgleich Temperaturwarnung
Auto Lighting Optimizer
(Automatische FEB
Belichtungsoptimierung) AEB

Bildaufnahmequalitat Belichtungssimulation

AE-Speicherung Akkuladezustand

% Blitzbereitschaft Tonwert Prioritat

® Blitz aus . .
%4 Schnellsynchronisation ISO-Empfindlichkeit
Blitzbelichtungs- GPS-Verbindungsanzeige
korrektur Mogliche Aufnahmen
=% Externe N )
Blitzbelichtungskorrektur Ubertragungsstatus der Eye-Fi-Karte
Verschlusszeit Belichtungsstufenanzeige/AEB-Bereich

Bildstil Blende
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@ Aufnahmen tiber den LCD-Monitor

@ Wenn <EHD> in Weill angezeigt wird, entspricht die Livebild-Helligkeit in
etwa der Helligkeit der spateren Aufnahme.
Wenn <@ > blinkt, zeigt dies an, dass das Livebild aufgrund von
schwachem oder hellem Licht mit einer Helligkeit angezeigt wird, die sich
vom tatsachlichen Aufnahmeergebnis unterscheidet. Das tatsachlich
aufgenommene Bild stellt jedoch die Belichtungseinstellungen dar.
Beachten Sie bitte, dass das Rauschen starker auffallen kann als im
tatsachlich aufgenommenen Bild.
Das Symbol <EHI> und das Histogramm werden bei der Verwendung
des Blitzes oder bei Langzeitbelichtungen abgeblendet (zu lhrer
Information). Das Bild auf dem LCD-Monitor wird mit Standardhelligkeit
angezeigt. Bei schwachem oder sehr hellem Licht wird das Histogramm
maoglicherweise nicht richtig angezeigt.

Simulation des endgiiltigen Bilds

Die Simulation des endgliltigen Bilds ist eine Funktion, bei der das
Livebild so angezeigt wird, wie das aufgenommene Bild aussehen wird,
d. h. es werden die aktuellen Einstellungen fir Bildstil, WeiRabgleich
und weitere Aufnahmefunktionen berticksichtigt.

Bei Aufnahmen gibt das Livebild automatisch die folgenden
Funktionseinstellungen wieder. Es kann jedoch sein, dass es sich
etwas vom endgliltigen Bild unterscheidet.

Simulation des endgiiltigen Bilds bei Livebild-Aufnahmen

Bildstil

* Es werden alle Einstellungen wie Scharfe, Kontrast, Farbséattigung und
Farbton wiedergegeben.
Weillabgleich

WeiRabgleich-Korrektur

Aufnahmen nach Umgebung

Licht-/motivbezogene Aufnahmen

Farbton (im Modus <{{>)

Belichtung

Tiefenscharfe (bei Einstellung der Individualfunktion C.Fn-9-4 und
<@)> EIN)

Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung)
Vignettierungs-Korrektur

Tonwert Prioritat

Seitenverhaltnis (Aufnahmebereichsindikator)
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Aufnahmefunktionseinstellungen

Im Folgenden werden die fiir Livebild-Aufnahmen relevanten Funktionseinstellungen erlautert.

(@) Schnelleinstellung

Wenn Sie in den Kreativ-Programmen wahrend der Anzeige des Bilds auf dem LCD-Monitor
die Taste <(Q)> driicken, kénnen Sie Folgendes einstellen: AF-Methode, Betriebsart/
Selbstausloser, Weilabgleich, Bildstil, Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung), Bildaufnahmequalitat und die ISO-Empfindlichkeit. In den
Motivprogrammen kénnen Sie die in der Tabelle auf Seite 75 aufgefiihrten Funktionen sowie
die in obiger Aufzahlung fett gedruckten Funktionen einstellen.
"R ] Driicken Sie die Taste <[Q)> (&10).

iy 4 Die auf dem Schnelleinstellungsbildschirm
einstellbaren Funktionen werden auf der linken
Seite des Bildschirms angezeigt.
Wenn die AF-Methode <AFQuick > eingestellt ist,
i wird das AF-Messfeld angezeigt. Sie kdnnen

L 5 das AF-Messfeld auch auswahlen (S. 154).
FlexiZone - Single

Wahlen Sie eine Funktion, und stellen Sie
sie ein.
Driicken Sie die Tasten <A > <V >, um eine
Funktion auszuwahlen.
Die Einstellungen fiir die ausgewahlte Funktion
werden zusammen mit der zugehdrigen
Erlauterung (S. 55) angezeigt.
Driicken Sie die Tasten < <> <P>> oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <<% >, um die
Funktion einzustellen. Driicken Sie <>, um
den Bildschirm mit den Einstellungen fiir die
jeweilige Funktion anzuzeigen.
Zum Einstellen des automatischen
WeiRabgleichs wahlen Sie [[IB], drlicken Sie
die Taste <> und anschlieRend <DISP>.
Verlassen Sie die Einstellung.

Driicken Sie die Taste <(Q]>, um zur Livebild-
Aufnahme zurlickzukehren.

|§| Ist in den Kreativ-Programmen die Option [10: Funktion Blitztaste] unter
[ % 3: Individualfunktionen (C.Fn)] auf [1: ISO-Empfindlichkeit] eingestellt, kinnen Sie das
interne Blitzgerat tiber die Schnelleinstellung ausklappen. Die ISO-Empfindlichkeit wird in diesem
Fall tiber die Taste <% > eingestellt.
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Meniufunktionseinstellungen

= Darin sind die nachfolgenden
Livebild-Aufnahme _Aktivieren Mentioptionen enthalten.
AF-Methode FlexiZoneAfo Die in diesem Meniibildschirm
Gitteranzeige Aus einstellbaren Funktionen gelten nur
fiir Livebild-Aufnahmen.
Bei Aufnahmen iiber den Sucher sind
sie deaktiviert (die Einstellungen
werden deaktiviert).
In den Motivprogrammen werden die
Menuoptionen fiir Livebild-Aufnahmen
unter [32] angezeigt, wahrend sie in
den Kreativ-Programmen unter [£34]
angezeigt werden.

Seitenverhaltnis 3:2
Messtimer 8 Sek.

Livebild-Aufnahme
Stellen Sie die Livebild-Aufnahme auf [Aktivieren] oder
[Deaktivieren].

AF-Methode

Sie kdnnen die Optionen [FlexiZone - Single], [’ Live-Modus]
oder [Quick-Modus] auswahlen. Weitere Informationen zur
AF-Methode finden Sie auf den Seiten 148-155.

Gitteranzeige

Die Optionen [Gitter 14+] und [Gitter 23] zeigen Gitterlinien an.
Sie kénnen die horizontale oder vertikale Neigung wahrend der
Aufnahme prifen.
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Menufunktionseinstellungen

Seitenverhiltnis *

Das Seitenverhaltnis des Bilds kann eingestellt werden auf [3:2],
[4:3], [16:9] oder [1:1]. Bei Auswahl folgender Seitenverhaltnisse
wird der Bereich um das Bild schwarz maskiert: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG-Bilder werden mit dem eingestellten Seitenverhaltnis
gespeichert. RAW-Bilder werden immer mit dem Seitenverhaltnis
[3:2] gespeichert. Die Informationen zum gewahlten Seitenverhaltnis
werden zur RAW-Bilddatei hinzugefligt. Bei der Bearbeitung des
RAW-Bilds mithilfe der EOS-Software kénnen Sie anhand dieser
Informationen ein Bild mit demselben Seitenverhaltnis wie bei der
Aufnahme erzeugen. Bei den Seitenverhaltnissen [4:3], [16:9] und
[1:1] werden die Linien zur Darstellung des Seitenverhaltnisses bei
der Bildwiedergabe angezeigt, nicht jedoch tatsachlich zum Bild
hinzugefugt.

Die mit einem Stern gekennzeichneten Einstellungen der

Bild- Seitenverhaltnis und Pixelzahl (ca.)
qualitat 3:2 4:3 16:9 1:1

L 6000 x 4000 5328 x 4000* 6000 x 3368* 4000 x 4000
(24,0 Megapixel) | (21,3 Megapixel) | (20,2 Megapixel) | (16,0 Megapixel)

M 3984 x 2656 3552 x 2664 3984 x 2240* 2656 x 2656
(10,6 Megapixel) | (9,5 Megapixel) | (8,9 Megapixel) | (7,1 Megapixel)

s1 2976 x 1984 2656 x 1992 2976 x 1680* 1984 x 1984
(5,9 Megapixel) | (5,3 Megapixel) | (5,0 Megapixel) | (3,9 Megapixel)

9 1920 x 1280 1696 x 1280* 1920 x 1080 1280 x 1280
(2,5 Megapixel) | (2,2 Megapixel) | (2,1 Megapixel) | (1,6 Megapixel)

S3 720 x 480 640 x 480 720 x 408* 480 x 480
(350.000 Pixel) | (310.000 Pixel) | (290.000 Pixel) | (230.000 Pixel)

0

Bildaufnahmequalitat entsprechen nicht exakt dem jeweiligen
Seitenverhaltnis.
Der Bildbereich, der fiir das mit einem Stern gekennzeichnete
Seitenverhaltnis angezeigt wird, unterscheidet sich moglicherweise vom
tatsachlichen Bildbereich. Uberpriifen Sie die aufgenommenen Bilder auf
dem LCD-Monitor, wahrend Sie ausldsen.
Wenn Sie eine andere Kamera zum direkten Drucken der mit dieser
Kamera aufgenommenen Bilder mit einem Seitenverhaltnis von 1:1
verwenden, werden die Bilder méglicherweise nicht richtig gedruckt.
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Mendifunktionseinstellungen

Messtimer *

Sie kénnen die Dauer der Anzeige der Belichtungseinstellungen
andern (AE-Speicherung). In den Motivprogrammen ist der
Messtimer fest auf 8 Sek. eingestellt.

@ Folgende Vorgénge beenden die Livebild-Aufnahme. Driicken Sie die Taste
<[>, um die Livebild-Aufnahme erneut zu starten.
« Bei Auswahl von [33: Staubléschungsdaten], [¥2: Manuelle
Reinigung], [¥ 3: Einstellungen l6schen] oder [¥3: Firmware-Vers.]
* Wechseln des Aufnahmemodus (zwischen Motivprogrammen und
Kreativ-Programmen)
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Auswaihlen der AF-Methode

Sie kénnen die AF-Methode wahlen, die sich am besten fiir die
Aufnahmebedingungen und das Motiv eignet. Folgende AF-Methoden stehen zur
Auswahl: [FlexiZone - Single], ['L" Live-Modus] (Gesichtserkennung, S. 149) und
[Quick-Modus] (S. 154).

Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs fiir eine prazise Fokussierung auf
<MF> ein, vergroRern Sie das Bild, und stellen Sie den Fokus manuell ein (S. 156).

= Wabhlen Sie die AF-Methode aus.
Wahlen Sie auf der Registerkarte [€34]
AF-Methade }FlexiZoneAfo die Option [AF-Methode]. (In den
L Live-Modus Motivprogrammen befindet sie sich auf der
Quick-Modus Registerkarte [£32].)

Wahlen Sie die gewlinschte AF-Methode
aus, und drlicken Sie <6)>.

Wenn Sie wahrend der Anzeige des
Livebilds die Taste <[Q)> driicken, kénnen
Sie die AF-Methode auch mit der
Schnelleinstellung (S. 144) auswahlen.

FlexiZone - Single: AF O

Die Fokussierung erfolgt mithilfe des Bildsensors. AF ist bei angezeigtem Livebild
zwar mdglich, der AF-Betrieb dauert jedoch langer als im Quick-Modus.
Die prazise Fokussierung kann zudem schwieriger als im Quick-Modus sein.

Zeigen Sie das Livebild an.

Driicken Sie die Taste <[>

Das Livebild wird auf dem LCD-Monitor
angezeigt.

Das AF-Messfeld <[]> wird angezeigt.

Verschieben Sie das AF-Messfeld.

3213143 70 [0 wm Verschieben Sie das AF-Messfeld mit den
AF-Messfeld Kreuztasten <<»> zu dem zu

fokussierenden Bereich. (Es kann nicht an
den Rand des Bildschirms verschoben
werden.)

Um zum mittleren AF-Messfeld zuriickzukehren, driicken Sie die Taste <) >.

(Wenn C.Fn-9 eingestellt ist, halten Sie die Taste <Av[z4/{p> gedriickt und

driicken Sie auf <)>.)
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Stellen Sie das Motiv scharf.

Richten Sie das AF-Messfeld auf das
Motiv und driicken Sie den Ausldser
halb durch.

Wenn die Fokussierung erreicht ist,
wird das AF-Messfeld griin und es ist
ein Signalton zu héren.

Falls die Fokussierung nicht méglich
ist, wird das AF-Messfeld
orangefarben.

Losen Sie aus.

Priifen Sie die Fokussierung und die
Belichtung, und driicken Sie zum
Fotografieren den Ausléser ganz
durch (S. 140).

125 56 3214123 1 703 (§0100

L (Gesichtserkennung) Live-Modus: A ¥

Menschliche Gesichter werden mit derselben AF-Methode erkannt und
fokussiert wie FlexiZone - Single. Die Person, die Sie aufnehmen
mdchten, sollte sich mit dem Gesicht zur Kamera wenden.

Zeigen Sie das Livebild an.
Drlicken Sie die Taste <(8>.

Das Livebild wird auf dem LCD-
Monitor angezeigt.

Uberpriifen Sie das AF-Messfeld.

Wenn ein Gesicht erkannt wird, wird
der Rahmen <! :> zur Fokussierung
auf dem Gesicht angezeigt.

Bei der Erkennung mehrerer
Gesichter wird << »> angezeigt.
Mithilfe der Tasten < 4> <p»>>
koénnen Sie den Rahmen << »> auf
dem gewlinschten Gesicht platzieren.
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Stellen Sie das Motiv scharf.

Dricken Sie den Ausldser halb durch,
um das Gesicht im Rahmen <! > zu
fokussieren.

Wenn die Fokussierung erreicht ist,
wird das AF-Messfeld griin und es ist
ein Signalton zu hoéren.

Falls die Fokussierung nicht méglich
ist, wird das AF-Messfeld
orangefarben.

Erkennt die Kamera kein Gesicht,
wird das AF-Messfeld <[]> angezeigt
und automatisch die Mitte fokussiert.

Losen Sie aus.

Prifen Sie die Fokussierung und die
Belichtung, und driicken Sie zum
Fotografieren den Ausléser ganz
durch (S. 140).

0 Bei einer sehr ungenauen Scharfeinstellung des Gesichts ist eine
Gesichtserkennung nicht moglich. Falls die manuelle Fokussierung
durch das Objektiv aktiviert wird, obwohl der Modus-Schalter des
Objektivs auf <AF> eingestellt ist, drehen Sie den Entfernungsring des
Objektivs, um den Fokus grob einzustellen. Das Gesicht wird dann
erkannt, und <! .> wird angezeigt.

Ein anderes Motiv kénnte falschlicherweise als Gesicht erkannt werden.
Die Gesichtserkennung funktioniert nicht, wenn das Gesicht im Bild sehr
klein oder sehr groR, zu hell oder zu dunkel, horizontal oder diagonal
geneigt ist oder teilweise verdeckt wird.

Das Symbol <! ;> bedeckt das Gesicht mdglicherweise nur zum Teil.

@ Wenn Sie <& > driicken, wechselt der AF-Modus in [FlexiZone - Single]
(S. 148). Driicken Sie zum Verschieben des AF-Messfelds die
Kreuztasten <<»>. Driicken Sie erneut <@)>, um zum [ X' Live-Modus
fiir Gesichtserkennung] zurlickzukehren. (Wenn C.Fn-9 eingestellt ist,
halten Sie die Taste <AvE4/ > gedriickt und driicken Sie auf <@ >.)

Da AF nicht méglich ist, wenn sich das erkannte Gesicht nah am
Bildrand befindet, ist <. .> ausgegraut. Wenn Sie dann den Ausloser
halb durchdriicken, erfolgt die Fokussierung mithilfe des mittleren
AF-Messfelds <[1>.
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Hinweise fiir [FlexiZone - Single] und [L" Live-Modus]

AF-Betrieb
Die Fokussierung dauert langer als im [Quick-Modus].
Selbst wenn die Fokussierung bereits erreicht wurde, wird erneut
fokussiert, wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken.
Sie kénnen ein bewegtes Objekt nicht kontinuierlich fokussieren.
Die Bildhelligkeit kann sich wahrend des AF-Betriebs und danach
andern.
Wenn sich die Lichtquelle andert, wahrend das Livebild angezeigt
wird, kann der Bildschirm flackern und die Fokussierung schwierig
sein. Beenden Sie in diesem Fall die Livebild-Aufnahme,
und verwenden Sie den Autofokus unter der tatsachlichen
Lichtquelle.

VergroBerte Ansicht

Wenn [FlexiZone - Single] eingestellt ist und Sie die Taste <& >
drticken, wird der vom AF-Messfeld bedeckte Bereich vergroRert.
Driicken Sie den Ausléser in der vergroerten Ansicht halb durch,
um zu fokussieren. Dies ist niitzlich, wenn die Kamera auf einem
Stativ montiert ist und die Fokussierung aulerst prazise ausgefuhrt
werden soll. Falls eine Fokussierung in der vergroRerten Ansicht
schwierig ist, kehren Sie zur Standardanzeige zurick, und
verwenden Sie den Autofokus. Die AF-Geschwindigkeit kann in der
Normale Anzeige und der vergroRerten Ansicht unterschiedlich sein.
Wenn Sie die Ansicht nach der Fokussierung mit [FlexiZone -
Single] in der Vollbildanzeige vergroRern, kann méglicherweise kein
praziser Fokus erreicht werden.

Bei der Einstellung [+ Live-Modus] ist keine vergroRerte

Ansicht moglich.
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Die Fokussierung erschwerende Aufnahmebedingungen
Motive mit geringem Kontrast, wie blauer Himmel und einfarbige
flache Oberflachen oder bei Detailverlust durch Licht und Schatten
Motive bei schwachem Licht.
Streifen und andere Muster, die nur in horizontaler Richtung
Kontrast aufweisen
Motive mit sich wiederholenden Mustern (z. B. Fenster von
Wolkenkratzern, Computertastaturen usw.)
Feine Linien und Objektkonturen
Lichtquelle mit schwankender Helligkeit, Farbe oder Mustern
Nachtaufnahmen oder Lichtpunkte
Bei Leuchtstoffréhren oder LED-Lampen flackert das Bild.
Extrem kleine Motive
Motive am Bildrand
Motive mit extremem Gegenlicht oder starker Reflektierung
(Beispiel: Autolack usw.)
Abdeckung von nahen und weit entfernten Motiven durch das AF-
Messfeld (Beispiel: ein Tier in einem Kafig usw.)
Sich innerhalb des AF-Messfelds bewegende Motive, bei denen ein
Stillhalten aufgrund von Verwacklung der Kamera oder Unscharfe
des Motivs nicht méglich ist
Ein Motiv, das sich auf die Kamera zu bewegt oder sich von ihr
entfernt
Bei automatischer Fokussierung, wenn sich das Motiv weit
auBerhalb des Fokussierungsbereichs befindet.
Bei einem weichen Fokuseffekt durch Anwendung einer weichen
Fokuslinse
Bei Verwendung eines Spezialeffekffilters
Bei der Anzeige von Rauschen (Lichtpunkte, Streifen usw.) auf dem
Bildschirm wahrend der AF-Fokussierung
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Wenn unter den auf der vorigen Seite genannten Aufnahmebedingungen
keine Fokussierung erreicht wird, stellen Sie den Fokussierschalter des
Objektivs auf <MF>, und fiihren Sie eine manuelle Fokussierung durch.
Wenn Sie bei Verwendung eines der folgenden Objektive den Autofokus
einsetzen, sollten Sie [Quick-Modus] einstellen. Mit [FlexiZone -
Single] oder [L' Live-Modus] kann die Autofokussierung langer dauern
oder auch gar nicht moglich sein.

EF50mm f/1.4 USM, EF50mm /1.8 Il, EF50mm f/2.5 Compact Macro,

EF100mm f/2.8 Macro USM, EF75-300mm f/4-5.6 Il

EF75-300mm f/4-5.6 Il USM
Informationen zu weiteren Objektiven finden Sie auf der
Canon Webseite.

Wenn Sie ein Motiv am Rand aufnehmen méchten und dieses leicht
unscharf ist, richten Sie den Bildausschnitt neu ein, um das Motiv

(und das AF-Messfeld) in die Bildschirmmitte zu verschieben,
Fokussieren Sie erneut, und I6sen Sie dann aus.

Das AF-Hilfslicht wird nicht aktiviert. Bei Verwendung eines mit
LED-Lampe ausgestatteten Speedlite der EX-Serie (separat erhaltlich)
wird die LED-Lampe bei Bedarf jedoch als AF-Hilfslicht eingeschaltet.
In der vergréfRerten Ansicht kann eine Fokussierung aufgrund der
Verwacklung der Kamera schwierig sein. Die Verwendung eines Stativs
wird empfohlen.
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Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Quick-Modus: AFQuick

Der speziell dafiir entwickelte AF-Sensor fokussiert im One-Shot
AF-Modus (S. 97) mit der gleichen AF-Methode wie bei Aufnahmen
Uber den Sucher.

Dabei wird das Zielmotiv zwar schnell fokussiert, das Livebild wird
wahrend des AF-Betriebs jedoch kurzzeitig unterbrochen.

Zum Fokussieren werden neun AF-Messfelder (automatische Wahl)
verwendet. Sie kdnnen auch ein AF-Messfeld auswahlen (manuelle
Auswahl), damit nur der von diesem AF-Messfeld abgedeckte Bereich
scharf gestellt wird.

AF-Messfeld Zeigen Sie das Livebild an.
Driicken Sie die Taste <[(®>.

Das Livebild wird auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

Die kleinen Felder am Bildschirm sind
die AF-Messfelder, das groRere Feld
ist der VergroRerungsrahmen.

Waihlen Sie das AF-Messfeld
aus.”
Driicken Sie die Taste <[@> (&10),
um den Schnelleinstellungsbildschirm
zu schlielBen.
Die einstellbaren Funktionen werden
auf der linken Seite des Bildschirms
angezeigt.
Driicken Sie auf die Tasten
<A><V> um das AF-Messfeld
auswahlbar zu machen.
Drehen Sie das Hauptwahlrad
<&£%>, um das AF-Messfeld
auszuwahlen.




Fokussieren mit AF (AF-Methode)

Stellen Sie das Motiv scharf.
Richten Sie das AF-Messfeld auf das
Motiv und driicken Sie den Ausldser
halb durch.

Das Livebild wird ausgeschaltet, der
Schwingspiegel klappt wieder
herunter, und AF wird ausgefiihrt.
(Es wird kein Bild aufgenommen.)
Wenn die Fokussierung erreicht
wurde, wird das aktive AF-Messfeld
grin, und das Livebild wird erneut
angezeigt.

125 56211412 [ 031 {0100 Falls die Fokussierung nicht moglich

ist, wird das AF-Messfeld orange

und blinkt.

" - Losen Sie aus.

Priifen Sie die Fokussierung und die
Belichtung, und driicken Sie zum
Fotografieren den Ausléser ganz
durch (S. 140).

15 55 3204123 03 GIAMO

@ Wahrend der automatischen Fokussierung sind keine Aufnahmen méglich.
Machen Sie die Aufnahme, wenn das Livebild angezeigt wird.
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MF: Manuelles Fokussieren

Sie kdnnen das Bild vergréRern und mit dem manuellen Fokus prézise scharf stellen.

2 Stellen Sie den Fokussierschalter des

\ w Objektivs auf <MF>.
[— Drehen Sie den Entfernungsring des
A Objektivs, um den Fokus grob einzustellen.

(D

STABILIZER|
ON1y rOFF

Verschieben Sie den
VergroBerungsrahmen.
Bringen Sie den Vergroerungsrahmen mit
den Kreuztasten < <> > in die Position,
die Sie scharfstellen mochten.
Um den VergroRerungsrahmen zuriick in die
Mitte zu setzen, drlicken Sie die
Taste <>, (Wenn C.Fn-9 eingestellt ist,
halten Sie die Taste <Av(4/{p> gedriickt
und driicken Sie auf <¢>.)

VergroRern Sie das Bild.

Driicken Sie die Taste <& >.

Der Bildausschnitt innerhalb des
VergréRerungsrahmens wird vergroert.
Jedes Mal, wenn Sie die Taste <& >
driicken, andert sich die VergroRerung des
Bilds wie folgt:

r» 5x — 10x — Vollbild .

Fokussieren Sie manuell.

Betrachten Sie das vergroRerte Bild, und
drehen Sie zum Fokussieren den

et TR '\.gj Entfemnungsring des Objektivs.
‘ - Wenn Sie den gewiinschten Bereich scharf
AE-Speicherung gestellt haben, driicken Sie die Taste <& >,
Position des VergroRerungsbereichs um zur Standardansicht zuriickzukehren.

VergréRerung Losen Sie aus.
Priifen Sie die Fokussierung, und driicken
Sie zum Aufnehmen den Ausldser ganz
durch (S. 140).
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0 Allgemeine Warnhinweise zu Livebild-Aufnahmen

Bildqualitat
Bei Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit kann es zu sichtbarem
Bildrauschen (Streifen, Lichtpunkten usw.) kommen.
Aufnahmen bei hohen Temperaturen kénnen zu Bildrauschen und
unregelmagiger Farbverteilung im Bild fihren.
Wenn Uber einen langeren Zeitraum Livebild-Aufnahmen gemacht
werden, kann sich die Temperatur im Inneren der Kamera erhéhen und
damit die Bildqualitat verschlechtern. Beenden Sie die Livebild-
Aufnahmefunktion immer, wenn Sie keine Bilder aufnehmen.
Wenn Sie bei hoher Temperatur im Innern der Kamera
Langzeitbelichtungen vornehmen, kann sich die Bildqualitat
verschlechtern. Beenden Sie die Livebild-Aufnahmefunktion und warten
Sie vor der nachsten Aufnahme mehrere Minuten.

WeiBes <[> und rotes <> Warnsymbol fiir die interne Temperatur
Wenn die Temperatur im Inneren der Kamera ansteigt, nachdem Sie
Uber eine langere Zeit hinweg Livebild-Aufnahmen gemacht haben oder
hohe Umgebungstemperaturen herrschen, wird ein weiles <B> oder
rotes Symbol <@i> angezeigt.
Das weiRe Symbol <B> weist darauf hin, dass sich die Bildqualitat bei
Einzelbildern verschlechtert. In diesem Fall sollten Sie die Livebild-
Aufnahme unterbrechen und die Kamera abkiihlen lassen, bevor Sie
weitere Aufnahmen machen.
Das rote Symbol <@ > weist darauf hin, dass die Livebild-Aufnahme in
Kirze automatisch beendet wird. In diesem Fall kénnen Sie keine
weiteren Aufnahmen durchfiihren, bis die interne Temperatur der
Kamera wieder sinkt. Beenden Sie die Livebild-Aufnahme oder schalten
Sie die Kamera aus und lassen Sie sie einige Zeit abklhlen.
Wenn Sie liber eine langere Zeit hinweg Livebild-Aufnahmen bei hohen
Umgebungstemperaturen erstellen, wird das Symbol <B> oder <@ >
noch friiher angezeigt. Schalten Sie die Kamera stets aus, wenn Sie
keine Aufnahmen machen.
Bei hohen Temperaturen im Innern der Kamera kann sich die Bildqualitat
von Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit und Langzeitbelichtungen
bereits verschlechtern, bevor das weile Symbol <I> angezeigt wird.

Aufnahmeergebnis
Wenn Sie das Bild in vergroRerter Ansicht aufnehmen, liefert die
Belichtung mdéglicherweise nicht das gewlnschte Ergebnis. Kehren Sie
vor der Aufnahme zur Standardansicht zuriick. In der vergroRerten
Ansicht werden die Verschlusszeit und der Blendenwert orange
angezeigt. Die Aufnahme erfasst auch dann den gesamten
Vollbildbereich, wenn sie in vergroRerter Ansicht aufnehmen.
Wenn Sie ein TS-E-Objektiv verschieben oder schwenken oder einen
Zwischenring verwenden, kann eventuell keine Standardbelichtung,
sondern nur eine ungleichmagige Belichtung erreicht werden.
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o Allgemeine Warnhinweise zu Livebild-Aufnahmen
Livebild

Bei schwachem oder sehr hellem Licht kann es vorkommen, dass das
Livebild nicht die Helligkeit des aufgenommenen Bilds widerspiegelt.
Selbst wenn eine niedrige ISO-Empfindlichkeit eingestellt ist, kann es bei
schwachem Licht zu sichtbarem Bildrauschen im Livebild kommen. Im
tatsachlich aufgenommenen Bild wird jedoch weniger Bildrauschen zu
sehen sein. (Das Livebild hat eine niedrigere Bildqualitat als das
aufgenommene Bild.)

Wenn sich die Lichtquelle (Beleuchtung) innerhalb des Bilds &ndert,
kann es am Bildschirm zu Flackern kommen. Beenden Sie in diesem Fall
die Livebild-Aufnahme und beginnen Sie erneut mit der Aufnahme unter
der tatsachlichen Lichtquelle.

Wenn Sie wahrend einer Livebild-Aufnahme die Kamera in eine andere
Richtung schwenken, kann dadurch die Helligkeit verfalscht werden.
Warten Sie mit weiteren Aufnahmen, bis sich die Bildhelligkeit
stabilisiert hat.

Wenn sich eine sehr helle Lichtquelle im Bild befindet, kann der helle
Bereich auf dem LCD-Monitor schwarz erscheinen. Das tatsachlich
erfasste Bild zeigt jedoch den hellen Bereich korrekt an.

Wenn Sie die Einstellung [¥2: LCD-Helligkeit] bei schwachem Licht auf
hell einstellen, kann es im Livebild zu Farbrauschen oder
unregelmagiger Farbverteilung kommen. Das Bildrauschen bzw. die
unregelmafige Farbverteilung wird jedoch nicht in das aufgenommene
Bild lbernommen.

Bei VergroRerung des Bilds ist dessen Ansicht moglicherweise scharfer
als das tatsachliche Bild.

Individualfunktionen

Bei Livebild-Aufnahmen sind die Einstellungen einiger
Individualfunktionen deaktiviert (S. 259).

Objektiv und Blitz

158

Es ist bei der Livebild-Aufnahme nicht méglich, die Funktion zur
Fokusvoreinstellung bei Superteleobjektiven zu verwenden.

Die FE-Speicherung funktioniert nicht, wenn der interne Blitz oder ein
externes Speedlite verwendet wird. Einstellblitze funktionieren bei
Verwendung eines externen Speedlite nicht.



Aufnehmen von Filmen

Stellen Sie zum Aktivieren der
Movie-Aufnahme das Modus-
Wahlrad auf <'m=>_ Movie-
Aufnahmen werden im Format
MOV gespeichert.

Informationen zu Karten zur Aufzeichnung von Movies
finden Sie auf Seite 5.

&l Full HD 1080
Full HD 1080 steht fir die Kompatibilitat mit High-
Definition mit 1080 vertikalen Pixeln FU

(Zeilenabtastung).
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'® Aufnehmen von Filmen

Fir die Movie-Wiedergabe wird das Anschlielen der Kamera an ein
Fernsehgerat empfohlen (S. 226).

Aufnahmen mit automatischer Belichtung

1/ Stellen Sie das Modus-Wahlrad
</ )
= {[m < auf <"®>,
AN \F Der Schwingspiegel gibt einen Ton

aus, dann wird das Bild auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

Stellen Sie das Motiv scharf.
Fokussieren Sie vor der Aufnahme
eines Movies mit AF oder manuell
(S. 148-156).

Wenn Sie den Ausléser halb
durchdriicken, erfolgt die
Scharfeinstellung mit der
eingestellten AF-Methode.

Nehmen Sie ein Movie auf.
Driicken Sie die Taste <(28>, um eine
Movie-Aufnahme zu starten. Driicken
Sie erneut die Taste <(28>, um die
Movie-Aufnahme zu beenden.
Wahrend der Movie-Aufnahme wird
oben rechts am Bildschirm das
Symbol [@] angezeigt.

Der Ton wird Uber das interne
Mikrofon aufgezeichnet.

Internes Mikrofon
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'® Aufnehmen von Filmen

Allgemeine Warnhinweise zu Movie-Aufnahmen finden Sie auf den
Seiten 181 bis 182.

Lesen Sie ggf. auch die allgemeinen Warnhinweise zu Livebild-
Aufnahmen auf den Seiten 157-158.

Die ISO-Empfindlichkeit (ISO 100-6400), die Verschlusszeit und der
Blendenwert werden automatisch eingestellt.

Sie konnen die Taste <% > driicken (S. 120), um die Belichtung zu
speichern (AE-Speicherung). Die Belichtungseinstellung wird wahrend
der Zeitdauer (in Sekunden) angezeigt, die unter ["™2: Messtimer]
festgelegt wurde. Sie kdnnen die AE-Speicherung wahrend der Movie-
Aufnahme deaktivieren, indem Sie die Taste <[> driicken.

(Die Einstellungen fur die AE-Speicherung werden beibehalten, bis Sie
die Taste <[£> drlicken.)

Wenn Sie die Taste <AvE4> gedriickt halten und das Hauptwahlrad
<#%> drehen, kdnnen Sie die Belichtungskorrektur festlegen.

Falls Sie ein Movie mit automatischer Belichtung aufnehmen, werden die
ISO-Empfindlichkeit, die Verschlusszeit und der Blendenwert nicht in den
Exif-Informationen des Movies gespeichert.

Bei Movie-Aufnahmen mit automatischer Belichtung wird von der
Kamera bei schwacher Beleuchtung automatisch die LED-Lampe des
Speedlite eingeschaltet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung des mit LED-Licht ausgestatteten Speedlites der
EX-Serie.
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'® Aufnehmen von Filmen

Aufnahmen mit manueller Belichtung

Sie konnen die Verschlusszeit, die Blende und die ISO-Empfindlichkeit fiir Movie-
Aufnahmen manuell auswahlen. Die Aufnahme von Movies mit manueller Belichtung
wird nur fortgeschrittenen Benutzern empfohlen.

[/7%4}

=Y
%

Movie-Belicht. Automatisch
AF-Methode FlexiZoneAFo
AF mit Ausloser wahrend *®

Belicht. Automatisch
} Manuell

<AVEA> + <7%>

Stellen Sie das Modus-Wahlrad

auf <" >,
Der Schwingspiegel gibt einen Ton aus, dann
wird das Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Wabhlen Sie [Movie-Belicht.].

Drlicken Sie die Taste <MENU> unter der
Registerkarte " 1] wahlen Sie [Movie-
Belicht.], und driicken Sie dann <>,

Wabhlen Sie [Manuell].

Wahlen Sie [Manuell] und driicken Sie
anschlieRend die Taste <) >.
Driicken Sie die Taste <MENU>, um das
Meni zu verlassen und zum Bildschirm fiir
Movie-Aufnahmen zurlickzukehren.
Stellen Sie Verschlusszeit und
Blende ein.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <% >
die Verschlusszeit. Die einstellbaren
Verschlusszeiten hangen von der
Bildrate <[> ab.
« 39 5 3 : 1/4000 bis 1/30 Sek.
« o o - 1/4000 bis 1/60 Sek.
Halten Sie zum Einstellen des Blendenwerts
die Taste < AvE4> gedriickt und drehen Sie
das Hauptwahlrad <% >.

Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein.
Driicken Sie die Taste <% > und anschlieRend
die Tasten < <> <P > oder drehen Sie
das Hauptwahlrad <% >, um die ISO-
Empfindlichkeit auszuwahlen.

Ausflihrliche Informationen zur ISO-
Empfindlichkeit finden Sie auf der
nachsten Seite.



'® Aufnehmen von Filmen

Fokussieren Sie, und nehmen Sie
ein Movie auf.
Das Verfahren ist mit den Schritten 2
und 3 unter ,Aufnahmen mit
automatischer Belichtung® (S. 160)
identisch.

ISO-Empfindlichkeit bei Aufnahmen mit manueller Belichtung

Wenn die Option [Automatisch] ausgewahlt ist, wird die
ISO-Empfindlichkeit automatisch innerhalb von ISO 100-6400
eingestellt.

Sie kénnen die maximale ISO-Empfindlichkeit im Bereich von

ISO 100-ISO 6400 in ganzen Einstellstufen festlegen.

Ist ["™1: '™ Tonwert Prioritat] auf [Aktivieren] eingestellt, liegt die
ISO-Empfindlichkeit im 1ISO-Bereich 200-6400.

0 AE-Speicherung und Belichtungskorrektur kdnnen nicht eingestellt
werden.
Eine Anderung der Verschlusszeit oder des Blendenwerts wéhrend einer
Movie-Aufnahme ist nicht zu empfehlen, da die Veranderung der
Belichtung im Movie aufgezeichnet wird.
Wenn Sie die Verschlusszeit bei Movie-Aufnahmen unter
Leuchtstofflampen- oder LED-Licht &ndern, kann es zu Bildflackern
kommen.

@ Mit ISO Auto-Limit kann die Movie-Aufnahme auch bei wechselndem
Umgebungslicht mit einer geeigneten Helligkeit erfolgen.
Durch Driicken der Taste <DISP> kdnnen Sie das Histogramm anzeigen.
Fir die Aufnahme von Movies von Motiven in Bewegung wird eine
Verschlusszeit von 1/30 Sek. bis 1/125 Sek. empfohlen. Je kirzer die
Verschlusszeit, desto weniger fliissig wirken die Bewegungen
des Objekts.
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'® Aufnehmen von Filmen

Informationsanzeige

Jedes Mal, wenn Sie die Taste <DISP> driicken, andert sich die
Informationsanzeige.

AF-Methode
« AFO  : FlexiZone - Single
« Fr L Live-Modus Bildstil

« AFQuick : Quick-Modus

Verbleibende/verstrichene
Movie-Aufnahmedauer/-zeit

Movie-Aufnahmemodus AF-Messfeld (Quick-Modus)
Movie-Aufnahme
WeiRabgleich
o VergroRerungs-
Auto Lighting rahmen
Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) .~ Temperatur-
) warnung
Movie-
AufnahmegroRe Aufnahmepegel:
Manuell
Video-Schnappschuss
Akku-
i ladezustand
AE-Speicherung Belichtungsmodus
. . Automatische
LED-Licht Belichtung
; €1 : Manuelle
Bildrate Belichtung

. Tonwert Prioritat
Verschlusszeit

Blende 1SO-Empfindlichkeit
Belichtungsstufenanzeige GPS-Verbindungsanzeige
Video-Schnappschussaufnahmedauer Ubertragungsstatus

der Eye-Fi-Karte

I:Eﬁ] Befindet sich keine Karte in der Kamera, wird die verbleibende Movie-
Aufnahmedauer rot angezeigt.
Beim Start der Movie-Aufnahme wird statt der verbleibenden
Aufnahmedauer die verstrichene Zeit angezeigt.
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'® Aufnehmen von Filmen

Hinweise fiir Movie-Aufnahmen

0 Achten Sie darauf, dass das Produkt wahrend der Verwendung nicht
tiber langere Zeit hinweg mit demselben Hautbereich in
Beriihrung bleibt.
Selbst wenn sich die Kamera nicht heiR anfiihlt, kann dies zu Hautrétungen
oder Blasenbildung durch Verbrennungen bei Kontakt mit niedrigen
Temperaturen fiihren. Bei Nutzung der Kamera an sehr warmen Orten oder
durch Personen mit Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut wird die
Verwendung eines Stativs oder eines ahnlichen Geréats empfohlen.

0 Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder
starke kunstliche Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder
interne Kamerakomponenten beschadigt werden.

Ist ["™1: AF mit Ausléser wahrend "™] auf [Aktivieren] (S. 176)

gestellt, und driicken Sie den Ausléser wahrend der Movie-Aufnahme

halb durch, wird automatisch fokussiert. Dabei kann jedoch Folgendes

passieren.

« Der Fokus kann kurzzeitig in weite Ferne rticken.

« Die Helligkeit des aufgenommenen Movies kann variieren.

» Das aufgenommene Movie kann vorlibergehend still stehen.

« Eventuell wird das Bediengerdusch der Objektivbedienung im Movie
aufgezeichnet.

Wenn <@B> oder <@MBw> eingestellt ist und sich die ISO-

Empfindlichkeit oder Blende wahrend der Movie-Aufnahme andert,

andert sich ggf. auch der WeilRabgleich.

Wenn Sie ein Movie bei einer Beleuchtung mit Leuchtstofflampen oder

LED-Beleuchtung aufnehmen, kann das Movie u. U. flackern.

Es wird empfohlen, einige Testmovies aufzunehmen, wobei Sie wahrend

der Movie-Aufnahme heran- oder herauszoomen. Zoomvorgéange

wahrend der Movie-Aufnahme kénnten zur Aufzeichnung von

Belichtungsénderungen, mechanischen Geraduschen des Objektivs oder

unscharfen Bildern flihren.

Wahrend Movie-Aufnahmen kénnen Sie das Bild nicht vergréfRern,

selbst wenn Sie die Taste <®& > driicken.

Wenn Sie wahrend Movie-Aufnahmen das HDMI-Kabel verbinden oder

trennen, wird die Movie-Aufnahme beendet.

Achten Sie darauf, das interne Mikrofon (S. 160) nicht mit lhrem Finger

abzudecken.

Allgemeine Warnhinweise zu Movie-Aufnahmen finden Sie auf den

Seiten 181 bis 182.

Lesen Sie ggf. auch die allgemeinen Warnhinweise zu Livebild-

Aufnahmen auf den Seiten 157-158.
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@ Einstellungen, die speziell fur Movie-Aufnahmen gelten, befinden sich
auf den Registerkarten ["™1], ["™2] und ["™ 3] (S. 176).
Bei jeder Movie-Aufnahme wird eine eigene Movie-Datei aufgezeichnet
(S. 169).
Das Gesichtsfeld des Movie betragt etwa 100 % (wenn die Movie-
AufnahmegroRe auf [[ig0] eingestellt ist).
Das in die Kamera interne Mikrofon nimmt den Ton als Monoklang auf
(S. 160).
Mit voll aufgeladenem Akku LP-E10 ist die gesamte Movie-
Aufnahmedauer wie folgt: ca. 1 Stunde 30 Min. bei Raumtemperatur
(23 °C) und ca. 1 Stunde 25 Min. bei niedrigen Temperaturen (0 °C)
Bei der Movie-Aufnahme ist es nicht moglich, die Funktion zur
Fokusvoreinstellung bei Superteleobjektiven zu verwenden.

Simulation des endgiiltigen Bilds

Die Simulation des endgliltigen Bilds ist eine Funktion, bei der das
Movie so angezeigt wird, wie das aufgenommene Movie aussehen
wird, d. h. es werden die aktuellen Einstellungen fir Bildstil,
WeiRabgleich und weitere Aufnahmefunktionen bericksichtigt.

Bei Movie-Aufnahmen gibt das Movie-Bild automatisch die
Auswirkungen der unten angefiihrten Einstellungen wieder.

Simulation des endgiiltigen Bilds bei Movie-Aufnahmen
Bildstil
* Es werden alle Einstellungen wie Scharfe, Kontrast, Farbsattigung und
Farbton wiedergegeben.
WeiRabgleich
Belichtung
Tiefenscharfe
Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung)
Vignettierungs-Korrektur
Tonwert Prioritat

Einzelbildaufnahme

Standbildaufnahmen sind wéahrend des Movie-Aufnahmemodus
nicht méglich. Um Einzelbilder aufzunehmen, andern Sie mit dem
Modus-Wahirad den Aufnahmemodus entsprechend.
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Aufnahmefunktionseinstellungen

Im Folgenden werden die fiir Movie-Aufnahmen relevanten
Funktionseinstellungen erlautert.

(@) Schnelleinstellung

Wenn Sie in den Kreativ-Programmen wahrend der Anzeige des Bilds auf dem
LCD-Monitor die Taste <[Q]> driicken, kénnen Sie Folgendes einstellen:
AF-Methode, WeiRabgleich, Bildstil, Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung), Movie-Aufnahmegréfie und Video-Schnappschuss.

Driicken Sie die Taste <(Q)> (310).

Die einstellbaren Funktionen werden
angezeigt.

Wenn die AF-Methode < AFQuick >
eingestellt ist, wird das AF-Messfeld
angezeigt. Sie kdnnen das AF-Messfeld
auch auswahlen (S. 154).

FlexiZone - Single

Wabhlen Sie eine Funktion, und stellen

Sie sie ein.
Driicken Sie die Tasten <A><V¥> um
eine Funktion auszuwahlen.
Die Einstellungen fiir die ausgewahlte
Funktion werden zusammen mit der
zugehdrigen Erlduterung (S. 55)
angezeigt.
Driicken Sie die Tasten < <> <P>> oder
drehen Sie das Hauptwahlrad <>, um
die Funktion einzustellen. Driicken
Sie <) >, um den Bildschirm mit den
Einstellungen fiir die jeweilige Funktion
anzuzeigen.
Zum Einstellen des automatischen
Weifabgleichs wahlen Sie [[IB], driicken
Sie die Taste <> und anschliefend
<DISP>.

Verlassen Sie die Einstellung.
Driicken Sie die Taste <[Q)>, um zur
Movie-Aufnahme zurlickzukehren.

@ Bei manueller Belichtung kann auch die ISO-Empfindlichkeit eingestellt werden.
167



Einstellen der Movie-AufnahmegroRe

— Uber die Meniioption ["™2: Movie-
Movie-Aufn.graBe b 1920x1080 155 Aufn.gréBe] kdnnen Sie
1920x1080 4 Aufnahmegroéfie [****x****] und Bildrate
1280x720 By [] (pro Sekunde aufgenommene
Bilder) fiir das Movie auswahlen.
Die Einstellung [ (Bildrate) wird
automatisch an die Einstellung
["™2: Videosystem] angepasst.

640x480 35

BildgroRe

[1920x1080] (fs0) : Aufnahme in Full HD (Full High-Definition).
Das Seitenverhaltnis ist 16:9.

[1280x720] (F0) : Aufnahme in HD (High-Definition).
Das Seitenverhaltnis ist 16:9.

[640x480] (lsd0) : Aufnahme in Standardqualitat.
Das Seitenverhaltnis ist 4:3.

Bildrate (fps: frame per second, Bilder pro Sekunde)

o/Meo : Flr Regionen, in denen das TV-System NTSC
gebrauchlich ist (Nordamerika, Japan, Sudkorea,
Mexiko usw.)

s/M5p : Fur Regionen, in denen das TV-Format PAL gebrauchlich
ist (Europa, Russland, China, Australien, Indien usw.).

57 : Hauptséchlich fir Filme.
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[EW Einstellen der Movie-Aufnahmegrofie

Movie-Aufnahmedauer und DateigrofRe pro Minute (ca.)
Movie- Gesamtaufnahmezeit auf der Karte Dateiarf
AufnahmegroRe 4GB 16 GB 64 GB s
[0
[1920x1080] | 5 11 Min. 44 Min. 2 ?\/tlcljn 59 340 MB/Min.
y7)
[,
[1280x720] || 11 Min. 44 Min. 2859 | 340 MB/Min.
5o Min.
Go . 2 Std. 11 Std. .
[640x480] ﬁ 42 Min. 50 Min. 20 Min. 90 MB/Min.

Movie-Dateien, die groBer sind als 4 GB

Aufgrund von Einschrankungen des Dateisystems wird eine
Movie-Aufnahme automatisch beendet, sobald ein einzelnes Movie
eine DateigroRe von 4 GB erreicht. Sie kdnnen eine neue Movie-
Aufnahme starten, indem Sie erneut die Taste <> driicken.

(Das Movie wird als neue Videodatei aufgenommen.)

Begrenzung der Movie-Aufnahmedauer

Die maximale Aufnahmezeit flir ein Movie betragt 29 Min. 59 Sek.
Wenn die Aufnahmedauer 29 Min. 59 Sek. erreicht hat, wird die
Movie-Aufnahme automatisch beendet. Sie kénnen eine neue
Movie-Aufnahme starten, indem Sie erneut die Taste <g@> drlicken.
(Das Movie wird als neue Videodatei aufgenommen.)

0 Ein Anstieg der Temperatur im Inneren der Kamera kann dazu fiihren, dass
die Movie-Aufnahme vor Ablauf der in der Tabelle angegebenen maximalen
Aufnahmezeit beendet wird (S. 181).
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Aufnehmen von Video-Schnappschiissen

Sie kénnen eine Reihe kurzer Movies mit einer Dauer von ca. 2 Sek.,
4 Sek. oder 8 Sek. aufnehmen, die als Video-Schnappschiisse
bezeichnet werden. Die Video-Schnappschusse kénnen in einem
Video-Schnappschussalbum zu einem einzigen Movie
zusammengefligt werden. So kdnnen Sie ganz schnell die Hohepunkte
einer Reise oder einer Veranstaltung vorfiihren.

Ein Video-Schnappschussalbum kann auch zusammen mit
Hintergrundmusik (S. 174, 219) wiedergegeben werden.

Schematische Darstellung eines Video-Schnappschussalbums

Video- Video- Y video-

Schnapp- + |-l Schnapp- * + + HSchnapp-

schuss 1 schuss 2 Fllschuss**
u

|
v

Video-Schnappschussalbum

Einstellen der Aufnahmedauer fiir Video-Schnappschiisse

Wahlen Sie [Vid.Schnappschuss].
Movie-Aufn.gréBe  1920x1080 I35 Wahlen Sie auf der Registerkarte
Tonaulfnahme Automatisch ['RZ] [Vid.Schnappschuss] und
Messtimer 8 Sek. driicken Sie anschliefend <>,

Gitteranzeige Aus
Vid.Schnappschuss  Deaktivieren
Videosystem

Wahlen Sie die Aufnahmedauer
fiir [Vid.Schnappschuss] aus.
Wahlen Sie die Aufnahmedauer flr
Deaktivieren einen Video-Schnappschuss, und
Vid.Schnappschuss I 2 Sek.-Video driicken Sie dann <) >.
4 Sek.~Video Driicken Sie die Taste <MENU>,
EiSekeiceo um das Menii zu verlassen und zum
Bildschirm fir Movie-Aufnahmen
zurlickzukehren.
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[EM Aufnehmen von Video-Schnappschiissen

Erstellen eines Video-Schnappschussalbums

Aufnahmedauer

102-0027

IBE
Movie-Aufn.groBe  1920x1080 35
Tonaufnahme Automatisch
Messtimer 8 Sek.
Gitteranzeige Aus
Vid.Schnappschuss  Deaktivieren
Videosystem

Nehmen Sie den ersten Video-
Schnappschuss auf.

Driicken Sie die Taste <> und machen Sie die
Aufnahme.
Der blaue Balken, der die Aufnahmedauer
darstellt, verkirzt sich zunehmend. Wenn die
eingestellte Aufnahmedauer abgelaufen ist, wird
die Aufnahme automatisch gestoppt.
Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt
(S.172).
Speichern Sie die Aufnahmen als Video-
Schnappschussalbum.
Wahlen Sie [@# Als Album speichern] und
driicken Sie dann <6e)>.
Dieses Movie wird als erster Video-
Schnappschuss im Album gespeichert.

Nehmen Sie weitere Video-
Schnappschiisse auf.

Wiederholen Sie Schritt 3, um den nachsten
Video-Schnappschuss aufzunehmen.

Wahlen Sie [@# Zu Album hinzufiigen] und
driicken Sie dann auf <) >,

Wenn Sie ein weiteres Video-
Schnappschussalbum erstellen machten, wahlen
Sie 2 Als neues Album speichern].
Wiederholen Sie ggf. Schritt 5.

Beenden Sie die Aufnahme von Video-
Schnappschiissen.
Stellen Sie [Vid.Schnappschuss] auf
[Deaktivieren] ein. Wenn Sie zur Aufnahme
normaler Movies zuriickkehren mochten,
miissen Sie die Einstellung fur Video-
Schnappschiisse auf [Deaktivieren]
einstellen.
Drlicken Sie die Taste <MENU>, um das Menii zu
verlassen und zur normalen Movie-Aufnahme
zurlickzukehren.
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[EM Aufnehmen von Video-Schnappschissen

Optionen fiir die Schritte 4 und 5

Funktion

Beschreibung

(Schritt 4)

Als Album speichern

Dieses Movie wird als erster Video-Schnappschuss im Album
gespeichert.

(Schritt 5)

Zu Album hinzufiigen

Der gerade aufgezeichnete Video-Schnappschuss wird dem
unmittelbar davor erstellten Album hinzugefiigt.

speichern
(Schritt 5)

[ Als neues Album

Es wird ein neues Video-Schnappschussalbum erstellt und das
gerade aufgezeichnete Movie als erster Schnappschuss darin
gespeichert. Wahlen Sie im Bestatigungsdialog [OK]. Das neue
Album wird in einer anderen Datei gespeichert als das zuvor
erstellte Album.

wiedergeben
(Schritt 4 und 5)

*® Video-Schnappschuss

Der gerade aufgezeichnete Video-Schnappschuss wird
wiedergegeben. Informationen zu den Wiedergabeoptionen finden
Sie in der folgenden Tabelle.

&2 Nicht als Album

(Schritt 5)

speichern (Schritt 4)
&2 Loschen ohne speichern

Der gerade aufgezeichnete Video-Schnappschuss wird geléscht
und nicht im Album gespeichert. Wahlen Sie im
Bestatigungsdialog [OK].

Funktionen fiir [Video-Schnappschuss wiedergeben]

Funktion Beschreibung der Wiedergabefunktionen
S Beenden Der vorherige Bildschirm wird erneut angezeigt.
Sie konnen die Wiedergabe des gerade aufgezeichneten Video-
P> Wiedergabe Schnappschusses starten oder unterbrechen, indem Sie auf <) > driicken.
I44 Erstes Bild Zeigt die erste Szene im ersten Video-Schnappschuss des Albums an.

I« Zuriickspulen*

Bei jedem Driicken von < &) > wird die Wiedergabe des Video-
Schnappschusses um einige Sekunden zuriickgespult.

Il Vorheriges Bild

Bei jedem Driicken von <& > wird das jeweils vorherige Bild angezeigt. Wenn
Sie <& > gedriickt halten, wird das Movie zuriickgespult.

11> Néchstes Bild

Bei jedem Driicken von <& > wird das Movie Bild fiir Bild wiedergegeben.
Wenn Sie <& > gedriickt halten, wird das Movie vorgespult.

M Vorspulen*

Bei jedem Driicken von < &) > wird die Wiedergabe des Video-
Schnappschusses um einige Sekunden vorgespult.

M Letztes Bild Zeigt die letzte Szene im letzten Video-Schnappschuss des Albums an.
[ | Position der Wiedergabe

mm'ss" Wiedergabedauer (Minuten:Sekunden)

il Tonpegel Mit dem Wahlrad <7 > kénnen Sie die Lautstérke des eingebauten

Lautsprechers anpassen (S. 218).

* Bei [Zuriickspulen] und [Vorspulen] wird die Wiedergabe jeweils um dieselbe Anzahl von Sekunden
zurlick- bzw. vorgespult, die im Menii [Vid.Schnappschuss] eingestellt ist (ca. 2, 4 oder 8 Sekunden).
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0 Hinweise zur Aufnahme von Video-Schnappschiissen

Sie kénnen einem Album nur Video-Schnappschiisse mit derselben

Dauer (jeweils ca. 2, 4 oder 8 Sekunden) hinzufiigen.

Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie wahrend der Aufnahme eines Video-

Schnappschusses eine der folgenden Aktionen ausfihren, wird fir die

nachfolgenden Video-Schnappschiisse ein neues Album erstellt.

« Andern der Einstellung [Movie-Aufn.gréBe] (S. 168)

«+ Andern der Aufnahmedauer unter [Vid.Schnappschuss] (S. 170)

« Andern der Einstellung [Tonaufnahme] von [Automatisch] oder
[Manuell] auf [Deaktivieren] oder umgekehrt von [Deaktivieren] auf
[Automatisch] oder [Manuell] (S. 178)

« Offnen der Kartensteckplatz-/Akkufachabdeckung

« Aktualisieren der Firmware

Die Reihenfolge der Schnappschiisse in einem Album kann nicht

geandert werden.

Nachtraglich erstellte Video-Schnappschiisse kdnnen nicht zu einem

bestehenden Album hinzugefligt werden.

Die tatséchliche Aufnahmedauer von Video-Schnappschiissen

entspricht nur ungeféahr den Angaben der Einstellungen. Je nach Bildrate

ist es moglich, dass die wahrend der Wiedergabe angezeigte

Aufnahmedauer nicht ganz exakt ist.
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Wiedergeben eines Albums

Sie kdnnen ein Video-Schnappschussalbum genauso wiedergeben wie
ein normales Movie (S. 218).
; Geben Sie das Movie wieder.
Driicken Sie die Taste <[*]>,
um ein Bild anzuzeigen.

Wahlen Sie das Album.
In der Einzelbildanzeige weist das
Symbol [ §3] oben links auf dem
Bildschirm auf ein Video-
Schnappschussalbum hin.
Dricken Sie die Tasten < 4> <p>,
um ein Video-Schnappschussalbum
auszuwahlen, driicken Sie
dann <& >.

Geben Sie das Album wieder.
Wahlen Sie auf der angezeigten
Wiedergabeleiste fir Movies [»]
(Wiedergabe) und driicken Sie
anschlieRend auf <G>,

::BI» 1AL Iy W3 T0FF
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[EM Aufnehmen von Video-Schnappschiissen

@ Hintergrundmusik
Sie kénnen Hintergrundmusik abspielen, wenn Sie Alben, normale
Movies und Diaschauen auf der Kamera wiedergeben (S. 174, 219).
Zur Wiedergabe von Hintergrundmusik miissen Sie zuerst die
Hintergrundmusik mit der EOS Utility auf die Karte kopieren (EOS-
Software). Informationen (iber das Kopieren von Hintergrundmusik
finden Sie in der EOS Utility-Bedienungsanleitung.
Die auf der Speicherkarte aufgezeichnete Musik darf nur zu privaten
Zwecken verwendet werden. Die Rechte des Copyright-Inhabers diirfen
nicht verletzt werden.
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Menufunktionseinstellungen

Die Menlioptionen der Registerkarten ["™1], ["®™2] und ["™ 3] werden
im Folgenden erlautert.

['"™1]
HE

Movie-Belicht. Automatisch
AF-Methode FlexiZoneAFo
AF mit Ausldser wahrend '

*®Ausldser/AE-Speicherung
'mTonwert Prioritat

Movie-Belichtung

Normalerweise stellen Sie diese Funktion auf [Automatisch] ein.
Wenn Sie diese Funktion auf [Manuell] einstellen, kénnen Sie die
ISO-Empfindlichkeit, die Verschlusszeit und die Blende fiir Movie-
Aufnahmen manuell einstellen (S. 162).

AF-Methode

Die AF-Methoden entsprechen den auf den Seiten 148—155
beschriebenen. Sie kdnnen die Optionen [FlexiZone - Single],

[ Live-Modus] oder [Quick-Modus] auswahlen. Die stéandige
Fokussierung eines Objekts in Bewegung ist nicht mdglich.

AF mit Ausléser wiahrend '™

Wenn [Aktivieren] eingestellt ist, kann der Autofokus wahrend der
Aufnahme von Movies eingesetzt werden. Die vollstandige
automatische Fokussierung ist jedoch nicht méglich. Wenn Sie
wahrend der Movie-Aufnahme den Autofokus verwenden, kann der
Fokus voribergehend verloren gehen oder die Belichtung kann sich
andern. AuRerdem wird auch das Bediengerausch der
Objektivbedienung im Movie aufgezeichnet.

Wenn die AF-Methode wahrend der Movie-Aufnahme auf [Quick-
Modus] gestellt wird, wird die Autofokussierung im

Modus [FlexiZone - Single] ausgefiihrt.

@ Die auf den Registerkarten ["™ 1], ["™2] und ["™ 3] eingestellten
Meniifelder gelten nur im Aufnahmemodus <"®>.
Die Einstellung der [AF-Methode] gilt auch fir Livebild-Aufnahmen.
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[EW Meniifunktionseinstellungen

'™ Ausloser/AE-Speicherung

Sie kénnen die Funktionen, die der halb durchgedrickten Position
des Auslosers und der AE Lock-Taste zugewiesen sind, andern.

* AF/AE-Speicherung:

Normale Funktion. Driicken Sie den Ausloser halb durch, um AF
auszufiihren. Driicken Sie die Taste <% >, um die AE-Speicherung
auszuflhren.

AE-Speicherung/AF:

Driicken Sie den Ausldser halb durch, um die AE-Speicherung
auszufithren. Driicken Sie die Taste <% >, um AF auszufiihren.
Dies ist fiir ein separates Fokussieren und Messen der Belichtung
nutzlich.

AF/AF-Speicherung, keine AE-Speicherung:

Driicken Sie den Ausléser halb durch, um AF auszuflhren.
Wahrend der Autofokussierung bei halb durchgedriicktem
Ausléser kdnnen Sie den Autofokusvorgang unterbrechen, indem
Sie die Taste <% > gedrlckt halten. Sie kénnen den
Autofokusvorgang fortsetzen, indem Sie die Taste <% > wieder los
lassen. Die AE-Speicherung ist nicht mdglich.

AE/AF, keine AE-Speicherung:

Driicken Sie den Ausldser halb durch, um die Messung
vorzunehmen. Driicken Sie die Taste <% >, um AF auszufiihren.
Die AE-Speicherung ist nicht méglich.

'® Tonwert Prioritat

Wenn [Aktivieren] eingestellt ist, gewinnen die hellen Bereiche an
Detailscharfe. Der Dynamikumfang wird vom Standardwert von

18 % Grau auf helle Tonwerte erweitert. Die Gradation zwischen den
Grautonen und den Lichtern wird weicher. Der einstellbare
ISO-Empfindlichkeitsbereich liegt zwischen ISO 200 und 6400.
Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) ist
ebenfalls automatisch auf [Deaktivieren] eingestellt und kann nicht
geandert werden.
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[EWM Menifunktionseinstellungen

["™2]

Movie-Aufn.groBe  1920x1080 I35

Tonaufnahme Automatisch
Messtimer 8 Sek.

Gitteranzeige Aus
Vid.Schnappschuss  Deaktivieren
Videosystem

Movie-AufnahmegroRe
Sie kénnen die Movie-Aufnahmegréfie (BildgroRe und Bildrate)
einstellen. Ausfiihrlichere Informationen finden Sie auf Seite 168.
Tonaufnahme
Tonaufnahme Der Ton wird Uber das integrierte Mono-
Tonaunahme Automatisch M!krofon aufgezgichnet. Ein externes
Mikrofon kann nicht verwendet werden.

Windfilter Deaktivieren

Lautstarkemesser

Optionen fiir [Tonaufnahme] und [Aufnahmepegel]

[Automatisch]: Die Lautstarke der Aufnahme wird automatisch angepasst.
Die automatische Lautstarkeregelung wird automatisch an
den Gerauschpegel angepasst.

[Manuell] . Fr fortgeschrittene Benutzer. Sie kénnen die Lautstérke
der Tonaufnahme in 64 Stufen anpassen.
Wahlen Sie [Aufnahmepegel] und beobachten Sie den
Lautstarkemesser, wahrend Sie die Tasten < 4> <»>
driicken, um die Aufnahmelautstarke anzupassen.
Beobachten Sie die Anzeige fiir die Extremwertregelung
und stellen Sie sie so ein, dass der Lautstarkemesser
manchmal bei den lautesten Ténen rechts neben der
Markierung 12" B
(-12 dB) aufleuchtet. Bei einer Uberschreitung der
Markierung ,,0“ wird der Ton verzerrt.

[Deaktivieren]: Es wird kein Ton aufgezeichnet.
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[EW Meniifunktionseinstellungen

[Windfilter]

Wenn [Aktivieren] eingestellt ist, wird bei AuRenaufnahmen das
Gerausch des Winds, der in das Mikrofon eintritt, reduziert.
Beachten Sie, dass [Aktivieren] auch tiefe Basstone reduzieren
wird. Setzen Sie diese Funktion daher auf [Deaktivieren], wenn es
keinen Wind gibt. Es wird ein wesentlich natlrlicherer Ton
aufgenommen als mit [Aktivieren].

I:EGJ Ton wird mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz/16 Bit aufgenommen.

Messtimer
Sie kénnen die Dauer der Anzeige der Belichtungseinstellungen
andern (AE-Speicherung).

Gitteranzeige

Die Optionen [Gitter 13] und [Gitter 23] zeigen Gitterlinien an.
Sie kénnen die horizontale oder vertikale Neigung wahrend der
Aufnahme priifen.

Video-Schnappschuss

Sie kénnen Video-Schnappschisse aufnehmen. Ausflhrlichere
Informationen finden Sie auf Seite 170.

Videosystem

Wahlen Sie je nach Videosystem des Fernsehgerats [NTSC] oder
[PAL] (S. 168).

@ Die Messtimer- und Gitteranzeigeneinstellungen gelten auch fir Livebild-
Aufnahmen. (Die Messtimereinstellung tritt nur in Kreativ-Programmen in
Kraft.)

179



[EWM Menifunktionseinstellungen

["™3]

Belichtungskorr.

Autom. Belichtungsoptimierung
Custom WB
Bildstil Auto

Belichtungskorrektur
Der Belichtungskorrekturwert kann bis zu +3 Stufen eingestellt
werden.

Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung)

Informationen zum Einstellen der Funktion ,Auto Lighting Optimizer
(Automatische Belichtungsoptimierung)” finden Sie auf Seite 123.
Wenn im Meni auf der Registerkarte ["™1] fir

["™ Tonwert Prioritat] die Einstellung [Aktivieren] gewahlt ist, wird
die Einstellung fir den Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) automatisch auf [Deaktivieren] festgelegt
und kann nicht geadndert werden.

Custom WB
Wie auf Seite 133 beschrieben, kann ein manueller Weilabgleich
(Custom WB) ausgefiihrt werden.

Bildstil
Informationen zum Einstellen des Bildstils finden Sie auf Seite 95.
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0 Allgemeine Warnhinweise zu Movie-Aufnahmen

Rotes <> Warnsymbol fiir interne Temperatur

Wenn die Temperatur im Inneren der Kamera ansteigt, weil Sie Uber eine
langere Zeit hinweg Movie-Aufnahmen erstellt haben oder hohe
Umgebungstemperaturen herrschen, wird das rote Symbol <>
angezeigt.

Das rote Symbol <@ > weist darauf hin, dass die Movie-Aufnahme bald
automatisch beendet wird. In diesem Fall kdnnen Sie keine weiteren
Aufnahmen durchfiihren, bis die interne Temperatur der Kamera wieder
sinkt. Schalten Sie die Kamera aus, und lassen Sie sie einige Zeit
abkuhlen.

Wenn Sie lber eine langere Zeit hinweg Movie-Aufnahmen bei hohen
Umgebungstemperaturen erstellen, wird das Symbol <@i> noch friher
angezeigt. Schalten Sie die Kamera stets aus, wenn Sie keine
Aufnahmen machen.

Aufnahme- und Bildqualitat

Wenn das verwendete Objektiv tiber einen Image Stabilizer
(Bildstabilisator) verfiigt und Sie den entsprechenden Schalter auf
<ON> einstellen, ist der Image Stabilizer (Bildstabilisator) immer aktiv,
auch wenn Sie den Ausléser nicht halb durchdriicken. Wegen des
erhéhten Stromverbrauchs durch den Image Stabilizer (Bildstabilisator)
kann sich die Gesamtaufnahmedauer fiir Movies verkiirzen.

Bei Verwendung eines Stativs oder wenn der Image Stabilizer
(Bildstabilisator) nicht nétig ist, empfiehlt es sich, den IS-Schalter

auf <OFF> zu stellen.

Das interne Mikrofon der Kamera zeichnet auch das Bediengerdusch
wahrend der Aufnahme und mechanische Gerausche von der

Kamera auf.

Wenn sich bei Movie-Aufnahmen mit automatischer Belichtung die
Helligkeit &ndert, stoppt das Movie méglicherweise kurzfristig. In solchen
Fallen sollten Sie Movie-Aufnahmen mit manueller Belichtung ausflihren.
Wenn sich eine sehr helle Lichtquelle im Bild befindet, kann der helle
Bereich auf dem LCD-Monitor schwarz erscheinen. Das Movie wird fast
genau so aufgenommen, wie es auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.
Bei Aufnahmen bei schwachem Licht kénnen Rauschen oder
unregelmafige Farbverteilung auf dem Bild auftreten. Das Movie

wird fast genau so aufgenommen, wie es auf dem LCD-Monitor
angezeigt wird.
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o Allgemeine Warnhinweise zu Movie-Aufnahmen

Aufnahme- und Bildqualitat
Wenn Sie eine Karte mit einer niedrigen
Schreibgeschwindigkeit verwenden, wird wahrend der -
Movie-Aufnahme eventuell eine fiinfstufige Anzeige auf der
rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Dadurch wird
angezeigt, wie viele Daten noch nicht auf die Karte
geschrieben wurden (Restkapazitat des internen
Pufferspeichers). Je langsamer die Karte ist, desto schneller
flllt sich die Anzeige des Indikators. Die Movie-Aufnahme Indikator
wird automatisch angehalten, wenn der Indikator voll ist.
Verfugt die Karte Uber eine schnelle Schreibgeschwindigkeit, wird dieser
Indikator entweder gar nicht angezeigt, oder er flllt sich nur sehr
langsam. Machen Sie zuerst einige Movie-Aufnahmen zu Testzwecken,
um zu prifen, ob die Schreibgeschwindigkeit der Karte ausreichend ist.

Wiedergabe und Verbindung mit einem Fernsehgerat
Wenn die Kamera wéahrend einer Movie-Aufnahme (ber ein HDMI-Kabel
an ein Fernsehgerat angeschlossen ist (S. 226) und die Movie-
Aufnahme in der Einstellung [1920x1080] oder [1280x720] durchgefiihrt
wird, wird das Movie wahrend der Aufnahme auf dem Fernsehgerat klein
angezeigt. Das Movie wird jedoch weiterhin in der eingestellten Movie-
AufnahmegroRe aufgezeichnet.
Wenn die Kamera wéahrend einer Movie-Aufnahme an ein Fernsehgerat
angeschlossen ist (S. 226), gibt das Fernsehgerat wahrend der
Aufnahme keinen Ton aus. Der Ton wird jedoch korrekt aufgezeichnet.
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Praktische Funktionen

Ausschalten des Signaltons (S. 184)

Erinnerungsfunktion flr Karte (S. 184)

Einstellen der Riickschauzeit (S. 184)

Einstellen der Zeitdauer bis zur automatischen Abschaltung

(S. 185)

Anpassen der Helligkeit des LCD-Monitors (S. 185)

Erstellen und Auswahlen eines Ordners (S. 186)

Methoden zur Dateinummerierung (S. 188)

Festlegen der Copyright-Informationen (S. 190)

Automatisches Drehen von Aufnahmen im Hochformat (S. 192)
Prifen der Kameraeinstellungen (S. 193)

Zuriicksetzen der Kamera auf die Standardeinstellungen (S. 194)
Ein-/Ausschalten des LCD-Monitors (S. 197)

Andern der Bildschirmfarbe in den Aufnahmeeinstellungen
(S.197)

Einstellen des Blitzes (S. 198)

Anfligen von Staubléschungsdaten (S. 202)

Manuelle Sensorreinigung (S. 204)
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Praktische Funktionen

(IEM Ausschalten des Signaltons

Sie kénnen die Kamera auch so einstellen, dass bei Erreichen der
Fokussierung oder im Selbstausloserbetrieb kein Signalton ausgegeben wird.

EI Wahlen Sie auf der Registerkarte [€31] die
Option [Piep-Ton] und driicken Sie die Taste
Piep=Ton Aktivieren <& >. Wahlen Sie [Deaktivieren] und
} Deaktivieren driicken Sie dann die Taste <)>.

EM Erinnerungsfunktion fiir Karte

Diese Einstellung verhindert die Aufnahme, wenn keine Speicherkarte in der
Kamera ist.

EI Wahlen Sie auf der Registerkarte [€31] die
Option [Ausloser ohne Karte betatigen]

g:led;f:’:at :ttivieren aus, und Qrijcken Sie dann die Tas‘_te <@_>.
Ausldser ohne Karte betatigen Waéhlen Sie [Deaktivieren] und driicken Sie
dann die Taste <>,
Ausléser ohne Karte betatigen Wenn sich keine Karte in der Kamera
ren befindet und Sie den Ausléser driicken, wird
Deaktivieren im Sucher ,Card* angezeigt und Sie kénnen

den Verschluss nicht betatigen.
(IEM Einstellen der Riickschauzeit

Sie kdnnen einstellen, wie lange das aufgenommene Bild direkt nach der
Aufnahme auf dem LCD-Monitor angezeigt wird. Wenn die Einstellung [Aus]
gewahlt ist, wird das Bild nicht unmittelbar nach der Aufnahme angezeigt. Wenn
die Einstellung [Halten] gewahlt ist, wird das Bild so lange angezeigt, bis die fiir
[¥1: Automatische Abschaltung] eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Wenn Sie wahrend der Bildriickschau die Kameratasten bedienen, z. B. den
Ausloser halb durchdriicken, wird die Bildriickschau beendet.

EI Wahlen Sie auf der Registerkarte [€£31] die
Option [Riickschauzeit], und driicken Sie die
Taste <6)>. Wahlen Sie die gewiinschte

Aus Einstellung aus, und driicken Sie dann die
Rilckschauzeit 2 Sek. Taste <€>.

4 Sek.

}8 Sek.
Halten

184



Praktische Funktionen

[IEM Einstellen der Zeitdauer bis zur automatischen Abschaltung

Um den Akku zu schonen, schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn sie eine
bestimmte Zeit lang nicht bedient wurde. Sie knnen diese automatische Abschaltzeit
einstellen. Wenn die Kamera aufgrund der automatischen Abschaltung ausgeschaltet
wurde, kénnen Sie sie erneut einschalten, indem Sie den Ausloser halb
durchdriicken usw.

Wenn [Deaktivieren] eingestellt ist, schalten Sie die Kamera entweder aus, oder
driicken Sie die Taste <DISP>, um zur Schonung der Akkuleistung den
LCD-Monitor auszuschalten.

Selbst wenn [Deaktivieren] eingestellt wurde und die Kamera 30 Minuten lang
nicht bedient wird, schaltet der LCD-Monitor automatisch ab. Um den LCD-
Monitor wieder einzuschalten, driicken Sie die Taste <DISP>.

Wahlen Sie auf der Registerkarte [ ¥ 1] die Option
T [Autom. Absch.], und driicken Sie auf <>

Autom. Abseh. 13M5‘ff' Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung aus, und
2 Min. driicken Sie dann die Taste <>

Deaktivieren
AW Anpassen der Helligkeit des LCD-Monitors

Sie kdnnen die Helligkeit des LCD-Monitors anpassen, um die Lesbarkeit zu
verbessern.

Wahlen Sie auf der Registerkarte [ ¥ 2] die Option
[CO-Relligkeit [LCD-Helligkeit] aus und driicken Sie die Taste
LCD Aus/Ein Aus|dser <&)>. Driicken Sie die Tasten < > <p>>,
Datum/ Zeit/—zone 0/09/17 13:30 um die Helligkeit auf dem Einstellungsbildschirm
anzupassen, und driicken Sie dann auf <)>.

LCD-Helligkeit Wenn Sie die Belichtung eines Bilds tiberpriifen,
y ¢ stellen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors auf 4

und achten Sie darauf, dass die Bildanzeige nicht

durch das Umgebungslicht beeinflusst wird.
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Praktische Funktionen

I Erstellen und Auswahlen eines Ordners

Sie kdnnen nach Bedarf Ordner erstellen und wahlen, um die
aufgenommenen Bilder dort zu speichern.

Dieser Vorgang ist nicht zwingend erforderlich, da zum Speichern der
aufgenommenen Bilder automatisch ein Ordner erstellt wird.

Erstellen eines Ordners

Wahlen Sie [Ordner wahlen].

Autom. Absch. 30 Sek. Wahlen Sie auf der Registerkarte
f(\“r‘f"}- Drehen  EinIL [¥ 1] die Option [Ordner wahlen] und
At formateren driicken Sie die Taste <>,

Datei-Nummer Reihenauf.

Ordner wahlen
Bildsch.

Waihlen Sie [Ordner erstellen].

48 Wabhlen Sie [Ordner erstellen] und
Qrdner erstellen ) driicken Sie dann <&@)>.

Ordner wahlen Erstellen Sie einen neuen Ordner.
Wabhlen Sie [OK] aus, und driicken
Sie die Taste <@)>.

Ein neuer Ordner mit einer um eins
erhéhten Ordnernummer wird erstellt.

Ordner 101 erstellen

Abbruch
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Praktische Funktionen

Auswéhlen eines Ordners

Niedrigste Dateinummer Wahlen Sie im angezeigten
Anzahl der Bilder im Ordner Bildschirm zur Auswahl eines
Ordners den gewiinschten Ordner
4 aus und driicken Sie <¢)>.

Der Ordner wird als Speicherort fiir

5-‘ aufgenommene Bilder festgelegt.
i Alle weiteren aufgenommenen Bilder

ToscaNOy S werden in diesem Ordner
er erstellen gespeichert.

Ordner wahlen

105-0052

Ordnername
Hdchste Dateinummer

@ Ordnern
Jeder Ordnername beginnt mit drei Ziffern (der Ordnernummer), gefolgt von
funf alphanumerischen Zeichen, z. B. ,400CANON". Ein Ordner kann bis zu
9999 Bilder enthalten (Dateinummer 0001-9999). Ist der Ordner voll,
wird automatisch ein neuer Ordner mit einer um eins héheren
Ordnernummer erstellt. Bei einer manuellen Rickstellung (S. 189) wird
ebenfalls automatisch ein neuer Ordner erstellt. Die Ordnernamen kénnen
von 100 bis 999 nummeriert werden.

Erstellen von Ordnern mit einem PC

Offnen Sie die Karte am Bildschirm, und erstellen Sie einen neuen Ordner
mit dem Namen ,DCIM“. Offnen Sie diesen Ordner, und erstellen Sie so
viele Unterordner wie nétig, um Ihre Bilder entsprechend zu sortieren und
zu speichern. Der Ordnername muss dem Format ,100ABC_D"
entsprechen. Die ersten drei Zeichen sind die Ordnernummer (von 100 bis
999). Die fiinf alphanumerischen Zeichen am Ende kdnnen eine beliebige
Kombination aus grof3- und kleingeschriebenen Buchstaben von A bis Z,
Ziffern und dem Unterstrich ,_“ sein. Das Leerzeichen kann nicht verwendet
werden. Es kann auRerdem keine zwei Ordner mit derselben dreistelligen
Ordnernummer geben (Beispiel: ,100ABC_D*" und ,100W_XYZ"),

auch dann nicht, wenn die letzten flinf Zeichen in den jeweiligen Namen
anders lauten.
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Praktische Funktionen

(AW Methoden zur Dateinummerierung

Die Bilder werden in der Aufnahmereihenfolge von 0001 bis 9999
nummeriert und dann in einem Ordner gespeichert. Sie kdnnen die
Methode zum Nummerieren der Dateien andern.

Auf einem Computer wird die Dateinummer in folgendem Format
angezeigt: IMG_0001.JPG.

Wahlen Sie auf der Registerkarte [¥1]
die Option [Datei-Nummer] und driicken
Sie die Taste <@)>. Im Folgenden
werden die verfugbaren Einstellungen
Datel=Nummer. |} Reihenauf beschrieben. Wahlen Sie diese Option,

Auto reset und driicken Sie <>,
Man. reset

[Reihenauf.]: Die Dateinummerierung wird fortlaufend
weitergefiihrt, selbst wenn die Karte ausgewechselt oder ein
neuer Ordner erstellt wird.

Auch nach dem Auswechseln der Karte oder dem Erstellen eines
neuen Ordners erfolgt die Dateinummerierung fortlaufend bis 9999.
Diese Art der Nummerierung ist hilfreich, wenn Sie mit beliebigen
Nummern zwischen 0001 und 9999 versehene Bilder von
verschiedenen Karten oder verschiedenen Ordnern in einem Ordner
auf einem PC speichern méchten.

Wenn jedoch die als Ersatz verwendete Karte oder der bereits
bestehende Ordner friiher aufgenommene Bilder enthalt, richtet sich
die Dateinummerierung fiir die neuen Bilder méglicherweise nach
der Nummerierung der bereits auf der Karte oder im Ordner
vorhandenen Bilder. Wenn Sie lhre Dateien fortlaufend
nummerieren mochten, empfiehlt es sich, jeweils eine neu
formatierte Karte zu verwenden.

Dateinummerierung nach Dateinummerierung nach
Kartenwechsel Erstellen eines neuen Ordners
Karte-1 Karte-2 Karte-1

100 01
2”@ (B-E
0051 0052 0051 0052

Néchste fortlaufende Dateinummer
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Praktische Funktionen

[Auto reset]: Jedes Mal, wenn Sie die Karte austauschen oder einen
neuen Ordner erstellen, beginnt die Dateinummerierung erneut bei 0001.
Beim Auswechseln der Karte oder dem Erstellen eines neuen Ordners beginnt
die Dateinummerierung wieder ab 0001 fiir die neu gespeicherten Bilder. Dies
ist praktisch, wenn Sie Bilder nach Karten oder Ordnern verwalten méchten.
Wenn jedoch die als Ersatz verwendete Karte oder der bereits bestehende
Ordner friiher aufgenommene Bilder enthélt, richtet sich die
Dateinummerierung fir die neuen Bilder mdglicherweise nach der
Nummerierung der bereits auf der Karte oder im Ordner vorhandenen Bilder.
Wenn Sie lhre Aufnahmen jeweils bei 0001 beginnend nummerieren méchten,
verwenden Sie jeweils eine neu formatierte Karte.

Dateinummerierung nach Dateinummerierung nach
Kartenwechsel Erstellen eines neuen Ordners

Karte-1 Karte-2

Die Dateinummerierung wird zuriickgesetzt

[Man. reset]: Zum manuellen Zuriicksetzen der Dateinummerierung auf
0001 bzw. Starten der Dateinummerierung in einem neuen Ordner

bei 0001.

Wenn Sie die Dateinummerierung manuell zuriicksetzen, wird automatisch ein
neuer Ordner erstellt, und die Nummerierung der darin enthaltenen Dateien
beginnt mit 0001.

Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise verschiedene Ordner
fur die Aufnahmen von verschiedenen Tagen verwenden méchten. Nachdem
Sie die Dateinummerierung manuell zuriickgesetzt haben, wird wieder die
fortlaufende Methode oder die automatische Zurticksetzung zur
Nummerierung von Dateien verwendet. (Es wird kein Bestatigungsdialog fiir
das manuelle Zuriicksetzen angezeigt.)

Wenn die Dateinummer im Ordner 999 die Zahl 9999 erreicht, kénnen keine
Aufnahmen mehr gemacht werden, selbst wenn auf der Karte noch Speicherplatz
vorhanden ist. Durch eine auf dem LCD-Monitor angezeigte Meldung werden Sie
aufgefordert, die Karte zu wechseln. Tauschen Sie sie gegen eine neue Karte aus.

Die Dateinamen fiir JPEG- und RAW-Bilder beginnen mit ,IMG_*. Die Dateinamen
fir Videodateien beginnen mit ,MVI_*. Die Dateinamenerweiterung von JPEG-
Bildern ist ,.JPG", von RAW-Bildern ,.CR2“ und von Movies ,.MOV*.
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Praktische Funktionen

XM Festlegen der Copyright-Informationen ™

Wenn Sie Copyright-Informationen festlegen, werden diese zu den Exif-Daten
des Bildes hinzugefiigt.

7l Wabhlen Sie [Copyright-
WLAN/NFC Deaktivieren Informationen].

Wiahlen Sie auf der Registerkarte [¥ 3]
die Option [Copyright-Informationen]

Anzeige Zertifizierungs-Logo
Individualfunktionen(C.Fn)

Topyright-Informationen und driicken Sie dann auf <) >.

Einstellungen l6schen

Firmware-Vers. 1.0.0

Copyright-Informationen Wahlen Sie die einzustellende
Option aus.

I A (I Wahlen Sie [Name des Autors

CopyiiaDetAlNiEoen eingeben] oder [Copyright-Detail

eingeben] und driicken Sie <>

Der Bildschirm fiir die Texteingabe wird
angezeigt.

Wahlen Sie [Copyright-Info anzeigen],
um die aktuell eingestellten Copyright-
Informationen zu Uberpriifen.

Wahlen Sie [Copyright-Info I6schen],
um die aktuell eingestellten Copyright-
Informationen zu I&schen.

Name des Autors eingeben Geben Sie den Text ein.
XXXXX. XXXXX 11/63 Geben Sie die Copyright-Informationen
@2 @% ein, und beriicksichtigen Sie dabei die
8-_/..12() [1<>0123456789 Hinweise im Abschnitt ,Vorgehensweise

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz bei der Texteingabe“ auf der
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ nichsten Seite.

18 42958 () Sie kdnnen bis zu 63 alphanumerische
Zeichen und Symbole eingeben.

Verlassen Sie die Einstellung.

Driicken Sie nach der Texteingabe die
Taste <MENU>, um den Bildschirm zu
verlassen.
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Praktische Funktionen

Vorgehensweise bei der Texteingabe

Name des Autors elngeben Eingabebereich wechseln
XU XKKRK 11763 Dricken Sie die Taste <(@)>,
@ @é um zwischen dem oberen und dem
8-/ 170 [1<>0123456789 unteren Eingabebereich zu wechseln.

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVHX)YZ Cursor bewegen

I8 4=E () Driicken Sie die Tasten < €> <p»>,
um den Cursor zu bewegen.

Eingeben von Text

Driicken Sie im unteren Bereich die Kreuztasten <<»>, oder drehen
Sie das Hauptwahlrad <#£=:>, um ein Zeichen auszuwahlen.
Driicken Sie anschlielend <6)>, um das Zeichen einzugeben.

Ein Zeichen l6schen
Driicken Sie die Taste <>, um ein Zeichen zu I6schen.

Beenden der Texteingabe

Wenn der Text vollstandig ist, drliicken Sie die Taste <MENU>,
um die Texteingabe zu beenden und zum Bildschirm in Schritt 2
zurtickzukehren.

Texteingabe abbrechen
Driicken Sie die Taste <DISP>, um die Texteingabe abzubrechen
und zum Bildschirm in Schritt 2 zurlickzukehren.

I:EGJ Sie kénnen auch die Copyright-Informationen mit EOS Ultility
(EOS Software, S. 314) festlegen oder Uberprifen.
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Praktische Funktionen

I Automatisches Drehen von Aufnahmen im Hochformat

Aufnahmen im Hochformat werden automatisch gedreht,
damit sie auf dem LCD-Monitor der Kamera und auf dem
Computerbildschirm im Hoch- und nicht im Querformat
angezeigt werden. Sie kdnnen die Einstellung fiir diese
Funktion andern.

Wahlen Sie auf der Registerkarte [¥ 1] die
Option [Autom. Drehen] und driicken Sie die
Taste <) >. Im Folgenden werden die
verfligbaren Einstellungen beschrieben.
Wahlen Sie die gewlinschte Einstellung aus,
und driicken Sie dann die Taste <G>,

[Eing 1] : Aufnahmen im Hochformat werden bei der Wiedergabe auf
dem LCD-Monitor der Kamera und dem Computer automatisch

gedreht.

[EinE2] : Aufnahmen im Hochformat werden nur auf dem Computer
automatisch gedreht.

[Aus] : Aufnahmen im Hochformat werden nicht automatisch gedreht.

? Haufig gestellte Fragen

Das Bild im Hochformat wird nach der Aufnahme nicht unmittelbar in der
Bildanzeige gedreht.

Wenn Sie die Taste <[>]> drlicken, zeigt die Bildwiedergabe das gedrehte Bild an.
[Einga L] ist eingestellt, aber das Bild wird wahrend der Wiedergabe nicht
gedreht.

Die Funktion [Autom. Drehen] kann bei Bildern im Hochformat, die mit der
Einstellung [Aus] fiir das automatische Drehen aufgenommen wurden, nicht
angewendet werden. Wenn Sie die Kamera wahrend der Aufnahme im
Hochformat nach oben oder unten richten, wird das Bild bei der Wiedergabe u. U.
ebenfalls nicht automatisch gedreht. Lesen Sie in diesem Fall unter ,Drehen von
Bildern* auf Seite 211 nach.

Ich mochte auf dem LCD-Monitor der Kamera ein Bild drehen, das mit der
Einstellung [Ein .1 ] aufgenommen wurde.

Stellen Sie [Ein®3 L] ein, und geben Sie das Bild dann wieder. Die Drehung
erfolgt.

Bilder im Hochformat werden auf dem Computerbildschirm nicht gedreht.
Die verwendete Software ist mit der Bilddrehung nicht kompatibel. Verwenden Sie
stattdessen die EOS-Software.
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Praktische Funktionen

DISP Priifen der Kameraeinstellungen

Druicken Sie bei angezeigtem Menii die Taste <DISP>, um die aktuellen
Einstellungen der Kamera anzuzeigen.

Driicken Sie bei angezeigtem MenU
die Taste <DISP>, um die
Einstellungen anzuzeigen.

Drlcken Sie die Taste <DISP>,

um wieder zum Mend
zuriickzukehren.

Anzeige der Einstellungen

Noch frei 1.90 GB Restkapazitat der Karte
Farbraum SRGB Farbraum (S. 137)
WB-Korr.einst. 0,0/%0 WeiRabgleich-Korrektur (S. 135)/
Livebild-Aufnahme Aktivieren WeiRabgleich-Bracketing (S. 136)
& 30 Sek. ® Deaktivieren Livebild-Aufnahme (S. 139)

'3)) AL EE < EnE Verringerung roter Augen (S. 106)
Anzeige ,Autom. Drehen“ (S. 192)

#:09/09/2017 13:30:00

Datum/Uhrzeit (S. 41)
Sommerzeit (S. 42)
Signalton (S. 184)

Automatische Abschaltung (S. 185)
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Praktische Funktionen

AW Zuriicksetzen der Kamera auf die Standardeinstellungen *

Es ist moglich, die Aufnahmefunktions- und Menueinstellungen der
Kamera auf die Standardeinstellungen zurlickzusetzen. Diese Option
ist in den Kreativ-Programmen verfugbar.

Wahlen Sie [Einstellungen

WLAN/NFC Deaktivieren I6schen].

- — Wahlen Sie auf der Registerkarte
Anzeige Zertifizierungs-Logo . i .
Individualfunktionen(C.Fn) [¥ 3] die Option [Einstellungen
Copyright-Informationen 16schen] und driicken Sie <6)>.
Einstellungen |oschen
Einstellungen |dschen Waihlen Sie [AIIe Kameraeinst.
Alle Kameraeinst, [6schen I6schen].

QD Gl (i Wihlen Sie die Option [Alle

Abbruch . . .
Kameraeinst. I6schen] und driicken

Sie dann auf <@)>.

Alle Kameraeinst. [6schen Waihlen Sie [OK].
Wabhlen Sie [OK] aus, und driicken
Alle Kameraeinst. lschen Sie die Taste <@>'

Bei Auswahl der Option [Alle
Kameraeinst. I6schen] wird die
Kamera auf die Einstellungen
Abbruch zuriickgesetzt, wie auf der? nachsten

Seiten beschrieben.

? Haufig gestellte Fragen
Loschen aller Kameraeinstellungen
Wahlen Sie nach dem zuvor beschriebenen Vorgang unter
[¥ 3: Einstellungen I6schen] die Option [Alle C.Fn I6schen],
um alle eingestellten Individualfunktionen zu I6schen (S. 258).
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Aufnahmefunktionseinstellungen

Praktische Funktionen

Einstellungen fiir Bildaufnahme

AF-Betrieb One-Shot AF Bildqualitat AL
i Bildstil Auto
AF-Messfeldwahl | /utomatische
Wahl
E T —— Auto Lighting
etriebsa i i Optimizer
. [ (Einzelbild P!
Selbstausloser ( ) (Automatische Standard
— Belichtungsopti-
Messmethode (=] (Mehrfeld- mierung)
messung)
ISO-Empfindlichkeit | AUTO ) . Aktivieren/
ISO auto Maximum 3200 LT Korrekturdaten
Korrektur :
. gespeichert
Belichtungs- Abbruch
korrektur/AEB Farbraum sRGB
Blitzbelichtungs- . . MR (Prioritat
T 0 (Null) WeiBabgleich Umgebung)
Ifndlw_dual- Unveréndert Custom WB Abbruch
unktionen
WeiBabgleich-
Korrektur Abbruch
WeiBabgleich-
Bracketing Abbruch
Dateinummerierung | Fortlaufend
Staubléschungsdat |Ldschen
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Praktische Funktionen

Kameraeinstellungen

Livebild-Aufnahmeeinstellungen

Drehen

Automatische Livebild-Aufnahme |Aktivieren
30 Sek. - -

Abschaltung AF-Methode FlexiZone - Single
Piep-Ton Aktivieren Gitteranzeige Ausblenden
Ausloser ohne » Seitenverhéltnis 3:2

s Aktivieren
Karte betatigen Messtimer 8 Sek.
Riickschauzeit 2 Sek.
Histogrammanzeige | Helligkeit Movie-Aufnahmeeinstellungen
Bildsprung mit &% | 73 (10 Bilder) Movie-Aufnahmemodus | Auto

i AF-Methode FlexiZone - Single
Automatisches End D g

AF mit Ausloser

LCD-Helligkeit [ ST wahrend Movie- Deaktivieren
Taste ,,LCD aus/ein“ | Ausloser Aufnahme
Datum/Zeit/Zone Unverandert '® Aysiéser/AE- AF/AE-
Sprache Unverandert Speicherung Speicherung
Bildsch.-Farbe 1 . -
- — '™ Tonwert Prioritét | Deaktivieren
Erlauterungen Aktivieren
ight- Movie-AufnahmegroBe | 1920 x 1080
Copyrlgr_lt Unverandert 9
Informationen Tonaufnahme Auto
Eye-Fi-Ubertragung | Deaktivieren Messtimer 8 Sek.
WLAN/NFC Deaktivieren Gitteranzeige Ausblenden
WLAN-Funktion Unverandert Video-Schnappschuss | Deaktivieren
My Menu Unverandert Videosystem Unverandert
Anzeigen aus My . Belichtungskorrektur | Abbruch
Deaktivieren
Menu L -
Auto Lighting Optimizer
(Automatische Standard
Belichtungsoptimierung)
Custom WB Abbruch
Bildstil Auto

|§| Informationen zu den WLAN-/NFC-Einstellungen finden Sie im Dokument
+WLAN-Funktion — Bedienungsanleitung".
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Praktische Funktionen

[IEM Ein-/Ausschalten des LCD-Monitors

Sie konnen die Kamera so einstellen, dass die Anzeige der
Aufnahmefunktionseinstellungen (S. 54) nicht aus- oder eingeschaltet wird, wenn
Sie den Ausloser halb durchdriicken (oder die Taste <% > driicken).

Wahlen Sie auf der Registerkarte [ ¥ 2] die
Option [LCD Aus/Ein], und driicken Sie dann
auf <>, Im Folgenden werden die
verfligbaren Einstellungen beschrieben. Wahlen
Sie diese Option, und driicken Sie <>,

[Ausloser]: Wenn Sie den Ausléser halb durchdriicken, wird die
Anzeige ausgeschaltet. Wenn Sie den Ausloser loslassen,
wird die Anzeige wieder eingeschaltet.

[Ausl6s./DISP]:  Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, wird die
Anzeige ausgeschaltet. Die Anzeige bleibt auch nach
Loslassen des Ausldsers ausgeschaltet. Um die Anzeige
einzuschalten, driicken Sie die Taste <DISP>.

[Bleibt an]: Anzeige bleibt eingeschaltet, selbst wenn Sie den Ausldser
halb durchdriicken. Um die Anzeige abzuschalten, driicken
Sie die Taste <DISP>.

(IEM Andern der Bildschirmfarbe in den Aufnahmeeinstellungen

Sie konnen die Hintergrundfarbe des Bildschirms fiir Aufnahmeeinstellungen anzeigen.

— Wahlen Sie auf der Registerkarte [¥ 1] die

Autom. Absch. 30 Sek. Option [Bildsch.farbe] und driicken Sie die

Autom. Drehen i =} Taste <@ >. Wahlen Sie die gewiinschte

Karte formatieren Farbe, und driicken Sie <) >.

Datei-Nummer Reihenauf.

Ordner wahlen Wenn Sie das Meni schlieRen, wird der

Bildsch.farbe Bildschirm fiir Aufnahmeeinstellungen
basierend auf der ausgewahlten Farbe

Bildsch. farbe angezeigt.

a
103)

[ SeT U
197



Einstellen des Blitzes ™

Sie kdnnen den internen Blitz und das externe Speedlite Uber das
Kameramentu einstellen. Die Funktionseinstellungen fiir das externe
Speedlite ist Uber das Menu der Kamera nur moglich, wenn ein mit
dieser Funktion kompatibles Speedlite der EX-Serie
angeschlossen ist.

Das Verfahren zur Einstellung entspricht dem bei der Einstellung von
Kameramenufunktionen.

b N Waihlen Sie [Blitzsteuerung].

Bildqualitat Wahlen Sie auf der Registerkarte

gl [31] die Option [Blitzsteuerung]
Ausldser ohne Karte betétigen

r— 5 ek, und driicken Sie dann die

Vignettierungs-Korrektur Taste <@)>.
R.Aug. Ein/Aus Deaktivieren Der Bildschirm fir die Blitzsteuerung
Blitzsteuerung wird angezeigt.

[Blitzziindung]
Blitzsteuerung Diese Funktion sollten Sie
Blitzziindung Aktivieren normalerweise auf [Aktivieren]
Funktionseinst. int. Blitz stellen.
Funktionseinst. ext. Bitz Wenn Sie [Deaktivieren] wihlen,
C.Fn-Einst. ext. Blitz . . . o
Ext Blitz C Fn—Einst léschen wird weder das interne Blitzgerat
noch das externe Speedlite
MENUES) geziindet. Dies ist sinnvoll, wenn Sie

nur das AF-Hilfslicht des Blitzes
verwenden mdchten.

@ Wenn die Fokussierung bei schwachem Licht schwierig ist, kann es trotz
der Einstellung von [Blitzziindung] auf [Deaktivieren] vorkommen, dass
der interne Blitz eine Reihe von Blitzen als AF-Hilfslicht (S. 100) abgibt.
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Einstellen des Blitzes *

[Funktionseinst. int. Blitz] und [Funktionseinst. ext. Blitz]

Uber [Funktionseinst. int. Blitz] und [Funktionseinst. ext. Blitz] kdnnen die in
der folgenden Tabelle aufgefiihrten Funktionen eingestellt werden. Die Funktionen
unter [Funktionseinst. ext. Blitz] konnen je nach Speedlite-Modell variieren.

Funktionseinst. int. Blitz Wahlen Sie [Funktionseinst. int. Blltz]
oder [Funktionseinst. ext. Blitz].
Verschiuss-Sync 1. Verschluss Die Blitzfunktionen werden angezeigt. Die
Blitzbel. korr. 2..1.9..1.0 hervorgehobenen Funktionen kénnen
E=TTL Il Mess. Mehrfeld eingestellt und ausgewahlt werden.

Funktionen [Funktionseinst. int. Blitz] und [Funktionseinst. ext. Blitz]

Funion | Fentemseinst | Funkesenst g
Blitzmodus E-TTL Il (Fest) @) 200
\Slfliiscchhrl;‘:issation © 200
FEB* - | ° -
Blitzbelichtungskorrektur ©) 117
E-TTL lI-Blitzmessung ©) 200
Zoom* - ©) -
Wireless-Funktionen* - O -

* Weitere Informationen zu [FEB] (Blitzbelichtungs-Bracketing), [Zoom] und [Drahtlos
Funkt.] finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung des Speedlite.

0 Hinweise zum Verwenden des Drahtlosblitzes per Funkausléser

« Aufnahmen mit Drahtlosblitz per Funkiibertragung sind mit dieser
Kamera nicht méglich. Verwenden Sie das Speedlite, um die Funktion
einzustellen.
Stellen Sie die Blitzsynchronzeit auf 1/100 oder weniger.
Schnellsynchronisation ist nicht méglich.
Gruppenblitz ist nicht méglich.
Die Verwendung des Fernausldsers mit einer Empfangereinheit ist
nicht méglich.
« Linked Shooting ist nicht mdéglich.
Je nach verwendetem Speedlite-Modell kdnnen mit der Kamera
madglicherweise einige Funktionen von [Blitzmodus] und [Zoom] nicht
eingestellt werden. Verwenden Sie in diesem Fall das Speedlite.
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[EMW Einstellen des Blitzes *

Blitzmodus

Mit einem externen Speedlite kdnnen Sie den Blitzmodus
entsprechend lhrer Blitzlichtaufnahme auswahlen.
Funktionseinst. ext. Blitz [E'TTL "] ist der Standardmodus fir
. Aufnahmen mit automatischem Blitz
Bltzmodus ’;JLQJHZ bei Verwendung von Speedlite-
Blitzgeraten der EX-Serie.
[Man. Blitz] ermdglicht die
individuelle Einstellung der
Blitzleistung. Diese Funktion eignet
R Blitz—Einstellung sich fur fortgeschrittene Benutzer.
Informationen zu weiteren Blitzmodi
finden Sie in der
Bedienungsanleitung des mit den
Funktionen kompatiblen Speedlite.

Verschluss-Synchronisation

Im Normalfall sollten Sie hier [1.Verschluss] einstellen, damit der
Blitz gleichzeitig mit Belichtungsbeginn ausgeldst wird.

Wenn Sie [2.Verschluss] einstellen, wird der Blitz unmittelbar vor
dem Ende der Verschlusszeit ausgeldst. Wenn Sie diese Einstellung
mit einer langen Verschlusszeit kombinieren, kénnen Sie
Lichtspuren erzeugen, wie z. B. bei Autoscheinwerfern bei Nacht,
die fir mehr Natrlichkeit sorgen. Mit E-TTL Il (automatischer Blitz)
wird eine Folge von zwei Blitzen ausgeldst. Der erste Blitz wird beim
Durchdriicken des Auslésers geziindet und der zweite unmittelbar
vor dem Ende der Belichtung. Wenn die Verschlusszeit 1/30 Sek.
oder héher ist, wird automatisch Synchronisation 1. Verschluss
angewandt.

Bei Verwendung eines externen Speedlite kann auch die Einstellung
[Hi-Speed] (%) gewahlt werden. Einzelheiten hierzu finden Sie in
der Bedienungsanleitung des Speedlite.

Blitzbelichtungskorrektur
Siehe ,Einstellung Blitzbelichtungskorrektur” auf Seite 117.

E-TTL lI-Blitzmessung

Bei normalen Blitzlichtaufnahmen wird hier [Mehrfeld] eingestellt.
Die Einstellung [Integral] eignet sich fur fortgeschrittene Benutzer.
Ebenso wie bei einem externen Speedlite wird die durchschnittliche
Belichtung des gesamten Messbereichs erfasst. Je nach Situation
kann eine Blitzbelichtungskorrektur erforderlich sein.
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Einstellen des Blitzes *

Blitz-Einstellung 16schen

Driicken Sie bei Anzeige des Bildschirms [Funktionseinst. ext.
Blitz] die Taste <DISP>, um den Bildschirm zum Léschen der
Blitzeinstellungen anzuzeigen. Wenn Sie [OK] auswahlen, werden
die Einstellungen fiir den internen Blitz und das externe
Speedlite geloscht.

Einstellen der Individualfunktionen
des externen Speedlite

Die unter [C.Fn-Einst. ext. Blitz] angezeigten Individualfunktionen
kénnen je nach Speedlite-Modell variieren.
Blitzsteuerung Sehen Sie sich die
Blitzziindung Aktivieren Individualfunktionen an.
hOnkrionsesy finé {6t Wahlen Sie [C.Fn-Einst. ext. Blitz],
Funktionseinst. ext. Blitz . . X
C FnFEinst. ext. Blitz und driicken Sie dann die
Ext.Blitz C.Fn~Einst léschen Taste <6)>.

C.Fn-Einst. ext. Blitz Stellen Sie die Individualfunktion
Automatische Abschaltung ein

0:Aktiviert

1:Deaktiviert Driicken Sie zur Auswahl der

Funktionsnummer die

Tasten <<€> <P > und stellen Sie
dann die Funktion ein. Das Verfahren
ist das gleiche wie bei der Einstellung
der Individualfunktionen (S. 258).
Um alle Einstellungen der
Individualfunktionen zu I6schen,
wabhlen Sie in Schritt 1 [Ext.Blitz
C.Fn-Einst I6schen].
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Anfiigen von Staubléschungsdaten ™

In die Kamera eingedrungener Staub kann am Bildsensor anhaften und
auf den aufgenommenen Bildern als Staubflecken zu sehen sein.
Um solche Staubflecken zu entfernen, kénnen Sie den Bildern
Staubléschungsdaten anfiigen. Mit Digital Photo Professional
(EOS Software, S. 314) werden die Staubflecken unter Verwendung der
Staubléschungsdaten automatisch geldscht.

Vorbereitung

Verwenden Sie ein rein weilles Motiv, z. B. ein weilRes Blatt Papier.

Stellen Sie die Brennweite des Objektivs auf 50 mm oder langer ein.

Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <MF> ein und

den Fokussierbereich auf unendlich (co). Wenn das Objektiv nicht
Uber eine Entfernungsskala verfiigt, drehen Sie die Vorderseite der
Kamera in lhre Richtung und drehen Sie den Entfernungsring ganz

im Uhrzeigersinn.

Ermitteln der Staubléschungsdaten

Staubldschungsdaten
1SO Auto-Limit Max.:3200

Staubléschungsdaten

Abrufen der Daten fiir die mit
der Software ausgefiihrte Staub-
entfernung. Siehe Handbuch.

Letzt.Update: 00/00/'00 00:00

Abbruch 0K

Staubléschungsdaten

Ausldser voll durch-
driicken wenn fertig
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Waihlen Sie

[Staubléschungsdaten].
Wahlen Sie auf der Registerkarte
[ 3] die Option
[Staubléschungsdaten] und
driicken Sie die Taste <D >.

Wihlen Sie [OK].

Wabhlen Sie [OK] aus, und driicken
Sie die Taste <&>. Anweisungen
werden angezeigt.



[EM Anfiigen von Staubléschungsdaten *

Fotografieren Sie ein rein weiBes Motiv.

Fillen Sie den Sucher bei einem Abstand
von 20 bis 30 cm mit einem rein weillen
Motiv ohne Muster. Driicken Sie dann auf
den Ausloser.

Die Aufnahme wird mit
Verschlusszeitautomatik bei einem
Blendenwert von f/22 aufgenommen.

Die Aufnahme wird nicht gespeichert.

Die Daten kénnen jedoch trotzdem
abgerufen werden, selbst wenn sich in der
Kamera keine Karte befindet.
Staubléschungsdaten Nach der Aufnahme ruft die Kamera die
Staubldschungsdaten ab. Nach Ermittlung
der Staubldschungsdaten wird eine
Meldung angezeigt.

Wenn Sie [OK] wahlen, wird wieder das
Menli angezeigt.

Treten beim Abrufen der Daten Fehler auf,
wird eine entsprechende Fehlermeldung
angezeigt. Gehen Sie entsprechend den
Anweisungen unter ,Vorbereitungen® auf der
vorangegangenen Seite vor und wahlen Sie
dann [OK]. Nehmen Sie das Bild ereut auf.

Daten erhalten

Staubléschungsdaten

Nachdem die Staubléschungsdaten ermittelt wurden, werden sie an alle in der
Folge aufgenommenen JPEG- und RAW-Bilder angehéngt. Vor einer wichtigen
Aufnahme sollten Sie die Staubléschungsdaten aktualisieren, indem Sie sie
erneut ermitteln.

Weitere Informationen zur Verwendung von Digital Photo Professional
(EOS-Software, S. 314) zum Entfernen von Staubflecken finden Sie in der
Digital Photo Professional-Bedienungsanleitung.

Die an ein Bild angehangten Staubléschungsdaten sind so klein, dass die
Dateigrofe des Bilds davon kaum beeintrachtigt wird.

0 Verwenden Sie unbedingt ein rein weilles Motiv, z. B. ein neues, weilles
Blatt Papier. Ist das Motiv in irgendeiner Weise gemustert, kénnen diese
Muster als Staubdaten erkannt werden. Dies kann die Genauigkeit der
Staubentfernung mit Digital Photo Professional (EOS-Software)
beeintréchtigen.
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Manuelle Sensorreinigung *

Wenn der am Bildsensor haftende Staub auf den Bildern Staubflecken
verursacht, kénnen Sie den Bildsensor selbst mit einem Blasebalg fiir
Kameras reinigen. Nehmen Sie vor der Reinigung des Sensors das
Objektiv von der Kamera ab.

Der Bildsensor ist sehr empfindlich. Wenn die direkte Reinigung
des Sensors notwendig ist, empfiehlt es sich, diese Aufgabe dem
Canon Kundendienst zu libertragen.

Waihlen Sie [Manuelle Reinigung].

LCD-Helligkeit Wahlen Sie auf der

LCD Aus/Ein Ausitser Registerkarte [¥ 2] die Option
Datum/Zeit/-zone 09/09/'17 13:30 M lle Reini d driick
Sprached) Deutsch [.an.ue e Reinigung] und driicken
Manuelle Reinigung Sie die Taste <6)>.

Erlauterungen Aktivieren

GPS-Gerateeinstellungen

Manuelle Reinigung Waihlen Sie [OK].

Wabhlen Sie [OK] aus, und driicken
Sie die Taste <)>.

Der Schwingspiegel wird verriegelt,
und der Verschluss wird geoffnet.

Spiegel klappt hoch.
Sensor reinigen.

Abbruch

Reinigen Sie den Bildsensor.

Beenden Sie den
Reinigungsvorgang.
Stellen Sie den Hauptschalter
auf <OFF>.

0 Wenn Sie einen Akku verwenden, stellen Sie sicher, dass er vollstéandig
aufgeladen ist.

@ Zur Stromversorgung der Kamera werden der DC-Kuppler DR-E10 und der
Kompakt-Netzadapter CA-PS700 (beides separat erhaltlich) empfohlen.
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[EM Manuelle Sensorreinigung *

Fiihren Sie wahrend der Sensorreinigung nicht die folgenden
Aktionen aus. Wenn die Stromversorgung getrennt wird, schlieBt
sich der Verschluss, wobei die Verschlusslamellen oder der
Bildsensor unter Umstéanden beschadigt werden kénnen.

« Stellen des Hauptschalters auf <OFF>.

» Offnen der Kartensteckplatz-/Akkufachabdeckung

Die Oberflache des Bildsensors ist sehr empfindlich. Gehen Sie bei der
Reinigung des Sensors vorsichtig vor.

Verwenden Sie einen einfachen Blasebalg ohne Pinsel. Der Pinsel kann
den Bildsensor verkratzen.

Fihren Sie die Blasespitze nicht weiter als bis zum Kamerabajonett in
die Kamera ein. Wenn die Stromversorgung getrennt wird, schlie3t sich
der Verschluss, wobei die Verschlusslamellen oder der Schwingspiegel
unter Umstanden beschadigt werden kénnen.

Reinigen Sie den Bildsensor nie mit Druckluft oder Gas. Die Druckluft
kann den Sensor beschadigen und das Spriihgas kann sich permanent
auf dem Sensor ablegen und diesen verkratzen.

Wenn der Akkuladezustand wahrend der Sensorreinigung zu niedrig
wird, ertdnt ein Signalton. Beenden Sie die Sensorreinigung.

Sollte ein Fleck nicht mit einem Blasebalg entfernt werden kénnen,
empfiehlt es sich, diese Aufgabe einem Canon Kundendienst

zu Ubertragen.
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Bildwiedergabe

In diesem Kapitel werden Funktionen zum Anzeigen
von Fotos und Movies detaillierter beschrieben als in
Kapitel 2 (,Einfache Aufnahmen und Bildwiedergabe®).
Hier wird erlautert, wie Sie Fotos und Movies mit der
Kamera wiedergeben, I6schen und auf dem
Fernsehgerat anzeigen kdnnen.

Fur Bilder, die mit einer anderen Kamera aufgenommen
und gespeichert wurden, gilt Folgendes

Die Kamera kann méglicherweise Bilder nicht korrekt anzeigen, die
mit einer anderen Kamera aufgenommen, mit einem Computer
bearbeitet oder deren Dateinamen geandert wurden.
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[>] Schnellsuche von Bildern

&2 Anzeigen mehrerer Bilder auf einem Bildschirm (Indexanzeige)

Mithilfe der Indexanzeige kénnen Sie schnell nach Bildern suchen, indem Sie vier
oder neun Bilder gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen.

Zeigen Sie das Bild an.

Wenn Sie die Taste <[>]1> driicken, wird
das zuletzt aufgenommene Bild angezeigt.

Wechseln Sie zur Indexanzeige.

Driicken Sie die Taste <= Q >.

Die 4-Bild-Indexanzeige wird angezeigt.
Das aktuell gewahlte Bild ist durch einen
orangefarbenen Rahmen gekennzeichnet.
Driicken Sie die Taste <E= & > erneut, um
zum Bildschirm mit 9 Bildern zu wechseln.
Durch Driicken der Taste <& > wechselt
die Anzeige zwischen neun Bildern, vier
Bildern oder einem Bild.

Wahlen Sie ein Bild aus.

Driicken Sie die Kreuztasten <<»>, um
den orangefarbenen Rahmen zu
verschieben und das Bild zu wahlen.
Drehen Sie das Hauptwahlrad <>, um
Bilder auf dem nachsten oder
vorhergehenden Bildschirm anzuzeigen.
Driicken Sie in der Indexanzeige die Taste
<@)>, um das ausgewahlte Bild in der
Einzelbildanzeige zu sehen.
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[>] Schnellsuche von Bildern

Wechseln zwischen Bildern (Bildwechselanzeige)

In der Einzelbildanzeige kénnen Sie durch Drehen des Hauptwahlrads <% > je
nach eingestellter Bildwechselmethode schnell zum néchsten oder vorherigen
Bild wechseln.

& == Wibhlen Sie [Bildsprung mit %] aus.
Histogramm Helligkeit Wahlen Sie auf der Registerkarte [[>]2]
Bildsprung mit #& 13 die Option [Bildsprung mit %] aus und
Diaschau driicken Sie anschlieRend die Taste <) >.

Bildsprung mit #% Wabhlen Sie die Bildwechselmethode.
10 Bilder tberspringen Driicken Sie die Kreuztasten << >,

um die gewlinschte Bildwechselmethode
auszuwahlen, und dann auf <>,

: Bilder einzeln anzeigen

: 10 Bilder liberspringen

: 100 Bilder liberspringen

: Nach Datum anzeigen

: Nach Ordner anzeigen

: Nur Movies anzeigen

: Nur Fotos anzeigen

: Bilder nach Bewertung anzeigen
(S.212)
Drehen Sie das Wahlrad <% > fiir
die Auswahl.

Suchen Sie mit der
Bildwechselfunktion.
Driicken Sie die Taste <[>]>, um die Bilder
wiederzugeben.
Drehen Sie in der Einzelbildanzeige das
Hauptwahlrad <% >.
Sie kénnen mit der festgelegten Methode
Bilder durchblattern.

BBl

=)

3
S

ANRNRAE

Position der Wiedergabe

@ Waéhlen Sie [Datum], um Bilder anhand des Aufnahmedatums zu suchen.
Um Bilder anhand eines Ordners zu suchen, wahlen Sie [Ordner].
Verfiigt die Karte sowohl (iber Movies als auch iber Einzelbilder, wahlen Sie
[Movies] oder [Fotos], um nur Movies oder nur Standbilder anzuzeigen.
Wenn keine Bilder der ausgewahliten [Bewertung] entsprechen, ist das
Durchblattern der Bilder mit <> nicht méglich.
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&/ VergroBerte Ansicht

Sie kénnen ein aufgenommenes Bild auf dem LCD-Monitor um

ca. 1,5x-10x vergroRern.

1125 8.0 100-0021

3 T
e

Position des VergroRerungsbereichs

100-0021

Vergrofern Sie das Bild.

Driicken Sie wahrend der
Bildwiedergabe auf die Taste <@ >.
Das Bild wird vergroRert.

Wenn Sie die Taste <® > gedriickt
halten, wird das Bild weiter bis zum
Maximum vergroRert.

Driicken Sie die Taste <E & >,

um den VergroRerungsfaktor zu
verringern. Wenn Sie die Taste
gedrickt halten, wird der
VergrofRerungsfaktor verringert, bis
die Einzelbildanzeige erreicht ist.

Verschieben Sie den Bildbereich.

Der vergroRerte Bildbereich wird in
die Richtung der <<»> gedriickten
Kreuztasten verschoben.

Zum SchlieRen der vergrofierten
Ansicht driicken Sie die Taste <[>]>,
dann wird wieder die
Einzelbildansicht angezeigt.

I:Eﬁ] In der vergréRerten Ansicht kénnen Sie das Hauptwahlrad <% >
drehen, um ein weiteres Bild mit derselben VergréRerung anzuzeigen.
Ein Bild kann wahrend der Betrachtungszeit nach der Aufnahme nicht

vergrofRert werden.

Movies kdnnen nicht vergroRert werden.
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Drehen von Bildern

Sie kdénnen das angezeigte Bild in die gewlinschte Ausrichtung drehen.

B

Bilder schiltzen

Bild rotieren

Bilder |6schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

GroBe andern

1/125 8.0 100-0015

17125 8.0
1S 1]

Waihlen Sie [Bild rotieren].

Wahlen Sie auf der Registerkarte
[[=11] die Option [Bild rotieren] und
driicken Sie dann die Taste <)>.

Wabhlen Sie ein Bild aus.

Driicken Sie die Tasten < €> <p>,
um das zu drehende Bild zu wahlen.
Sie kénnen auch ein Bild aus der
Indexanzeige (S. 208) auswahlen.

Drehen Sie das Bild.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste <6)>
dricken, wird das Bild im
Uhrzeigersinn wie folgt gedreht:

90° — 270° — 0°.

Zum Drehen eines weiteren Bilds
wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
Driicken Sie die Taste <MENU>,

um die Bilddrehung zu beenden und
zur Menuanzeige zuriickzukehren.

@ Wenn Sie vor der Aufnahme eines Bilds im Hochformat unter
[¥1: Autom. Drehen] die Option [Ein® 1] (S. 192) gewahlt haben, ist
es nicht nétig, das Bild wie oben beschrieben zu drehen.
Wenn das gedrehte Bild wahrend der Bildwiedergabe nicht in der
gewahlten Ausrichtung angezeigt wird, stellen Sie [¥ 1: Autom. Drehen]

auf [Ein & ] ein.

Movies kénnen nicht gedreht werden.
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Zuweisen von Bewertungen

Sie kénnen Bilder (Einzelbilder und Movies) mit einer von flnf
Bewertungsmarkierungen bewerten: [+1/[+41/[%1/[::]1/[]. Diese Funktion
wird als Bewertung bezeichnet.

Wahlen Sie [Bewertung].

HE

Histogramm Helligkeit Wabhlen Sie auf der Registerkarte
Bildsprung mit # (3 [[=12] die Option [Bewertung] aus

Diaschau . . .
Bewertung und driicken Sie die Taste <& >.

1125 8.0 100-0003 Wabhlen Sie ein Bild aus.

* 02 [0 [--Jol _'.-.;o 0 (410 Driicken Sie die Tasten < <€>/<p>.
um das zu bewertende Einzelbild
oder Movie auszuwahlen.

Sie kénnen Bilder aus einer Anzeige
mit drei Bildern auswahlen, indem Sie
auf die Taste <E & > driicken.

Um zur Einzelbildanzeige
zurlickzukehren, drlicken Sie die
Taste <& >,

Bewerten Sie das Bild.
Driicken Sie die Tasten <A> <V >,
um eine Bewertung auszuwahlen.
Wenn Sie eine Bildbewertung
auswahlen, erhoht sich die Zahl
neben der eingestellten Bewertung
um eins.
Zum Bewerten eines weiteren Bilds
wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
Driicken Sie die Taste <MENU>,
um zur Menuanzeige
zuriickzukehren.
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[EM Zuweisen von Bewertungen

@ Insgesamt kdnnen bis zu 999 Bilder mit einer bestimmten Bewertung
angezeigt werden. Wenn mehr als 999 Bilder mit einer bestimmten
Bewertung vorhanden sind, wird [###] angezeigt.

Nutzen der Vorteile von Bewertungen
Mit [[=]2: Bildsprung mit %] kénnen Sie nur Bilder mit der
angegebenen Bewertung anzeigen.
Mit [[*]2: Diaschau] konnen Sie nur Bilder mit der angegebenen
Bewertung wiedergeben.
Je nach OS des Computers konnen Sie die Bewertung jeder einzelnen
Datei in der Anzeige der Dateiinformationen oder im mitgelieferten
Bildanzeigeprogramm einsehen (nur JPEG-Bilder).
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(@] Schnelleinstellung wahrend der Wiedergabe

Wahrend der Wiedergabe kénnen Sie die Taste <[@)> driicken, um eine
der folgenden Einstellungen festzulegen: [Om: Bilder schiitzen],

[@: Bild rotieren], [ % : Bewertung], [@: Kreativfilter], [54: GroRe
andern (nur JPEG-Bilder)] und [ Bildsprung mit %].

Fiir Movies konnen nur die oben in fett abgebildeten Funktionen
festgelegt werden.

Driicken Sie die Taste <[Q]>.
Driicken Sie wahrend der
Bildwiedergabe die Taste <(Q]>.
Die Schnelleinstellungsoptionen
werden angezeigt.

ilder schiitzen

Aktivieren

Wabhlen Sie eine Funktion, und

stellen Sie sie ein.
Driicken Sie die Tasten <A> <V >,
um eine Funktion auszuwahlen.
Der Name und die aktuelle
Einstellung der Funktion werden
unten am Bildschirm angezeigt.
Dricken Sie die Tasten < 4> <p>,
Driicken Sie fir Kreativfilter und
GréRenanderungen <> und legen
Sie die Funktion fest. Detaillierte
Informationen finden Sie auf
Seite 236 flr Kreativfilter und auf
Seite 239 fir GroRenanderungen.
Mit der Taste <MENU> brechen Sie
den Vorgang ab.

Verlassen Sie die Einstellung.
Driicken Sie die Taste <[@>, um die
Schnelleinstellung zu schlielen.
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(@) Schnelleinstellung wahrend der Wiedergabe

O Um ein Bild zu drehen, stellen Sie [¥1: Autom. Drehen] auf [Eing &1 ].
Wenn [¥1: Autom. Drehen] auf [Ein 1] oder [Aus] eingestellt ist, wird die
Einstellung [@ Bild rotieren] zwar mit dem Bild gespeichert, aber das Bild
wird in der Anzeige nicht gedreht.

I:Eﬁj Wenn Sie die Taste <[@)> wahrend der Indexanzeige driicken, wird zur
Einzelbildanzeige umgeschaltet, und die Schnelleinstellungssymbole
werden angezeigt. Wenn Sie die Taste <(@)> erneut driicken, wird zur
Indexanzeige zuriickgewechselt.

Fur Bilder, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, stehen
u. U. nicht alle Optionen zur Verfigung.

215



'® Moglichkeiten der Movie-Wiedergabe

Sie kdnnen Movies mit einer der folgenden drei Methoden

wiedergeben:

Wiedergabe auf einem Fernsehgeriat (s. 226)

Ein HDMI-Kabel (separat erhaltlich) ist
erforderlich, um die Kamera an ein
Fernsehgerit anzuschlieRen.
AuBerdem benétigt das Fernsehgerat
einen HDMI-Anschluss.

Wenn die Kamera (ber ein HDMI-Kabel
an ein Fernsehgerat angeschlossen ist,
kdénnen Sie Movies und Einzelbilder auf
dem Fernsehgerat wiedergeben.

Wenn Sie ein Fernsehgerat mit HD
(High-Definition) haben und die Kamera
mit einem HDMI-Kabel anschlielRen,
koénnen Sie Movies mit héherer
Bildqualitat in Full HD (Full High-
Definition: 1920 x 1080) und HD
(High-Definition: 1280 x 720) ansehen.

0 Die Kamera verfligt Uber keinen Audio-/Videoausgang. Daher kann die
Kamera nicht Uber ein analoges AV-Kabel mit einem Fernsehgerat

verbunden werden.

Auch wenn die Kamera mit einem USB-Kabel an einen
Festplattenrekorder angeschlossen ist, kdnnen Movies und Einzelbilder
nicht wiedergegeben oder gespeichert werden.

Wenn das Wiedergabegerat nicht mit MOV-Dateien kompatibel ist, kann
das Movie nicht wiedergegeben werden.
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'™ Moglichkeiten der Movie-Wiedergabe

Wiedergabe auf dem LCD-Monitor der Kamera (s. 218-225)

Sie kénnen Movies auf dem LCD-
Monitor der Kamera wiedergeben.

Sie kdnnen auch die Szenen am Anfang
und Ende des Movies herausschneiden
und die auf der Karte gespeicherten
Einzelbilder und Movies als
automatische Diaschau wiedergeben.

o Ein am Computer bearbeitetes Movie kann nicht erneut auf der Karte
gespeichert oder mit der Kamera wiedergegeben werden.

Wiedergabe und Bearbeiten mit einem Computer

Nutzen Sie flr das Abspielen oder
Bearbeiten von Movies die vorinstallierte
Software oder universelle Programme,
die mit dem Aufnahmeformat des Movies
kompatibel sind.

@ Wenn Sie zur Wiedergabe oder Bearbeitung der Movies handelsubliche
Software verwenden mdchten, stellen Sie sicher, dass diese Movies im
MOV-Format verarbeiten kénnen. Um Einzelheiten zu handelslblicher
Software zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Softwarehersteller.
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'® Wiedergeben von Movies

Zeigen Sie das Bild an.

Driicken Sie die Taste <[®]>, um ein Bild
anzuzeigen.

Wahlen Sie ein Movie.

Driicken Sie die Tasten < «> <P>> um
ein Movie zu wahlen.

In der Einzelbildanzeige gibt das Symbol
<'m > oben links an, dass es sich um
ein Movie handelt. Wenn es sich bei dem
Movie um einen Video-Schnappschuss
handelt, wird [ §E1] angezeigt.

In der Indexanzeige ist anhand der
Lochung am linken Bildrand zu erkennen,
dass es sich um ein Movie handelt.

Da Movies in der Indexanzeige nicht
wiedergegeben werden konnen,
driicken Sie die Taste <¢)>, um zur
Einzelbildanzeige zu wechseln.

Driicken Sie in der Einzelbildanzeige
die Taste <) >.

Die Wiedergabeleiste fiir Movies wird am
unteren Bildschirmrand angezeigt.

Geben Sie das Movie wieder.

Wahlen Sie [P ] (Wiedergabe) und
; driicken Sie dann die Taste <6)>.

e T Die Wiedergabe des Movies startet.
R RNTTR: e Durch Driicken der Taste <> wird die
Movie-Wiedergabe angehalten.
Auch wahrend der Movie-Wiedergabe
konnen Sie durch Drehen des
Hauptwahlrads <% > die Lautstérke des
integrierten Lautsprechers anpassen.
Weitere Informationen zur Wiedergabe
finden Sie auf der nachsten Seite.




'® Wiedergeben von Movies

Wiedergabeleiste fiir Movies

Betrieb

Beschreibung der Wiedergabefunktionen

O Beenden

Sie gelangen zurlick zur Einzelbildanzeige.

» Wiedergabe

Mit der Taste <6)> kénnen Sie die Wiedergabe anhalten und
fortsetzen.

Durch Driicken der Tasten < <> <P > konnen Sie das Tempo der

> Zeitlupe Zeitlupe anpassen. Das Tempo der Zeitlupe wird oben rechts am
Bildschirm angezeigt.
|44 Erstes Bild Das erste Bild des Movies wird angezeigt.

Il Vorheriges Bild

Bei jedem Driicken von <& > wird das jeweils vorherige Bild
angezeigt. Wenn Sie <> gedriickt halten, wird das Movie
zurlickgespult.

11> Nachstes Bild

Bei jedem Driicken von <> wird das Movie Bild fiir Bild
wiedergegeben. Wenn Sie <) > gedriickt halten, wird das Movie
vorgespult.

M Letztes Bild

Das letzte Bild des Movies wird angezeigt.

& Bearbeiten

Der Bearbeitungsbildschirm wird angezeigt (S. 220).

JJ Hintergrundmusik*

Sie kénnen ein Movie zusammen mit der ausgewahliten
Hintergrundmusik wiedergeben (S. 225).

— Position der Wiedergabe
mm' ss" Wiedergabedauer (Minuten:Sekunden)
.l Tonpegel Mit dem Wahlrad <¢%> konnen Sie die Lautstérke des eingebauten

Lautsprechers anpassen (S. 218).

* Bei Auswahl und Festlegung von Hintergrundmusik wird der Movie-Ton statt der
Tonaufnahme des Movies wiedergegeben.

0 Die Kamera kann unter Umstanden Movie-Aufnahmen einer anderen Kamera nicht

wiedergeben.

&

Mit voll aufgeladenem Akku LP-E10 ist die Wiedergabezeit bei Raumtemperatur

(23 °C) wie folgt: ca. 2 Std. 20 Min.

Wahrend der Einzelbildanzeige kénnen Sie durch Driicken der Taste <DISP >
das Anzeigeformat andern (S. 233).

Wenn Sie die Kamera fiir die Movie-Wiedergabe an einen Fernseher
anschliefen (S. 226), dann stellen Sie die Lautstarke liber den Fernseher ein.
(Die Lautstarke Iasst sich nicht mit dem Hauptwahlrad <&~ > verandern.)
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X Bearbeiten der Szenen am Anfang
und Ende eines Movies

Sie kénnen die Szenen am Anfang und Ende eines Movies ungefahr in
1-Sekunden-Schritten bearbeiten.

Wahlen Sie auf dem Movie-
Wiedergabebildschirm die

Option [X].
Der Bearbeitungsbildschirm wird
angezeigt.
(5] 7306F 1
102-0027 Bestimmen Sie den Teil, der

herausgeschnitten werden soll.
Wéhlen Sie entweder [s] (Schnittanfang)
oder [I] (Schnittende). Driicken Sie
anschliefend die Taste <6)>.
Driicken Sie die Tasten < €> <P>>,
um die vorherigen oder nachsten Bilder
anzuzeigen. Indem Sie die Taste gedriickt
halten, werden die Bilder schnell vorwarts
oder riickwarts durchgeblattert.
Nachdem Sie den zu bearbeitenden Teil
ermittelt haben, driicken Sie die Taste
<@)>. Der weil hervorgehobene Teil im
oberen Bereich bleibt erhalten.

Uberpriifen Sie das bearbeitete
Movie.
Wahlen Sie [»] und driicken Sie <>,
um das bearbeitete Movie
wiederzugeben.
Gehen Sie zurtick zu Schritt 2, um
Anderungen an der Bearbeitung
vorzunehmen.
Um die Bearbeitung abzubrechen, wahlen
Sie [O], und driicken Sie dann die Taste
<@)>. Wahlen Sie zum Bestatigen [OK]
und driicken Sie dann die Taste <& >.
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X Bearbeiten der Szenen am Anfang und Ende eines Movies

F—1 102-0027 Speichern Sie das bearbeitete
Movie.

Wahlen Sie [[2] und driicken Sie
anschliefend die Taste <>,

Der Speicherbildschirm wird
angezeigt.

Um das Movie als neues Movie zu
speichern, wahlen Sie [Neue Datei].
Zum Speichern des Movies und
Uberschreiben der urspriinglichen
Movie-Datei wahlen Sie
[Uberschreiben]. Driicken Sie
anschliefend <>,

Wahlen Sie im
Bestatigungsdialogfeld [OK], driicken
Sie anschlieRend auf <é&)>, um das
bearbeitete Movie zu speichern,
und kehren Sie zum
Wiedergabebildschirm fiir das
Movie zurlick.

0 Da die Bearbeitung in 1-Sekunden-Schritten erfolgt (Position im oberen
Bereich des Bildschirms durch [ ] gekennzeichnet), kann sich die
genaue Position, an der das Movie bearbeitet wird, geringfiigig von der
angegebenen Position unterscheiden.

Wenn die Karte nicht gentigend freien Speicherplatz aufweist, ist die
Option [Neue Datei] nicht verfligbar.

Wenn der Akkuladezustand niedrig ist, ist eine Bearbeitung von Movies
nicht moéglich. Verwenden Sie einen vollstandig aufgeladenen Akku.
Mit einer anderen Kamera aufgenommene Movies kdnnen mit dieser
Kamera nicht bearbeitet werden.
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Diaschau (Automatische Wiedergabe)

Sie kdnnen die auf der Karte gespeicherten Bilder als automatische
Diaschau wiedergeben.

Wahlen Sie [Diaschaul].

(S

Histogramm Helligkeit Wahlen Sie auf der Registerkarte
Bildsprung mit 1@ [[(=12] die Option [Diaschau] und
Diaschau driicken Sie die Taste <D >.
Bewertung
Anzahl der Bilder fiir Waihlen Sie die gewiinschten
die Wiedergabe Bilder aus
Dlasch iy . Driicken Sie die Tasten <A><V>,
% 48 Bilder um die gewiinschte Option zu
wahlen, und dann auf <& >.
i EFEE Alle Bilder/Movies/Standbilder
Start Driicken Sie die Tasten <A><V>,
um eine der folgenden Optionen zu
IMENUES) wahlen: [ Alle Bilder]/[*®™Movies]/

[ Fotos]. Driicken Sie
anschlieRend die Taste <@ >.

Datum/Ordner/Bewertung

Driicken Sie die Tasten <A><V¥>,
um eine der folgenden Optionen zu
wahlen: [EDatum] [@mOrdner]
[* Bewertung].

Wenn < IBIEER > markiert ist,
driicken Sie die Taste <DISP>.
Driicken Sie die Tasten <A><V>,
um eine Option zu wahlen und
driicken Sie dann auf <)>.

[Datum] [Ordner] [Bewertung]
Datum auswahlen Ordner wahlen *Bilder auswahlen

anol B il T00cNON 41 oo A
T0ICANON 35 ol S
TOXCANON 11 e . b O

102-0012) IO‘Z-WI!’
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[EW Diaschau (Automatische Wiedergabe)

Option

Beschreibung der Wiedergabefunktionen

iAlle Bilder

Alle Einzelbilder und Movies auf der Karte werden
wiedergegeben.

Die Einzelbilder und Movies, die am entsprechenden Datum

Datum :
aufgenommen wurden, werden wiedergegeben.
BmOrdner D!e Einzelbilder und Movies im gewahlten Ordner werden
wiedergegeben.
'® Movies Nur die Movies auf der Karte werden wiedergegeben.
QOFotos Nur die Einzelbilder auf der Karte werden wiedergegeben.
* Bewertung Nur die Einzelbilder und Movies mit der ausgewahlten

Bewertung werden wiedergegeben.

Diaschau

Konfigurieren Sie [Einstellung]

"% 48Bilder wie gewiinscht.
, [iAle Bilder Driicken Sie die Tasten <A><V>,

um [Einstellung] zu wahlen, und
dann auf <¢)>.

Legen Sie die Einstellungen fur
[Anzeigedauer], [Wiederholen],
[Ubergangseffekt] (Effekt bei
Bildwechsel) und
[Hintergrundmusik] fest.

Das Auswahlverfahren zur
Hintergrundmusik wird auf Seite 225
erlautert.

Wenn Sie die Einstellungen
vorgenommen haben, driicken Sie
die Taste <MENU>.

[Anzeigedauer] [Wiederholen]

Diaschau Diaschau

Anzeigedauer M1 Sek

2 Sek. Wiederholen MAktivieren
3 Sek. Deaktivieren

5 Sek.
10 Sek.
20 Sek.

MENUja]
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[EW Diaschau (Automatische Wiedergabe)

224

[Ubergangseffekt] [Hintergrundmusik]

Diaschau JIH.Musik Ausw./Wiedergb.

YAuS Hintergrundmusik  Deaktivier.

Schieben 1 MAktivieren
Ubergangseffekt  Schieben 2

Blenden 1

Blenden 2

Blenden 3

[MENUE=}
Starten Sie die Diaschau.

7 48Bilder Driicken Sie die Tasten <A><V>,

um [Start] zu wahlen, und driicken
Sie anschlieRend auf <&)>.

Nachdem [Bild laden...] angezeigt
wurde, wird die Diaschau gestartet.

- JyAlle Bilder

Verlassen Sie die Diaschau.

Driicken Sie die Taste <MENU>,

um die Diaschau zu verlassen und
zum Bildschirm fiir die Einstellungen
zurlickzukehren.

Wenn Sie die Diaschau anhalten méchten, driicken Sie die Taste <6)>.
Wenn die Wiedergabe angehalten wird, wird oben links im Bild das
Symbol [Il] angezeigt. Driicken Sie die Taste <&)> erneut, um die
Diaschau fortzusetzen.

Wahrend der automatischen Wiedergabe kénnen Sie die Taste <DISP>
driicken, um das Anzeigeformat flir Einzelbilder (S. 83) zu andern.
Wahrend der Movie-Wiedergabe kénnen Sie durch Drehen des
Wahlrads <> die Lautstarke anpassen.

Wahrend der automatischen Wiedergabe oder wenn die Wiedergabe
angehalten wird, kdnnen Sie die Tasten < <> <P > driicken, um ein
anderes Bild anzuzeigen.

Wahrend der automatischen Wiedergabe ist die automatische
Abschaltung deaktiviert.

Die Anzeigedauer kann von Bild zu Bild verschieden sein.
Informationen zur Anzeige der Diaschau auf dem Fernsehgeréat erhalten
Sie auf Seite 226.



[EW Diaschau (Automatische Wiedergabe)

Auswahlen der Hintergrundmusik

Wenn Sie mit dem EOS Utility (EOS-Software) Hintergrundmusik auf die Karte
kopieren, kénnen Sie die Diaschau wiedergeben, wahrend die
Hintergrundmusik gespielt wird.
J3H.Musik Ausw./Wiedergh. Wabhlen Sie [Hintergrundmusik].
Hintergrundmusik__ Aktivieren Setzen Sie [Hintergrundmusik] auf
v ANGELS [Aktivieren], und driicken Sie dann
BELOVED auf <G>,
G0 SPORTS Wenn auf der Karte keine
MEMORIES Hintergrundmusik verfiigbar ist, kdnnen
Sie Schritt 2 nicht durchfihren.

S MENU R}

Wiahlen Sie die Hintergrundmusik.
Driicken Sie die Tasten <A><V¥> um
die gewlinschte Hintergrundmusik zu
wahlen, und anschlieRend auf <) >.
Sie kénnen auch mehrere Stiicke der
Hintergrundmusik auswéhlen.

Geben Sie die Hintergrundmusik
wieder.
Wenn Sie eine Hintergrundmusik als
Beispiel anhdren mdchten, driicken Sie
die Taste <DISP>.
Driicken Sie die Tasten <A ><V>, wenn
Sie eine andere Hintergrundmusik
wiedergeben méchten. Um das Anhdren
der Hintergrundmusik zu beenden,
driicken Sie erneut die Taste <DISP>.
Durch Drehen des Hauptwahlrads <% >
kénnen Sie die Lautstarke regeln.
Zum Léschen einer Hintergrundmusik
driicken Sie die Tasten <A><V>, und
wahlen Sie das Musiksttick. Driicken Sie
anschlieRend die Taste < {j>.

@ Beim Kauf verfiigt die Kamera nicht Giber Hintergrundmusik. Die
Vorgehensweise zum Kopieren von Hintergrundmusik auf eine Karte wird in
der EOS Utility-Bedienungsanleitung erklart.
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Anzeigen der Bilder auf einem Fernsehgerat

Sie kénnen Einzelbilder und Movies auf einem Fernseher wiedergeben.
Ein HDMI-Kabel (separat erhaltlich) ist erforderlich, um die Kamera
an ein Fernsehgerat anzuschlieBen. AuBerdem benétigt das
Fernsehgerat einen HDMI-Anschluss.

0 Wenn [¥3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist, kann die Kamera
nicht mit einem Fernsehgerat verbunden werden. Stellen Sie [WLAN/NFC]
auf [Deaktivieren] und schlieRen Sie die Kamera dann mit dem HDMI-
Kabel erneut an das Fernsehgerat an.

Verbinden Sie das HDMI-Kabel
mit der Kamera.
Achten Sie darauf, dass das Logo
<A HDMI MINI> zur Vorderseite der
Kamera zeigt, wenn Sie das Kabel
mit dem Anschluss <HDMI OUT >
verbinden.

Verbinden Sie das HDMI-Kabel

mit dem Fernsehgerat.
Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit
dem HDMI-Eingang (HDMI IN) des
Fernsehgerats.

Schalten Sie das Fernsehgerit
ein, und stellen Sie dessen
Videoeingangsschalter auf den
entsprechenden Anschluss.

Stellen Sie den Hauptschalter der
Kamera auf <ON>.
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Anzeigen der Bilder auf einem Fernsehgerat

Driicken Sie die Taste <[>]>.
Das Bild wird auf dem Fernsehschirm
angezeigt. (Auf dem LCD-Monitor der
Kamera wird nichts angezeigt.)
Die Bilder werden automatisch mit
der optimalen Auflésung auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt.
Durch Driicken der Taste <DISP>
kénnen Sie das Anzeigeformat
andern.
Informationen zur Wiedergabe von
Movies finden Sie auf Seite 218.

0 Stellen Sie die Lautstérke des Movies Uber das Fernsehgerat ein.
Die Lautstarke kann nicht tber die Kamera eingestellt werden.
Schalten Sie Kamera und Fernsehgerat aus, bevor Sie die Verbindung
herstellen oder trennen.
Je nach Fernsehbildschirm wird méglicherweise ein Teil des
Bilds abgeschnitten.
Verbinden Sie keine anderen Geréte mit dem Anschluss <HDMI OUT >
der Kamera. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
Einige Fernsehgerate sind unter Umstanden nicht in der Lage,
die aufgenommenen Bilder wiederzugeben.
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[] Schiitzen von Bildern

Mit bestimmten Malinahmen kénnen Sie lhre Bilder vor
versehentlichem Ldschen schiitzen.

I Schiitzen von Einzelbildern

5| Wahlen Sie [Bilder schiitzen].
Bilder schiitzen Wabhlen Sie auf der Registerkarte
g':ﬁ '°|t.'.e”3h” [>]1] die Option [Bilder schiitzen]
llcer loscnen . . .
D und d.ruckerll Sie <.:||e Taste <6)>.
Fotobuch~Einstellung Der Bildschirm mit den
Kreativfilter Schutzeinstellungen wird angezeigt.
GroBe andern
omBilder schiitzen Waihlen Sie [Bilder auswahlen]
Bilder auswahlen aus.
Alle Bilder im Ordner 2 H : 5
Alle Bild.im Ordner ungeschiitzt Wahle? Sie [B!Ider auswahlen],
Alle Bilder auf Karte und driicken Sie dann <)>.
Alle Bild.auf Karte ungeschiitzt Das Bild wird angezeigt.
MENU ]
Bildschutzsymbol Schitzen Sie das Bild.

17125 8.0 B4 100-0003 Dricken Sie die Tasten < 4> <p>,

. um das zu schitzende Bild zu
wahlen, und anschlieRend auf <>,
Bei geschtzten Bildern wird das
Symbol <[e]> im oberen Bereich des
Bildschirms angezeigt.

Driicken Sie die Taste <> erneut,
um den Bildschutz zu deaktivieren.
Das Symbol <[ex]> wird nicht mehr
angezeigt.

Zum Schitzen eines weiteren Bilds
wiederholen Sie Schritt 3.

Driicken Sie die Taste <MENU>, um
zur Menuanzeige zuriickzukehren.
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[ Schiitzen von Bildern

I Schiitzen aller Bilder in einem Ordner
oder auf einer Karte

Sie kénnen alle Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte gleichzeitig
schutzen.
omBilder schitzen Wenn im Menti [[=]1: Bilder schiitzen)]
Bilder auswahlen entweder [Alle Bilder im Ordner] oder
Alle Bilder im Ordner [Alle Bilder auf Karte] eingestellt ist,
Ale Bild.im Ordner ungeschitzt werden alle Bilder im Ordner oder auf
der Karte geschtzt.
Wenn Sie den Bildschutz abbrechen
[MENUESY mochten, wahlen Sie [Alle Bild.im
Ordner ungeschiitzt] oder [Alle
Bild.auf Karte ungeschiitzt).

Alle Bilder auf Karte
Alle Bild.auf Karte ungeschiitzt

0 Wenn Sie die Karte formatieren (S. 52), werden auch die geschiitzten
Bilder geldscht.

@ Movies kénnen ebenfalls geschiitzt werden.
Ein geschitztes Bild kann nicht durch die Loschfunktion entfernt werden.
Um ein geschitztes Bild zu entfernen, miissen Sie zunachst den
Bildschutz aufheben.
Wenn Sie alle Bilder I6schen (S. 231), werden nur geschiitzte Bilder
beibehalten. Auf diese Weise konnen Sie problemlos alle nicht mehr
erforderlichen Bilder in einem Schritt I6schen.
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T Loschen von Bildern

Sie kénnen nicht benétigte Bilder wahlen und einzeln I6schen oder sie zusammen
als Stapel I6schen. Geschilitzte Bilder (S. 228) werden nicht geldscht.

0 Ein geloschtes Bild kann nicht wiederhergestellt werden. Priifen Sie daher vor
jedem Loschvorgang, ob Sie das Bild wirklich nicht mehr benétigen. Schiitzen
Sie wichtige Bilder vor versehentlichem Léschen. Indem Sie ein @+ 4L -
Bild I6schen, werden das RAW- und das JPEG-Bild geldscht.

Loschen von Einzelbildern

Geben Sie das zu lIoschende Bild
wieder.

Driicken Sie die Taste <TJ>.
Das Mend ,Léschen® wird angezeigt.

Loschen Sie das Bild.
Wahlen Sie die Option [Loschen]
und driicken Sie die Taste <) >.
Das angezeigte Bild wird gel6scht.

(IEM Markieren [V ] von Bildern, die im Stapel geléscht
werden sollen

Wenn Sie die zu I6schenden Bilder mit [v/ ] markieren, kdnnen Sie
mehrere Bilder gleichzeitig I6schen.

51 = Waihlen Sie [Bilder 16schen].
Bilder schiitzen Wahlen Sie auf der Registerkarte
EIONArEIFT [[=11] die Option [Bilder 16schen]
Hilrhen und driicken Sie die Taste <¢)>.

Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

GroBe andern
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0 Léschen von Bildern

‘@Bilder léschen Waihlen Sie [Bilder auswahlen

Bilder auswahlen und [5schen und I6schen].

Alle Bilder im Ordner Wahlen Sie [Bilder auswahlen und
Alle Bilder auf Karte I6schen] und driicken Sie dann die
Taste <6)>.

Das Bild wird angezeigt.

Driicken Sie die Taste <EIQ >, um
die Anzeige von drei Bildern zu
aktivieren. Um zur Einzelbildanzeige
zurtickzukehren, driicken Sie die
Taste <@ >.

17125 8.0 100-0003 Wabhlen Sie die zu lI6schenden
Bilder.
Driicken Sie die Tasten < €> <p>,
um das zu léschende Bild zu wahlen,
und anschlieRend auf die Tasten

<A><V>,
- Links oben auf dem Bildschirm
ELEEN SER S erscheint ein Hakchen [V/].

Wenn Sie ein weiteres Bild zum
Léschen auswahlen méchten,
wiederholen Sie Schritt 3.

TBilder [6schen Loschen Sie das Bild.

Driicken Sie die Taste <Tf>.
Wahlen Sie [OK] aus, und driicken
Losche alle gewahlten Bilder Sie die Taste < @ >,

Die gewahlten Bilder werden
geldscht.

Abbruch

I3 Loéschen aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte

Sie kénnen alle Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte gleichzeitig
I6schen. Wenn [[=]11: Bilder I6schen] entweder auf [Alle Bilder im
Ordner] oder auf [Alle Bilder auf Karte] eingestellt ist, werden alle
Bilder im Ordner oder auf der Karte geldscht.

@ Um alle Bilder einschlieRlich geschutzter Bilder zu I6schen, missen Sie die Karte
formatieren (S. 52).
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DISP Anzeige der Aufnahmeinformationen

Beispiel fiir ein Einzelbild, das mit einem Kreativ
Programm aufgenommen wurde

Belichtungskorrekturwert Bilder schiitzen
Blitzbelichtungs- Bewertung
korrektur Ordnernummer —
Blende Dateinummer

Histogramm

Verschlusszeit (Helligkeit/RGB)

Bildstil/Einstellungen

Messmethode
Aufnahmemodus
ISO-Empfindlichkeit
P (&) B34-2 Tonwert Prioritat
WeiRabgleich [AWE} WBA2, G
Bildaufnahme- [RAWEY [ i Farbraum
qualitat 3/48 :30: Datums- und
Uhrzeitangaben der
Wiedergabenummer/ Aufnahme
Gesamtanzahl der . .
gespeicherten Bilder WeiRabgleich-Korrektur
Eye-Fi-Ubertragung DateigroRe

* Bei @10+ M L-Bildern wird die B -DateigréRe angezeigt.

* Wenn ein Kreativfilter oder die Funktion ,GroRe andern* auf das Bild
angewendet wurde, wechselt das Symbol <@l +> zum Symbol <[£]>.

* Bilder, die mit Blitz, aber ohne Blitzbelichtungskorrektur aufgenommen wurden,
sind durch das Symbol <E3> gekennzeichnet. Bilder, die mit
Blitzbelichtungskorrektur aufgenommen wurden, sind durch das Symbol <&3>
gekennzeichnet.

0 Wenn das Bild mit einer anderen Kamera aufgenommen wurde, werden
bestimmte Aufnahmeinformationen méglicherweise nicht angezeigt.
Unter Umstanden ist es nicht méglich, mit dieser Kamera
aufgenommene Bilder auf anderen Kameras wiederzugeben.
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DISP Anzeige der Aufnahmeinformationen

Beispiel fiir ein Einzelbild, das mit einem
Motivprogramm aufgenommen wurde

17125 8.0 100-0004

nﬂh | Beispiel fi

Aufnahmemodus (0400 eispiel fur
Lebendig aal] Umgebungseffekte
Tageslicht Beleuchtung oder

09/09/2017 13:30:00 Motiv

* Fir Bilder, die in einem Motivprogramm aufgenommen wurden, variieren die
angezeigten Informationen je nach Aufnahmemodus.

Beispiel fiir die Movie-Informationsanzeige

Aufnahmedauer
102-0027
Movie/
Wiedergabe Verschlusszeit
; Blende
Movie-Aufnahmen =M [CJ1/125 8.0 0400 ISO-Empfindlichkeit
modus [} . 0.0 0
Aufnahmeformat [hsx% 70.3MB Movie-DateigréRe
48 09/09/2017 13:30:00
Movie-AufnahmegréRe Bildrate

* Bei manueller Belichtung der Aufnahme werden Verschlusszeit, Blendenwert
und ISO-Empfindlichkeit angezeigt (sofern sie manuell eingestellt wurden).
* Das Symbol <& > wird bei Video-Schnappschissen angezeigt.
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DISP Anzeige der Aufnahmeinformationen

Uberbelichtungswarnung

Wenn die Aufnahmeinformationen angezeigt werden, blinken tiberbelichtete
Bereiche des Bildes. Stellen Sie fiir mehr Bilddetails in den Uberbelichteten,
blinkenden Bereichen die Belichtungskorrektur auf einen negativen Wert ein
und Idsen Sie erneut aus.

Histogramm

Im Helligkeitshistogramm sind die Verteilung der Belichtungsstufen und die
Gesamthelligkeit dargestellt. Im RGB-Histogramm kénnen Sie die
Farbsattigung und die Gradation Uberpriifen. Mit [[*]2: Histogramm] kénnen
Sie zwischen den Anzeigen wechseln.

Anzeige [Helligkeit] Beispiel-Histogramme
Bei diesem Histogramm wird in Form eines Diagramms
die Verteilung des Helligkeitsgrads einer Aufnahme
dargestellt. Die horizontale Achse zeigt den
Helligkeitsgrad an (links dunkler, rechts heller) und die Dunkies Bild
vertikale Achse zeigt an, wie viele Pixel fir jeden
Helligkeitsgrad vorhanden sind. Je mehr Pixel auf der
linken Halfte angezeigt werden, desto dunkler ist das
Bild. Je mehr Pixel auf der rechten Halfte angezeigt
werden, desto heller ist das Bild. Wenn auf der linken
Seite zu viele Pixel vorhanden sind, verlieren die
Schattenbereiche an Detailscharfe. Wenn auf der
rechten Seite zu viele Pixel vorhanden sind, verlieren
die hellen Bereiche an Detailscharfe. Die dazwischen
liegende Gradation wird reproduziert. Anhand des
Helligkeitshistogramms eines Bilds kénnen Sie die Belichtungsstufentendenz
und die grundlegende Gradation ermitteln.

Anzeige [RGB]

In diesem Histogramm wird in Form eines Diagramms die Verteilung des
Bildhelligkeitsgrads der einzelnen Primérfarben (RGB, also Rot, Griin und Blau)
dargestellt. Die horizontale Achse zeigt den Helligkeitsgrad der Farben an (links
dunkler, rechts heller) und die vertikale Achse zeigt an, wie viele Pixel fiir jeden
Helligkeitsgrad der Farben vorhanden sind. Je mehr Pixel auf der linken Halfte
angezeigt werden, desto dunkler und gedéampfter ist die Farbe. Je mehr Pixel
auf der rechten Halfte angezeigt werden, desto heller und dichter ist die Farbe.
Wenn auf der linken Seite zu viele Pixel vorhanden sind, gehen die
entsprechenden Farbinformationen verloren. Wenn auf der rechten Seite zu
viele Pixel vorhanden sind, wirken die Farben zu gesattigt und verlieren an
Gradation. Durch Uberprifen des RGB-Histogramms der Aufnahme kénnen
Sie die Sattigung und Gradation der Farben sowie die Tendenz des
Weilabgleichs feststellen.
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Nachtragliche
Bildbearbeitung

Nachdem Sie eine Aufnahme gemacht haben, kénnen
Sie einen Kreativfilter anwenden oder die Grofie des
JPEG-Bilds andern (die Pixelanzahl reduzieren).

o Die Kamera kann unter Umstéanden Movie-Aufnahmen einer
anderen Kamera nicht verarbeiten.
Die in diesem Kapitel beschriebene nachtragliche
Bildbearbeitung ist nicht moglich, wenn die Kamera tber das
Schnittstellenkabel mit einem PC verbunden ist.
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(@ Anwenden von Kreativfiltern

Sie kdnnen die folgenden Kreativfilter auf ein Bild anwenden und es
dann als neues Bild speichern: Kérnigkeit S/W, Weichzeichner,
Fisheye-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt und Miniatureffekt.

Wahlen Sie [Kreativfilter].

Bilder schiitzen Wabhlen Sie auf der Registerkarte
Bild rotieren [[*11] die Option [Kreativfilter] und
Bilder Idschen driicken Sie die Taste <@)>.

Druckauftrag . . .
Fotobuch-Einstellung Das Bild wird angezeigt.

Kreativfilter

GroBe dndern

Waihlen Sie ein Bild aus.

Wabhlen Sie das Bild aus, auf das Sie
einen Filter anwenden mdéchten.
Durch Driicken der Taste <E & >
kdénnen Sie zur Indexanzeige
umschalten und ein Bild auswahlen.

Wabhlen Sie einen Filter aus.

Wenn Sie <6)> driicken, werden die
Kreativfilterarten angezeigt (S. 238).
Dricken Sie die Tasten < 4> <p->,
um einen Filter zu wahlen, und

Miniatureffekt driicken Sie dann auf <@)>.

&30 O |, Das Bild wird mit dem angewandten
. Filter angezeigt.

Passen Sie den Filtereffekt an.

. Driicken Sie die Tasten < €> <P >,
um den Filtereffekt anzupassen,
und anschlieRend auf <@)>.
Driicken Sie fir den Miniatureffekt die
Tasten <A> <V >, um den weilRen
Rahmen auf die im Bild
scharfzustellende Stelle zu bewegen
und driicken Sie dann auf <¢)>.
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@ Anwenden von Kreativfiltern

Speichern Sie das Bild.

Wahlen Sie [OK], um das Bild zu

speichern.

Priifen Sie den Zielordner und die

2 Bilddateinummer und wahlen Sie

Speichern als neue Datei dann [OK].

LI Ok Um einen Filter auf ein anderes Bild
anzuwenden, wiederholen Sie die
Schritte 2 bis 5.
Driicken Sie die Taste <MENU>,
um zur MenUanzeige
zurlickzukehren.

I:Eﬂ] Bei Aufnahmen von 3+ ML - oder @-Bildern wird ein Filtereffekt auf
das [@D-Bild angewendet, und das Bild wird als JPEG-Bild gespeichert.
Wenn ein Seitenverhéltnis fir ein @ -Bild festgelegt und ein Filtereffekt
angewandt wird, wird das Bild im eingestellten Seitenverhaltnis
gespeichert.
Staubléschungsdaten (S. 202) werden nicht an Bilder angehéngt, die mit
dem Fisheye-Effekt aufgenommen wurden.
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@ Anwenden von Kreativfiltern

Eigenschaften der Kreativfilter

&, Kérnigkeit S/W
Erzeugt ein kérniges Schwarz-Weil3-Bild. Durch Anpassen des
Kontrasts kénnen Sie den Schwarz-Weil3-Effekt &ndern.

2 Weichzeichner
Verleiht dem Bild ein weiches Aussehen. Durch Anpassen der
Unscharfe kdnnen Sie &ndern, wie weich das Bild aussieht.

& Fisheye-Effekt

Bewirkt einen ahnlichen Effekt wie ein Fischaugenobijektiv.

Er verleiht dem Bild eine tonnenartige Verzerrung.

Der vom Effekt betroffene Bereich an den Auflenkanten des Bildes
hangt von der Starke dieses Filtereffekts ab. Da die Bildmitte durch
diesen Effekt auch vergroRert wird, kann sich die wahrgenommene
Auflésung an dieser Stelle je nach Anzahl der aufgenommenen Pixel
verschlechtern. Stellen Sie den Filtereffekt in Schritt 4 ein und
Uberpriifen Sie das resultierende Bild.

© Spielzeugkamera-Effekt

Verdunkelt die vier Ecken des Bilds und erzeugt eine fiir
Spielzeugkameras typische Farbgebung. Durch Anpassen des
Farbstiches kdnnen Sie die Farbgebung andern.

& Miniatureffekt

Erzeugt einen Dioramaeffekt. Sie kdnnen den Bereich, in dem das
Bild scharf aussieht, &ndern. In Schritt 4 auf Seite 236 kdnnen Sie
durch Drlcken der Taste <DISP> die Ausrichtung des weil3en
Rahmens zwischen vertikal und horizontal wechseln.
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— Andern der GroRe von JPEG-Bildern

Sie kdnnen die GroRe eines JPEG-Bilds dndern, um die Pixelzahl zu
verringern, und es als ein neues Bild speichern. Das Andern der GréRRe
eines Bilds ist nur mit JPEG L/M/$1/S2Bildern moglich. Die GréBe von
JPEG S3- und RAW-Bildern kann nicht geéndert werden.

=]

Bilder schiitzen

Bild rotieren

Bilder l&schen
Druckauftrag
Fotobuch—Einstellung
Kreativfilter

GroBe andern

17125 8.0 100-0003

11M 3984x2656 @D 3
M| 1 szms3

R E
Speichern als neue Datei
Abbruch 0K

Wahlen Sie [GroBe dndern].

Wahlen Sie auf der Registerkarte
[[>11] die Option [GréRe dndern] und
driicken Sie dann die Taste <)>.
Das Bild wird angezeigt.

Wabhlen Sie ein Bild aus.

Wahlen Sie das Bild aus, dessen
GroRe Sie andern mdchten.

Durch Driicken der Taste <EI Q>
kénnen Sie zur Indexanzeige
umschalten und ein Bild auswahlen.

Wadhlen Sie die gewiinschte
BildgroRe.

Driicken Sie <>, um die
BildgroRen anzuzeigen.

Driicken Sie die Tasten < 4> <b->,
um die gewlinschte Bildgrofie zu
wahlen, und dann auf <) >.

Speichern Sie das Bild.

Wahlen Sie [OK], um das Bild mit der
geanderten GroRe zu speichern.
Priifen Sie den Zielordner und die
Bilddateinummer und wahlen Sie
dann [OK].

Um die GroRe eines weiteren Bilds zu
andern, wiederholen Sie die

Schritte 2 bis 4.

Drlcken Sie die Taste <MENU>,

um zur Menuanzeige
zurlickzukehren.
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=4 Andern der GréRe von JPEG-Bildern

GroRenanderungsoptionen nach urspriinglicher BildgroRe

Urspriingliche Verfiigbare Einstellungen zur GréBenanderung
BildgroRe M S1 S2 3
L o O O O
M O O O
S1 O O
S2 O
S3
BildgroRen

Die BildgroRen, die in Schritt 3 auf der vorherigen Seite angezeigt
werden, wie z. B. [***M ****x****] haben ein Seitenverhaltnis von 3:2.
BildgréRen nach Seitenverhaltnis werden in der folgenden Tabelle

dargestellt.
Bild- Seitenverhaltnis und Pixelzahl (ca.)
qualitat 3:2 4:3 16:9 1:1
M 3984 x 2656 3552 x 2664 3984 x 2240* 2656 x 2656
(10,6 Megapixel) | (9,5 Megapixel) | (8,9 Megapixel) | (7,1 Megapixel)
<1 2976 x 1984 2656 x 1992 2976 x 1680* 1984 x 1984
(5,9 Megapixel) | (5,3 Megapixel) | (5,0 Megapixel) | (3,9 Megapixel)
2 1920 x 1280 1696 x 1280* 1920 x 1080 1280 x 1280
(2,5 Megapixel) | (2,2 Megapixel) | (2,1 Megapixel) | (1,6 Megapixel)
S3 720 x 480 640 x 480 720 x 408* 480 x 480
(350.000 Pixel) | (310.000 Pixel) | (290.000 Pixel) | (230.000 Pixel)

0
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Das effektive Seitenverhéltnis der Bilder in den mit einem Stern
gekennzeichneten GréRRen weicht vom angegebenen Wert ab.
Je nach den Bedingungen der GréRRenanderung kann das Bild leicht

beschnitten werden.




Drucken von Bildern

Drucken (S. 242)

Sie haben die Mdglichkeit, die Kamera direkt an einen
Drucker anzuschlieen, um die auf der Karte gespeicherten
Bilder zu drucken. Die Kamera ist mit , A PictBridge®,

dem Standard fiir das direkte Drucken, kompatibel.

Sie kénnen Bilder auch tGiber WLAN an einen PictBridge-
Drucker (WLAN) senden und drucken. Einzelheiten

dazu finden Sie im Dokument ,WLAN-Funktion —
Bedienungsanleitung*.

Digital Print Order Format (DPOF) (S. 251)

Mit DPOF (Digital Print Order Format) kénnen Sie auf
der Karte gespeicherte Bilder entsprechend den
Druckanweisungen wie der Bildauswahl, der Anzahl der
zu druckenden Bilder usw. drucken. Sie kénnen mehrere
Bilder in einem Stapel drucken oder den Druckauftrag an
ein Fotolabor Gbergeben.

Auswahlen von Bildern fiir Fotobiicher (S. 255)
Sie kénnen Bilder auf der Karte fiir einen Ausdruck in
einem Fotobuch festlegen.
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Druckvorbereitung

Sie kdnnen den Direktdruck vollstandig iiber die Einstellungsbildschirme
auf dem LCD-Monitor lhrer Kamera ausfiihren.

AnschlieBen der Kamera an einen Drucker

Stellen Sie den Hauptschalter der
Kamera auf <OFF>,

Richten Sie den Drucker ein.
Einzelheiten hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Druckers.

SchlieRen Sie die Kamera an den
Drucker an.
Verbinden Sie sie mit einem
Schnittstellenkabel (separat
erhaltlich).
Verbinden Sie das Kabel mit Digital-
Anschluss der Kamera, wobei das
Symbol <+<>> auf dem Kabelstecker
zur Vorderseite der Kamera
zeigen muss.
Anweisungen zum AnschlielRen des
Druckers finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Druckers.

Schalten Sie den Drucker ein.

Stellen Sie den Hauptschalter der
Kamera auf <ON>.
Von einigen Druckern wird
moglicherweise ein Signalton
ausgegeben.




Druckvorbereitung

100-0003 Zeigen Sie das Bild an.

Driicken Sie die Taste <[=]>.

Das Bild wird angezeigt und das
Symbol <A > oben links im
Bildschirm weist darauf hin, dass die
Kamera an einen Drucker
angeschlossen ist.

Stellen Sie vor der Verwendung des Druckers sicher, dass er tber einen
PictBridge-Anschluss verfugt.

Filme kénnen nicht gedruckt werden.

Die Kamera kann nicht mit Druckern eingesetzt werden, die nur mit CP
Direct oder Bubble Jet Direct kompatibel sind.

Ein Signalton bei Ausflihrung von Schritt 5 weist auf ein Problem mit
dem Drucker hin. Lésen Sie das in der Fehlermeldung angezeigte
Problem (S. 250).

Wenn [¥3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist, kann die
Kamera nicht mit einem Computer verbunden werden. Stellen Sie
[WLAN/NFC] auf [Deaktivieren] ein, und schlieRen Sie die Kamera
dann erneut mit einem Schnittstellenkabel an einen Drucker an.

Sie kénnen auch RAW-Bilder drucken, die von dieser Kamera
aufgenommen wurden.

Wenn die Kamera mit Akku betrieben wird, sollte dieser vollstéandig
geladen sein.

Schalten Sie zuerst die Kamera und den Drucker aus, bevor Sie das
Kabel abziehen. Ziehen Sie das Kabel am Stecker heraus

(nicht am Kabel).

Beim direkten Drucken wird fiir die Stromversorgung der Kamera
empfohlen, den DC-Kuppler DR-E10 und den Kompakt-Netzadapter
CA-PS700 (beides separat erhaltlich) zu verwenden.
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Die Bildschirmanzeige- und Einstellungsoptionen sind je nach Drucker
unterschiedlich. Méglicherweise sind nicht alle Einstellungen verflugbar.
Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Symbol fiir den angeschlossenen
Drucker

100-0003

Bildschirm fiir die
Druckeinstellungen

& 1 Drucke
Ausschnitt

379x13cm Papierauswahl
B) Voreinst. Abbruch
[Z) Mit Rand Drucken

Wahlen Sie das zu druckende
Bild.
Vergewissern Sie sich, dass das
Symbol </A¢ > links oben auf dem
LCD-Monitor der Kamera
angezeigt wird.
Dricken Sie die Tasten < 4> <p>,
um das zu druckende Bild zu wahlen.

Driicken Sie <@)>.

Der Bildschirm fir die
Druckeinstellungen wird angezeigt.

Druckeffekte festlegen (S. 246).

Einbelichtung des Datums oder der Dateinummer ein-/ausstellen.
Anzahl der zu druckenden Bilder einstellen.

Druckbereich festlegen (S. 249).

PapiergroRe, Papierart und Seitenlayout einstellen.

Zum Bildschirm in Schritt 1 zuriickkehren.

Druckvorgang starten.

Die Einstellungen fiir ,Papiergroe”, ,Papierart‘ und ,Seitenlayout* werden angezeigt.

* Je nach Drucker sind einige Einstellungen zum Einbelichten des Datums
und der Dateinummer und zum Zuschneiden moglicherweise nicht

auswahlbar.

= @) Aus
& 1 Drucke
Ausschnitt

79x13cm Papierauswahl

B) Voreinst. Abbruch
[Z) Mit Rand Drucken
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Wahlen Sie [Papierauswahl].
Wabhlen Sie [Papierauswahl] und
driicken Sie dann <)>.

Der Bildschirm fiir die Papierauswahl
wird angezeigt.
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LI JEinstellen der PapiergroRe
Wahlen Sie die GroRe des in den Drucker

Fi R )] PapiergrofBe v - ) !

. eingelegten Papiers, und driicken Sie
13x18cm dann <> , '
10x14,8cm Der Bildschirm fir die Papierart wird
CreditCard angezeigt.

@) Einstellen der Papierart

Wahlen Sie die Art des in den Drucker
eingelegten Papiers, und drlicken Sie
anschlieBend <6 >.

Der Bildschirm fiir das Seitenlayout wird
angezeigt.

EJEinstellen des Seitenlayouts

Wahlen Sie das Seitenlayout, und
Mit Rane driicken Sie dann <&@>.

Der Bildschirm fiir die Druckeinstellungen
wird erneut angezeigt.

'y Papierart

Fast Photo
Voreinst.

PRI | Seitenlayout

Mit RandEl
Voreinst.

Mit Rand Druck mit weiRem Rand.
Randloser Druck. Wenn Ihr Drucker nicht randlos drucken kann, weist der

Randlos Ausdruck einen weillen Rand auf.

Mit Rand El Druckt die Aufnahmeinformationen”! ab einer GroRe von 9 x 13 cm auf
den Rand.

xx-fach Option zum Druck von 2, 4, 8, 9, 16 oder 20 Bildern auf einem Blatt Papier.

20-fachEHl Druckt bei der PapiergréBe A4 oder Letter 20 oder 35 Miniaturbilder 2.

35-fach + Druckt die Aufnahmeinformationen”" mit [20-fach Hl].

Voreinst. Das Seitenlayout variiert je nach Druckermodell oder -einstellungen.

*1: Die Exif-Daten ermdglichen die Einbelichtung von Kameraname, Objektivbezeichnung,
Aufnahmemodus, Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrekturwert, 1ISO-
Empfindlichkeit, WeiRabgleich usw.

*2: Nach dem Einrichten des Druckauftrags gemaR ,Digitales Druckauftragsformat
(DPOF)* (S. 251) empfiehlt es sich, anhand der Anweisungen unter ,Direktdruck von
Bildern aus Druckauftragen® (S. 254) zu drucken.

0 Wenn das Seitenverhéltnis des Bilds nicht mit dem Seitenverhaltnis des beim Drucken
verwendeten Papiers Ubereinstimmt, kénnen erhebliche Teile des Bilds abgeschnitten
werden, wenn Sie es randlos ausdrucken. Wenn das Bild zugeschnitten wird, kann der
Druck eine starkere Kérnung aufgrund der geringeren Anzahl von Pixel aufweisen.
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2 1 Drucke
Ausschnitt
Papierauswahl
Abbruch
Drucken

B39x13cm
B Foto
E)Randlos

Stellen Sie die Druckeffekte
(Bildoptimierung) ein.
Stellen Sie diese bei Bedarf ein. Wenn Sie
keine Druckeffekte einstellen missen,
fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Die Bildschirmanzeige variiert je nach
Drucker.
Wahlen Sie diese Option, und drlicken
Sie <>.
Wahlen Sie den gewtinschten Druckeffekt
aus, und driicken Sie anschliefend <@ >.
Wenn das Symbol <[E> hell neben
<[BIEFA > angezeigt wird, kdnnen Sie
auch die Druckeffekte anpassen (S. 248).

Druckeffekt Beschreibung
FIEin Drgckt mit den Standardfarl?en des Druckers. Anhand der
Exif-Daten werden automatische Korrekturen vorgenommen.
PJAus Keine automatische Korrektur.
R Kriftig Druckt _r_nit_leiner hbhgren Farbsattigung, um kraftigere Blau-
und Griinténe zu erzielen.
~INR Bildrauschen wird vor dem Drucken reduziert.
|BIW SIW SchwarzweiRdruck mit echten Schwarztnen.
| BIW Kalter Ton |SchwarzweilRdruck mit kalten, blaulichen Schwarziénen.
[B/W Warmer Ton | SchwarzweilRdruck mit warmen, gelblichen Schwarztonen.
Qi Natiirlich Druckt das Bild mit den gktuellen Falrben und dem aktuellen
Kontrast. Es erfolgen keine automatischen Farbkorrekturen.
Die Druckeigenschaften entsprechen der Einstellung
QNatiirlich M ,Natlrlich“. Bei dieser Einstellung sind jedoch feinere
Anpassungen als bei der Einstellung ,Naturlich® mdglich.
Die Druckausgabe ist je nach Drucker unterschiedlich.
gVoreinst Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung

des Druckers.

* Die gednderten Druckeffekte werden im links oben angezeigten Bild dargestellt.
Das gedruckte Bild kann etwas vom angezeigten Bild abweichen, das nur eine
Annédherung ist. Dies gilt auch fiir die Optionen [Helligkeit] und [Einstellungen] auf

Seite 248.

0 Wenn Sie Aufnahmeinformationen auf ein Bild drucken, das mit erweiterter ISO-
Empfindlichkeit (H) aufgenommen wurde, wird unter Umstanden nicht die korrekte
1SO-Empfindlichkeit gedruckt.
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Stellen Sie die Einbelichtung von
Datum und Dateinummer ein.
Stellen Sie diese bei Bedarf ein.

Ausschnitt Wabhlen Sie <©3> und driicken Sie
3J9x13cm Papierauswahl die Taste <@>
B)Foto Abbruch S ..
- Nehmen Sie die gewlinschten
[E)Randlos Drucken . .
Druckeinstellungen vor, und driicken
Sie dann <@)>.
- — Stellen Sie die Druckanzahl ein.
- - " @) Beides Stellen Sie diese bei Bedarf ein.

/ Wahlen Sie <[> und driicken Sie
Ausschnitt die Taste <@ >.

H9x13cm Papierauswahl Stellen Sie die Anzahl der Kopien ein,

BjFoto

Abbruch und driicken Sie <@)>.

[E]Randlos Drucken

Starten Sie den Druckvorgang.
* ©) Beides Wahlen Sie [Drucken] und driicken

@ 1 Drucke Sie die Taste <@)>.
Ausschnitt

3J9x13cm Papierauswahl

H)Foto

Abbruch
) Randlos m

Die Einstellung [Voreinst.] steht bei Druckeffekten und anderen
Optionen fir die Standardeinstellungen des Druckers
(Werkseinstellungen). Informationen zu den Standardeinstellungen
[Voreinst.] des Druckers finden Sie in der dazugehdrigen
Bedienungsanleitung.

Wenn Sie die Option [Drucken] ausgewahlt haben, kann es je nach der
DateigroRe und Bildaufnahmequalitat des Bilds einen Moment dauern,
bis der Druckvorgang gestartet wird.

Wenn die Bildneigungskorrektur (S. 249) angewendet wird, dauert das
Drucken des Bilds moglicherweise etwas langer.

Driicken Sie zum Anhalten des Druckvorgangs bei Anzeige von [Stopp]
die Taste <G)>. Wahlen Sie anschlieBend [OK] aus.

Wenn Sie die Option [Alle Kameraeinst. I6schen] auswahlen (S. 194),
werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurilickgesetzt.
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Anpassen von Druckeffekten

" ﬂNaturh hM
Ce=ae)

Wabhlen Sie in Schritt 4 auf Seite 246 den
Druckeffekt aus. Wenn das Symbol
<[E> hell neben <[BIE > angezeigt

U 11 Drcke wird, kénnen Sie die Taste <DISP>
Druckeffekt  @aNatiirlich M driicken, um den Druckeffekt
Helligkert : anzupassen. Was angepasst oder
Einstellungen AlS angezeigt wird, hangt von der Auswahl
‘g:Aufhellen Aus ab, die Sie in Schritt 4 getroffen haben.
R.Augen Korr. Aus

Helligkeit

Die Bildhelligkeit kann angepasst werden.
Einstellungen

Wenn Sie [Manuell] wahlen, kénnen Sie die B

Histogrammverteilung &ndern und die
Helligkeit sowie den Kontrast des Bilds
anpassen.

Drucken Sie die Taste <DISP>, wenn der
Bildschirm mit den Einstellungen angezeigt
wird, um die Position des Symbols <A> zu
andern. Driicken Sie die Tasten < <> <P > um den Tiefenwert
(0-127) oder den Lichtwert (128-255) frei anzupassen.

;& Aufhellen

Effektiv bei Gegenlicht, in dem das Gesicht des Motivs dunkel wirkt.
Wenn [Ein] eingestellt ist, wird das Gesicht zum Drucken aufgehellt.

R.Augen Korr.

Effektiv bei Blitzlichtaufnahmen, in denen das Problem roter Augen
auftritt. Wenn [Ein] eingestellt ist, werden die roten Augen fir das
Drucken korrigiert.

|§| Die Effekte [ Aufhellen] und [R.Augen Korr.] werden auf dem
Bildschirm nicht dargestellt.
Wenn Sie die Option [Detail set.] ausgewahlt haben, kdnnen Sie die
Einstellungen [Kontrast], [Farbsattigung], [Farbton] und
[Farbbalance] anpassen. Zum Anpassen der [Farbbalance] verwenden
Sie die Kreuztasten <<{»>. B steht fiir Blau, A fiir Gelb, M fiir Magentarot
und G fiir Griin. Die Farbbalance des Bilds wird zu der Farbe hin
korrigiert, in die die Markierung verschoben wird.
Bei Auswahl von [Einst.I6schen] werden alle Einstellungen fir
Druckeffekte auf die Standardeinstellungen zurlickgesetzt.

[ DisP NXTNS SET [V/.QEEIMENUpS]
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Zuschneiden von Bildern

Dezentrierungskorrektur Sie koénnen ein Bild zuschneiden und nur eine
vergroRerte Version des zugeschnittenen
[oeP |7 @ Bereichs drucken. Dies ist vergleichbar mit
YER .4 dem Auswahlen eines neuen Bildausschnitts.
" § & Schneiden Sie das Bild direkt vor dem
Drucken zu. Wenn Sie die
Druckeinstellungen andern, nachdem Sie das
Bild zugeschnitten haben, miissen Sie es

moglicherweise vor dem Drucken erneut
zuschneiden.

Wiahlen Sie auf dem Bildschirm fiir die Druckeinstellungen die Option
[Ausschnitt] aus.

Legen Sie die GroRe, Position und das Seitenverhéltnis des
Zuschneiderahmens fest.
Der Bildbereich innerhalb des Zuschneiderahmens wird gedruckt. Das Seitenverhéltnis
des Zuschneiderahmens kann mithilfe der Option [Papierauswahl] geandert werden.

Andern der GréRe des Zuschneiderahmens
Driicken Sie die Taste <@ > oder <& & >, um die Grofte des Zuschneiderahmens zu
andern. Je kleiner der Zuschneiderahmen, desto groRer der VergroRerungsfaktor des
Bilds fiir das Drucken.

Verschieben des Zuschneiderahmens
Drticken Sie die Kreuztasten < <»>, um den Rahmen vertikal oder horizontal auf dem
Bild zu verschieben. Verschieben Sie den Zuschneiderahmen, bis der gewtinschte
Bildbereich abgedeckt wird.

Drehen des Zuschneiderahmens
Durch Driicken der Taste <DISP> konnen Sie zwischen einer vertikalen und horizontalen
Ausrichtung des Zuschneiderahmens wechseln. Dies gibt lhnen die Mdglichkeit, auf der
Grundlage eines horizontalen Bilds einen vertikal ausgerichteten Ausdruck zu erstellen.

Bildneigungskorrektur
Durch Drehen des Hauptwahlrads <7 > konnen Sie den Dezentrierungswinkel in
Schritten von 0,5 Grad um bis zu +10 Grad anpassen. Wenn Sie die Dezentrierung
anpassen, wird das Symbol < & > auf dem Bildschirm blau.

Driicken Sie die Taste <()>, um den Zuschneidevorgang zu beenden.
Der Bildschirm fiir die Druckeinstellungen wird emeut angezeigt.
Der Druckbereich kann links oben auf dem Bildschirm fiir die Druckeinstellungen
Uiberpriift werden.
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0

&

Je nach Drucker wird der Bildausschnittsbereich unter Umsténden nicht
wie von lhnen angegeben gedruckt.

Je kleiner der Zuschneiderahmen ausfallt, desto grobkérniger erscheint
das Bild im Ausdruck.

Uberpriifen Sie den LCD-Monitor der Kamera beim Zuschneiden des
Bilds. Wenn das Bild auf dem Bildschirm eines Fernsehgerats angezeigt
wird, wird der Zuschneiderahmen unter Umstanden nicht

genau angezeigt.

Behandeln von Druckerfehlern

Sollte der Druck nicht fortgesetzt werden, nachdem Sie einen Druckerfehler
(keine Tinte, kein Papier usw.) behoben und [Weiter] gewahlt haben,
betatigen Sie die Tasten auf dem Drucker, um den Druckvorgang
fortzusetzen. Weitere Informationen zum Fortsetzen des Druckvorgangs
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Fehlermeldungen

Wenn beim Drucken ein Problem auftritt, wird auf dem LCD-Monitor der
Kamera eine Fehlermeldung angezeigt. Driicken Sie die Taste <&)>,

um den Druckvorgang anzuhalten. Beheben Sie das Problem, und fahren
Sie mit dem Druckvorgang fort. Informationen zur Behebung von
Druckproblemen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Papierfehler
Stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt in den Drucker eingelegt ist.
Tinten-/Farbbandfehler
Uberpriifen Sie den Tintenstand und den Tintenauffangbehélter des
Druckers.
Hardware-Fehler
Prifen Sie, ob andere Druckerprobleme als Papier- und Tintenprobleme
vorliegen.
Dateifehler
Das ausgewahlte Bild kann nicht iber PictBridge gedruckt werden. Bilder,
die mit einer anderen Kamera aufgenommen bzw. mit einem Computer
bearbeitet wurden, kénnen mdglicherweise nicht gedruckt werden.

250



™ Digital Print Order Format (DPOF)

Stellen Sie hier das Drucklayout, die Einbelichtung des Datums sowie
die Dateinummer ein. Die Druckeinstellungen werden auf alle Bilder
angewendet, die fir den Druck ausgewahlt sind. (Sie kdnnen nicht
individuell fur jedes Bild eingestellt werden.)

Einstellen der Druckoptionen

Wahlen Sie [Druckauftrag] aus.

Bilder schiitzen Wahlen Sie auf der Registerkarte [[>11]
Bild rotieren die Option [Druckauftrag] und driicken
Bilder Idschen Sie die Taste <>,

Druckauftrag

Fotobuch-Einstellung

Kreativfilter

GroBe andern

MDruckauftrag Wabhlen Sie [Setup].

[ Standard 0 Drucke Wahlen Sie [Setup], und driicken
8 Index 0 Bilder Sie <6 >.

Datum Aus

Datei-Nr. Aus

Bildwahl Vonm Alle Aufn

MENUjs]

Stellen Sie die Option wie
gewiinscht ein.

Stellen Sie die Optionen [Drucklayout],
[Datum] und [Datei-Nr.] ein.

Wahlen Sie die einzustellende Option und
driicken Sie die Taste <& >. Wahlen Sie
die gewlinschte Einstellung aus, und
drlicken Sie dann die Taste <>,

[Drucklayout] [Datum] [Datei-Nr.]

MDruckauftrag MDruckauftrag MDruckauftrag
Setup Setup Setup

Drucklayout ) Standard
Index Ein

» Aus Datei-Nr.
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® |Standard Druckt jeweils ein Bild auf ein Blatt.
Drucklayout Index Druckt mehrere Miniaturbilder auf ein Blatt.
g Beide Druckt Bilder im Standard- und Indexformat.
D Ein  |Bei Auswahl der Option [Ein] wird das gespeicherte
atum
Aus | Datum gedruckt.
Datei Ein  |Bei Auswahl der Option [Ein] wird die Dateinummer
ateinummer
Aus | gedruckt.
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Verlassen Sie die Einstellung.

Driicken Sie die Taste <MENU>.

Der Bildschirm fir den Druckauftrag
wird erneut angezeigt.

Wahlen Sie als Nachstes [Bildwahl],
[Von ] oder [Alle Aufn], um die zu
druckenden Bilder auszuwahlen.

RAW-Bilder und Movies kénnen nicht fiir den Druck ausgewahlt werden.
Sie kdnnen RAW-Bilder mit PictBridge drucken (S. 242).

Selbst wenn [Datum] und [Datei-Nr.] auf [Ein] eingestellt sind, werden
das Datum oder die Dateinummer unter Umstanden abhangig von der
Einstellung des Drucklayouts und des Druckermodells nicht gedruckt.
Bei Abzligen, fir die die Einstellung [Index] gewahlt wird, kdnnen die
Optionen [Datum] und [Datei-Nr.] nicht gleichzeitig auf [Ein]

eingestellt werden.

Beim Drucken mussen Sie die Karte verwenden, deren
Druckauftragsspezifikationen eingestellt sind. Das Drucken mit dem
eingestellten Druckauftrag ist nicht méglich, wenn Sie lediglich Bilder von
der Karte extrahieren und drucken.

Bestimmte DPOF-kompatible Drucker und Fotolabore sind unter
Umstanden nicht in der Lage, die Bilder mit den von Ihnen festgelegten
Einstellungen zu drucken. Einzelheiten hierzu finden Sie vor dem
Drucken in der Bedienungsanleitung des Druckers. Wenden Sie sich
gegebenenfalls auch an lhr Fotolabor, um vor der Bestellung von
Abzligen die Kompatibilitatsfrage zu klaren.

Legen Sie keine Karte in die Kamera ein, deren Druckauftrag mit einer
anderen Kamera eingestellt wurde, und versuchen Sie nicht, mit einer
solchen Karte Druckauftragsspezifikationen einzustellen.

Der Druckauftrag kann méglicherweise tberschrieben werden.
AuRerdem ist der Druckauftrag je nach Bildformat mdglicherweise
nicht moglich.




™ Digital Print Order Format (DPOF)

Druckauftrage

Bilder auswahlen

MDruckauftrag Wabhlen Sie diese Option, um Bilder

einzeln auszuwahlen.

[ Standard 7 Drucke . S .

@ ndex 2 Bilder Driicken Sie die Taste <E @ >, um die
Datum B Anzeige von drei Bildern zu aktivieren.
Datei—Nr. Aus Um zur Einzelbildanzeige
- zuriickzukehren, driicken Sie die

Bildwahl Vonim Alle Aufn Taste <@ >.
Setup [MENUES) Driicken Sie die Taste <MENU>, um den
Druckauftrag auf der Karte zu speichern.

- . 3 [Standard] [Beide]
™ 2 L7 S ﬂ Driicken Sie die Tasten <A><V¥>, um
Anzahl die Anzahl der zu druckenden Kopien fiir

Gesamtanzahl der das angezeigte Bild einzustellen.
ausgewahlten Bilder

' g [Index]
VL ﬂ Driicken Sie die Tasten <A><V¥>,
Hékchen um das Feld <v/> mit einem Hakchen zu

Indexsymbol aktivieren. Das Bild wird in den
Indexdruck aufgenommen.

Von il

Wahlen Sie [Alle im Ordner markieren] und wahlen Sie den Ordner
aus. Ein Druckauftrag fur ein Exemplar aller Bilder im Ordner wird
festgelegt. Wenn Sie [Alle im Ordner 16schen] wahlen und dann
den Ordner auswahlen, wird der Druckauftrag fir diesen Ordner
komplett abgebrochen.

Alle Bilder

Wenn Sie [Alle auf Karte markieren] wahlen, wird ein Exemplar
aller Bilder auf der Karte fiir den Druck festgelegt. Wenn Sie [Alle
auf Karte 16schen] wahlen, wird der Druckauftrag fir alle Bilder auf
der Karte geléscht.

0 Beachten Sie, dass RAW-Bilder und Movies auch dann nicht in den
Druckauftrag aufgenommen werden, wenn Sie die Option [Von llMl] oder
[Alle Aufn] ausgewahlt haben.
Wabhlen Sie bei Verwendung eines PictBridge-kompatiblen Druckers
maximal 400 Bilder pro Druckauftrag aus. Wenn Sie mehr Bilder wahlen,
werden mdglicherweise nicht alle Bilder gedruckt.
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™ Direktes Drucken von Bildern aus Druckauftragen

MDruckauftrag Mit einem PictBridge-Drucker kénnen
Ostandard 7 Drucke Sie mit DPOF ausgewahlte Bilder ganz
lndex 2 Bilder einfach drucken.

Datum Ein

Datei~Nr. Aus

Bildwahl Vonms Alle Aufn

Setup o

Bereiten Sie den Druckvorgang vor.

Siehe Seite 242. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt ,Anschliefen
der Kamera an einen Drucker* bis Schritt 5.

Wihlen Sie auf der Registerkarte [[*]1] die Option
[Druckauftrag] aus.

Wabhlen Sie [Drucken] aus.

Die Option [Drucken] wird nur angezeigt, wenn die Kamera an einen
Drucker angeschlossen und das Drucken mdglich ist.

Legen Sie die Einstellungen fiir [Papierauswahl] fest (S. 244).
Legen Sie ggf. die Druckeffekte fest (S. 246).

Wabhlen Sie [OK] aus.

0 Stellen Sie vor dem Drucken unbedingt die PapiergroRe ein.
Manche Drucker kénnen die Dateinummer nicht einbelichten.
Bei Verwendung der Einstellung [Mit Rand] kénnen manche Drucker das Datum
auf den Rand drucken.
Je nach Drucker ist das Datum auf hellem Hintergrund oder hellen Randern
mdglicherweise schwer zu erkennen.

@ Unter [Einstellungen] kann die Option [Manuell] nicht ausgewahlt werden.

Wenn Sie den Druckvorgang angehalten haben und anschliefend fortsetzen

mdchten, um die verbleibenden Bilder zu drucken, wahlen Sie [Weiter] aus. Beachten

Sie, dass der Druckvorgang nicht fortgesetzt wird, wenn eine der folgenden

Situationen vorliegt.

+ Der Druckauftrag wurde geéndert, oder fiir den Druckauftrag ausgewahite Bilder
wurden geldscht, bevor der Druck fortgesetzt wurde.

+ Beim Erstellen des Index wurden vor dem Fortsetzen des Druckauftrags die
Einstellungen fiir die Papierauswahl geandert.

+ Die Restkapazitét der Karte war gering, als der Druckvorgang angehalten wurde.

Falls wahrend des Druckvorgangs ein Problem auftritt, lesen Sie auf Seite 250 weiter.
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I Auswihlen von Bildern fiir Fotobiicher

Sie kdnnen bis zu 998 Bilder fiir den Ausdruck in einem Fotobuch
festlegen. Wenn Sie EOS Utility (EOS-Software) fur die Ubertragung
auf einen Computer nutzen, werden die ausgewahlten Bilder in einen
festgelegten Ordner kopiert. Diese Funktion ist fur die Onlinebestellung
von Fotobulchern und fiir deren Druck mit einem Drucker hilfreich.

Festlegen eines Bilds nach dem anderen
Wihlen Sie [Fotobuch-Einstellung].

Bilder schiitzen

Bild rotieren

Bilder |6schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

GroBe andern

= Fotobuch-Einstellung
Anzahl Bilder:0

Bilder auswahlen

Alle Bilder im Ordner

Alle im Ordner l6schen

Alle Bilder auf Karte
Alle auf Karte loschen

17125 8.0
=¥

Wahlen Sie auf der Registerkarte
[[*11] die Option [Fotobuch-
Einstellung] und driicken Sie
anschliefend die Taste <@)>.

Wabhlen Sie [Bilder auswahlen] aus.

Wahlen Sie [Bilder auswahlen], und
driicken Sie dann <>,

Das Bild wird angezeigt.

Driicken Sie die Taste <EI & >, um
die Anzeige von drei Bildern zu
aktivieren. Um zur Einzelbildanzeige
zuriickzukehren, driicken Sie die
Taste <& >.

Wabhlen Sie das festzulegende Bild.

Driicken Sie die Tasten < 4> <b->,
um das gewunschte Bild zu wahlen,
und anschliefend auf die

Tasten <A><V>,

Wiederholen Sie diesen Schritt zum
Auswahlen eines weiteren Bilds. Die
Anzahl der festgelegten Bilder wird
oben links im Bildschirm angezeigt.
Driicken Sie die Tasten <A><V>
erneut, um die Bildfestlegung
aufzuheben.

Driicken Sie die Taste <MENU>, um
zur Menuanzeige zurlickzukehren.
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= Auswahlen von Bildern fiir Fotoblicher

Festlegen aller Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte

Sie kénnen alle Bilder in einem Ordner oder auf einer Karte gleichzeitig

festlegen.
BFotobuch-Einstellung Wenn [[*]1: Fotobuch-Einstellung]
Anzahl Bilder:1 entweder auf [Alle Bilder im Ordner]
Bilder auswahlen oder auf [Alle Bilder auf Karte]
ﬁ:‘{: ﬁ::"g:;;";g:;’en eingestellt ist, werden alle Bilder im
Alle Bilder auf Karte Ordner oder auf der Karte festgelegt.
Alle auf Karte l8schen Um die Bildfestlegung aufzuheben,

wahlen Sie [Alle im Ordner 16schen]
oder [Alle auf Karte 16schen].

0 RAW-Bilder und Movies kénnen nicht festgelegt werden.
Legen Sie keine Bilder fir ein Fotobuch mit dieser Kamera fest, die
bereits fiir ein anderes Fotobuch in einer anderen Kamera festgelegt
wurden. Die Fotobuch-Einstellungen kénnen tberschrieben werden.
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Anpassen der Kamera

Mithilfe der Individualfunktionen kénnen verschiedene
Kamerafunktionen nach Bedarf feinabgestimmt werden.
Individualfunktionen kénnen nur in Kreativ-Programmen

eingestellt und verwendet werden.
&“‘e\

0,
&

| Kreatj,, 5,
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Einstellen von Individualfunktionen
7l Wihlen Sie

WLAN/NFC Deaktivieren [Individualfunktionen(C.Fn)].
Wahlen Sie auf der Registerkarte
Anzeige Zertifizierungs-Logo [¥ 3] die Option
[Individualfunktionen (C.Fn)] und
Copyright-Informationen driicken Sie <@>_

Einstellungen l6schen
Firmware-Vers. 1.0.0

Nummer der Individualfunktion Wahlen Sie die Nummer der
Individualfunktion.

C.Fn I :Belichtung (1) . o
Einstellstufen = Driicken Sie die Tasten < 4> <»>,

— - um die Nummer der

0:1/3-Stufe L - N

. Individualfunktion zu wahlen, und
1:1/2-Stufe

dann auf <é)>.

C.Fn I :Belichtung Andern Sie die Einstellung nach
Einstellstufen Bedarf.

Driicken Sie die Tasten <A> <V >,
um die gewunschte Einstellung
(Nummer) zu wahlen, und
anschlieRend auf <@)>.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3,
wenn Sie weitere Individualfunktionen
einstellen méchten.

Am unteren Bildschirmrand werden
unterhalb der entsprechenden
Funktionsnummern die aktuellen
Einstellungen der
Individualfunktionen angezeigt.

Verlassen Sie die Einstellung.

Driicken Sie die Taste <MENU>.
Daraufhin wird wieder der Bildschirm
fur Schritt 1 angezeigt.

Loschen aller Individualfunktionen

Wahlen Sie unter [¥ 3: Einstellungen I6schen] die Option [Alle C.Fn
l6schen], um alle Einstellungen von Individualfunktionen zu I6schen (S. 194).
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[EM Einstellen von Individualfunktionen *

Individualfunktionen
C.Fn I: Belichtung 9 Livebild-
Aufnahme
1 | Einstellstufen O
S. 260
2 | ISO-Erweiterung O
3 | Blitzsynchronzeit bei Av S. 261 O
C.Fn ll: Bild
4 | Rauschreduzierung bei
. 262 o
Langzeitbelichtung S 26
5 | High ISO Rauschreduzierung O
S. 263
6 | Tonwert Prioritat O
C.Fn lll: Autofokus/Transport
7 ‘ AF-Hilfslicht Aussendung ‘ S. 264 H O (mit AFQuick*)

* Wenn Sie ein Speedlite der EX-Serie (separat erhaltlich) mit LED-Licht
verwenden, wird das LED-Licht auch in den Modi AF O oder A ¥ als AF-Hilfslicht
eingeschaltet.

C.Fn IV: Operation/Weiteres

8 | Ausldser/AE-Speicherung S. 265 O

9 | SET-Taste zuordnen O (aufer 3)
10 | Funktion Blitztaste S. 266 O

11 | LCD-Display bei Kamera EIN

&

Wéhrend der Movie-Aufnahme kdnnen keine Individualfunktionen eingestellt
werden. (Bereits vorgenommene Einstellungen werden auch deaktiviert.)
Ausgegraute Individualfunktionen kénnen bei Livebild-Aufnahmen nicht

verwendet werden.
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Einstellungen der Individualfunktionen *

Die Individualfunktionen lassen sich nach Funktionstypen in vier
Gruppen unterteilen: C.Fn |: Belichtung, C.Fn II: Bild, C.Fn llI:
Autofokus/Transport, C.Fn IV: Operation/Weiteres.

C.Fn I: Belichtung

C.Fn-1 Einstellstufen

0: 1/3-Stufe

1: 1/2-Stufe
Einstellung von Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrektur, AEB
und Blitzbelichtungskorrektur usw. in halben Stufen. Dies ist
hilfreich, wenn Sie die Belichtung in weniger feinen Stufen als
Drittelstufen steuern mochten.

I:Eﬁ] Bei Einstellung 1 wird die Belichtungsstufe im Sucher und auf dem LCD-
Monitor wie unten dargestellt angezeigt.

5 1@ T e
C.Fn-2 ISO-Erweiterung

0: Aus

1: Ein
Bei der Einstellung der ISO-Empfindlichkeit kénnen Sie ,H*
(entspricht ISO 12800) einstellen. Beachten Sie: Wenn
[C.Fn-6: Tonwert Prioritit] auf [1: Aktivieren] eingestellt ist, kann
,H* nicht eingestellt werden.




[EM Einstellungen der Individualfunktionen *

C.Fn-3  Blitzsynchronzeit bei Av

Sie kénnen die Blitzsynchronzeit fur Blitzaufnahmen im

Verschlusszeitautomatik-Modus < Av > einstellen.

0: Automatisch
Die Blitzsynchronzeit wird je nach Umgebungshelligkeit
automatisch auf einen Wert zwischen 1/200 und 30 Sek.
eingestellt. Mit einem externen Speedlite ist auch
Schnellsynchronisation méglich.

1: 1/200-1/60 Sek. automatisch
Verhindert die automatische Einstellung einer langen
Verschlusszeit bei schwacher Beleuchtung. Gut geeignet zur
Vermeidung von Unscharfe des Objekts und Verwacklung der
Kamera. Das Motiv wird zwar gut vom Blitz ausgeleuchtet, der
Hintergrund kann jedoch dunkel erscheinen.

2: 1/200 Sek. (fest)
Die Blitzsynchronzeit ist fest auf 1/200 Sekunden eingestellt.
Dieser Wert eignet sich besser zur Vermeidung einer Unscharfe
des Motivs und einer Verwacklung der Kamera als die Einstellung
[1: 1/200-1/60Sek. automatisch]. Allerdings erscheint der
Hintergrund des Motivs bei wenig Licht dunkler als bei der
Einstellung [1: 1/200-1/60Sek. automatisch].

0 Bei Einstellung ,1“ oder ,2“ kann die Schnellsynchronisation nicht mit einem
externen Speedlite durchgefiihrt werden.
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[EM Einstellungen der Individualfunktionen *

C.Fn II: Bild

C.Fn-4 Rauschreduzierung Langzeitbelichtung

0: Aus

1: Automatisch
Bei Belichtungszeiten von 1 Sek. oder langer wird die
Rauschunterdriickung automatisch ausgefihrt, wenn Rauschen
im Zusammenhang mit Langzeitbelichtung erkannt wird. Die
Einstellung [Auto] ist fir die meisten Falle geeignet.

2: Ein
Eine Rauschunterdriickung wird bei allen Belichtungszeiten von
1 Sekunde oder langer vorgenommen. Die Einstellung [2: Ein]
kann Rauschen unterdriicken, das mit der Einstellung
[1: Automatisch] nicht erkannt werden kann.

0 In den Einstellungen 1 und 2 wird nach der Aufnahme fiir die
Rauschunterdriickung u. U. genauso viel Zeit benétigt wie fur die
Belichtung. Solange die Rauschunterdriickung ausgefiihrt wird, kénnen
keine neuen Bilder aufgenommen werden.

Bei ISO 1600 oder hoher ist das Bildrauschen bei Einstellung 2
moglicherweise starker als bei den Einstellungen 0 oder 1.

Wenn bei der Einstellung 1 oder 2 eine Aufnahme mit
Langzeitbelichtung bei angezeigtem Livebild gemacht wird, wird
wahrend der Rauschunterdriickung ,BUSY" angezeigt. Die Livebild-
Anzeige wird erst nach Abschluss der Rauschunterdriickung angezeigt.
(Sie kénnen keine neuen Bilder aufnehmen.)
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C.Fn-5 Hohe ISO-EmpfindlichkeitRauschunterdriickung

[EM Einstellungen der Individualfunktionen *

Diese Funktion reduziert das im Bild erzeugte Bildrauschen.

Die Rauschunterdriickung wird zwar bei allen ISO-Empfindlichkeiten
angewendet, ist jedoch bei hoher ISO-Empfindlichkeit besonders
effektiv. Bei geringer ISO-Empfindlichkeit wird Bildrauschen in den
dunkleren Bereichen (Schatten) des Bilds weiter reduziert. Andern Sie
die Einstellung zur Anpassung an das Rauschen.

0: Standard 2: Stark
1: Gering 3: Deaktivieren
0 In der Einstellung 2 nimmt die maximale Anzahl der Reihenaufnahmen

C.Fn-6  Tonwert Prioritat

betrachtlich ab. AuRerdem ist die Geschwindigkeit der
Reihenaufnahmen geringer.

Wenn Sie ein @3- oder @ + M L -Bild mit der Kamera wiedergeben
oder direkt drucken, sind die Auswirkungen der

High ISO Rauschunterdriickung méglicherweise geringer. Mit Digital
Photo Professional (EOS Software, S. 314) kdnnen Sie die Wirkung der
Rauschunterdriickung priifen oder rauschunterdriickte Bilder drucken.
Wenn Sie RAW-Bilder an ein Smartphone senden, kann der High-ISO-
Rauschreduzierungseffekt gespeicherter Bilder auf dem Smartphone
kleiner werden. Wenn Sie also RAW-Bilder aufnehmen, wird empfohlen,
die Bildaufnahmequalitat auf (A0 + M L einzustellen.

0: Deaktivieren

1:

0

Aktivieren

Verbessert die Detailscharfe in den hellen Bereichen.

Der Dynamikumfang wird vom Standardwert von 18 % Grau auf helle
Tonwerte erweitert. Die Gradation zwischen den Grautdnen und den
Lichtern wird weicher.

Bei Einstellung 1 wird Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) (S. 123) automatisch auf [Deaktivieren]
festgelegt, und die Einstellung kann nicht gedndert werden.

Bei der Einstellung 1 kann das Rauschen (kérniges Bild, Streifen usw.)
etwas starker ausfallen als bei der Einstellung 0.

@ Mit Einstellung 1 liegt der einstellbare Bereich der ISO-Empfindlichkeit bei

1SO 200 — ISO 6400.
Ist die Tonwert Prioritat aktiviert, wird auch das Symbol <D+> am LCD-
Monitor und im Sucher angezeigt.
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[EM Einstellungen der Individualfunktionen *

C.Fn lll: Autofokus/Transport

C.Fn-7  AF-Hilfslicht Aussendung

Aktiviert oder deaktiviert das AF-Hilfslicht des internen Blitzes oder

des externen Speedlite fiir EOS.

0: Aktivieren
Das AF-Hilfslicht wird bei Bedarf ausgestrahlt.

1: Deaktivieren
Das AF-Hilfslicht wird nicht aktiviert. Dadurch wird vermieden,
dass das AF-Hilfslicht Dritte stort.

2: Nur bei ext. Blitz aktiv
Bei Verwendung eines externen Speedlite wird das AF-Hilfslicht
bei Bedarf aktiviert. Das AF-Hilfslicht des internen Blitzes wird
nicht ausgelost.

3: Nur IR-AF-Hilfslicht
Von den externen Speedlites kdnnen nur diejenigen mit Infrarot-
AF-Hilfslicht das Hilfslicht aussenden. Dadurch wird verhindert,
dass das AF-Hilfslicht von irgendeinem Speedlite als kurze Serie
von Blitzen ausgegeben wird (wie beim internen Blitz).
Bei einem Speedlite der EX-Serie mit LED-Licht wird das LED-
Licht nicht automatisch als AF-Hilfslicht eingeschaltet.

@ Wenn die Individualfunktion [AF-Hilfslicht Aussendung] des externen
Speedlite auf [Deaktiviert] eingestellt ist, wird das AF-Hilfslicht des
Speedlites auch dann nicht aktiviert, wenn auf der Kamera fiir C.Fn-7 die
Option 0, 2 oder 3 eingestellt ist.
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[EM Einstellungen der Individualfunktionen *

C.Fn IV: Operation/Weiteres

C.Fn-8 Ausléser/AE-Speicherung

0: AF/AE-Speicherung

1: AE-Speicherung/AF
Dies ist fUr ein separates Fokussieren und Messen der Belichtung
nutzlich. Driicken Sie zur automatischen Fokussierung die Taste
<%>, und driicken Sie den Ausldser zur AE-Speicherung
halb durch.

2: AF/AF-Spei., keine AE-Spei.
Bei der Al Servo AF-Funktion kénnen Sie die Taste <% > driicken,
um den AF-Betrieb voriibergehend anzuhalten. Dies verhindert,
dass die Fokussierung bei Durchkreuzen der Sicht durch ein
Hindernis verloren geht. Die Belichtung wird unmittelbar vor der
Bildaufnahme eingestellt.

3: AE/AF, keine AE-Speicherung
Dies ist bei Motiven nitzlich, die sich bewegen und immer wieder
anhalten. Im Al Servo AF-Betrieb kann die Al Servo AF-Funktion
durch Driicken der Taste <% > gestartet bzw. gestoppt werden.
Die Belichtung wird unmittelbar vor der Bildaufnahme eingestellt.
Dadurch kénnen Sie lhre Kamera so einstellen, dass stets die
optimale Fokussierung und Belichtung erzielt wird, wahrend Sie
auf den entscheidenden Moment warten.

@ Wahrend der Livebild-Aufnahme
Driicken Sie, wenn 1 oder 3 eingestellt ist, die Taste <% > fir
One-Shot AF.
Driicken Sie, wenn 0 oder 2 eingestellt ist, den Ausldser fiir One-Shot
AF halb durch.
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[EM Einstellungen der Individualfunktionen *

C.Fn-9 SET-Taste zuordnen

Sie konnen <6)> eine haufig verwendete Funktion zuordnen. Driicken Sie die Taste <>,
wenn die Kamera aufnahmebereit ist, um den Bildschirm mit den Einstellungen fir die
jeweilige Funktion anzuzeigen.
0:  Normal (deaktivieren)
1:  Bildqualitat
Der Bildschirm zur Einstellung der Bildqualitat wird angezeigt. Wahlen Sie die
gewtinschte Bildaufnahmequalitét aus, und driicken Sie dann <) >.
2: Blitzbelichtungskorrektur
Der Bildschirm zum Einstellen der Blitzbelichtungskorrektur wird angezeigt. Stellen Sie
den Abstimmungswert ein und driicken Sie < &) >,
3:  LCD-Monitor Ein/Aus
Sie kénnen den LCD-Monitor ein- oder ausschalten.
4:  Schérfentiefe-Kontrolle
Das Objektiv wird mit der aktuellen Blendeneinstellung abgeblendet und Sie kdnnen
die Tiefenschérfe (annehmbarer Fokusbereich) im Sucher oder im Livebild diberpriifen.

C.Fn-10 Funktion Blitztaste

0: Internen Blitz ausklappen

1:  1SO-Empfindlichkeit
Der Einstellungsbildschirm fiir die ISO-Empfindlichkeit wird angezeigt. Driicken Sie
die Tasten < <€> <P > oder drehen Sie das Hauptwahlrad <&~%>, um Anderungen
an der ISO-Empfindlichkeit vorzunehmen. Die ISO-Empfindlichkeit kann auch im
Sucher eingestellt werden.

C.Fn-11 LCD-Display bei Kamera EIN

0: Display an
Wenn Sie die Kamera einschalten, werden die Aufnahmeeinstellungen angezeigt
(S. 54).

1:  Vorheriger Display-Status
Wenn Sie die Taste <DISP> gedrlickt und die Kamera bei ausgeschaltetem LCD-
Monitor ausgeschaltet haben, werden die Aufnahmefunktionseinstellungen beim
erneuten Einschalten der Kamera nicht angezeigt. Dies dient zur Schonung der
Akkuleistung. Die Menifunktionen und die Bildwiedergabe stehen wie gewohnt zur
Verfligung.
Wenn Sie die Taste <DISP> gedriickt haben, um die Aufnahmefunktionseinstellungen
anzuzeigen, und dann die Kamera ausschalten, werden die Aufnahmeeinstellungen
beim erneuten Einschalten der Kamera wieder angezeigt.

266



Registrieren in My Menu *

Auf der Registerkarte ,My Menu* kénnen Sie bis zu sechs Mentioptionen und
Individualfunktionen registrieren, deren Einstellungen Sie hdufig &ndern mdchten.

e Wahlen Sie [My Menu Einstellungen].

My Menu Einstellungen Wahlen Sie auf der Registerkarte [ ¥ ] die
Option [My Menu Einstellungen] und driicken
Sie dann die Taste < >.

My Menu Einstellungen Wahlen Sie [Registrieren zu My Menul].

Registrieren zu My Menu Wahlen Sie [Registrieren zu My Menul, und

Sortieren driicken Sie die Taste <) >.

Position/Positionen loschen

Alle Positionen Igschen

Anzeigen aus My Menu  Deaktiv.

Zu registriende Position wéhlen Registrieren Sie die gewiinschten

Bildqualitét I Elemente.

Piep-Ton Wahlen Sie dieses Element aus, und driicken

Ausldser ohne Karte betétigen Sie auf <€)>.

Riickschauzeit Wahlen Sie im Bestatigungsdialog [OK], und

Vignettierungs-Korrektur driicken Sie die Taste <>, um das Element

R.Aug. EinfAus Zu registrieren.

Sie kdnnen bis zu sechs Elemente registrieren.
Um zum Bildschirm in Schritt 2 zurlickzukehren,
driicken Sie die Taste <MENU>.

My Menu Einstellungen

Sortieren

Sie kdnnen die Reihenfolge der unter ,My Menu* registrierten Elemente &ndern. Wahlen
Sie [Sortieren] und danach das Element, dessen Reihenfolge Sie andern méchten.
Driicken Sie anschlieBend die Taste <¢>. Driicken Sie bei angezeigtem Symbol [4]
die Tasten <A><V¥>, um die Reihenfolge zu &ndern, und anschlieBend auf <G >.
»Position/Positionen Idschen und , Alle Positionen l6schen®

Sie konnen alle registrierten Elemente ldschen. Mit [Position/Positionen I6schen]
|dschen Sie jeweils ein einzelnes Element, mit [Alle Positionen I6schen] Iéschen Sie
alle registrierten Elemente.

Anzeigen aus My Menu

Wenn [Aktivier.] eingestellt ist, wird beim Einblenden des MenUbildschirms zuerst die
Registerkarte [ % ] angezeigt.
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Referenzmaterial

In diesem Kapitel finden Sie Referenzangaben zu
Kamerafunktionen, Systemzubehdr usw.

@ Zertifizierungslogo
Wenn Sie auf der Registerkarte [¥ 3] [Anzeige Zertifizierungs-
Logo] wahlen und <& > driicken, werden diverse Logos der
Zertifizierungen der Kamera angezeigt. Weitere
Zertifizierungslogos sind in dieser Bedienungsanleitung, auf dem
Kameragehause und auf der Verpackung der Kamera zu finden.
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AnschlieBen der Kamera an die Stromversorgung

Mit dem DC-Kuppler DR-E10 und dem Kompakt-Netzadapter
CA-PS700 (beides separat erhaltlich) kdnnen Sie die Kamera Uber eine
herkdmmliche Haushaltssteckdose mit Strom versorgen.

SchlieBen Sie den DC-Kuppler an.
SchlieBen Sie den DC-Stecker am
DC-Kuppler an.

Stecken Sie den DC-Kuppler ein.
Offnen Sie die Abdeckung und fiihren
Sie den DC-Kuppler bis zum
Einrasten ein.

Legen Sie das DC-Kabel ein.
Offnen Sie die Abdeckung der
DC-Kabel6ffnung und verbinden Sie
das Kabel wie in der Abbildung
dargestellt.

Schlielen Sie die Abdeckung.

SchlieRen Sie das Netzkabel an.
Schlielen Sie das Netzkabel wie in
der Abbildung dargestellt an.

Ziehen Sie den Netzstecker nach
Verwendung der Kamera wieder aus
der Steckdose.

0 Das Netzkabel darf nicht angeschlossen oder entfernt werden, wenn sich
der Hauptschalter der Kamera in der Stellung <ON> befindet.

@ Netzadapter-Kit ACK-E10 kann ebenso verwendet werden.
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f* Verwenden eines Auslosekabels
Das Ausldsekabel RS-60E3 (separat erhaltlich) hat eine Lange von

ca. 60 cm. Wenn es an der Fernbedienungsbuchse der Kamera
angeschlossen ist, kdnnen Sie die Taste wie beim Ausléser halb und

=,

ganz durchdriicken.

@ Die Fernbedienungen RC-6, RC-1 und RC-5 (jeweils separat erhéltlich)
kénnen mit der Kamera nicht verwendet werden.

Verwenden der Okularabdeckung

Wenn Sie Selbstausldser, Langzeitbelichtung oder Auslésekabel
verwenden und nicht durch den Sucher sehen, kann in den Sucher
einfallendes Streulicht das Bild dunkel (unterbelichtet) erscheinen
lassen. Setzen Sie daher vor der Aufnahme die am Schulterriemen
angebrachte Okularabdeckung (S. 33) auf das Sucherokular.
Wahrend Livebild- und Movie-Aufnahmen ist das Verwenden der
Okularabdeckung nicht notwendig.

Nehmen Sie die Augenmuschel ab.
Driicken Sie von unten gegen die
Augenmuschel, um sie abzunehmen.

Bringen Sie die Okularabdeckung an.
Schieben Sie die Okularabdeckung
nach unten, um sie zu befestigen.
Entfernen Sie nach der Aufnahme die
Okularabdeckung, und schieben Sie
die Augenmuschel nach unten,
um sie zu befestigen.
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Externe Speedlites

EOS-kompatible Speedlites der EX-Serie

Leichte grundlegende Bedienung, wie bei der Verwendung eines
internen Blitzes.

Bei einem an der Kamera angebrachten Speedlite der EX-Serie
(separat erhaltlich) wird fast die gesamte Blitzautomatik von der
Kamera GUbernommen. Das Speedlite dient so als leistungsstarkes,
externes Blitzgerat anstelle des internen Blitzes.

Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Speedlite der EX-Serie. Diese Digitalkamera ist eine Kamera des
Typs A.
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Andere Canon Speedlites neben der EX-Serie werden nicht ausgeldst.
Bei Verwendung der Kamera mit einem Blitz oder Blitzzubehdr eines
anderen Kameraherstellers wird die Kamera nicht wie gewohnt
funktionieren, auBerdem sind Fehlfunktionen mdglich.

Der Blitz wird nur einmal ausgeldst, auch wenn auf dem Speedlite
MULTI-Blitz eingestellt ist.

Bei Verwendung eines Speedlite der EX-Serie, das nicht mit
Blitzfunktionseinstellungen kompatibel ist (S. 199), kénnen nur die
Optionen [Blitzbel.korr.] und [E-TTL Il Mess.] fiir [Funktionseinst. ext.
Blitz] eingestellt werden. (Bei bestimmten Speedlites der EX-Serie
kénnen Sie dariiber hinaus die [Verschluss-Sync] einstellen.)
Wenn die Blitzbelichtungskorrektur bereits beim externen Speedlite
eingestellt ist, wechselt das auf dem LCD-Monitor der Kamera
angezeigte Symbol fir die Blitzbelichtungskorrektur von zu 3.
Wenn die Blitzmessmethode mit der Individualfunktion des externen
Speedlites auf TTL (Blitzautomatik) eingestellt ist, wird der Blitz nicht
ausgeldst.



7% Verwendung von Eye-Fi-Karten

Wenn bereits eine handelsibliche Eye-Fi-Karte eingerichtet ist, kdnnen Sie
aufgenommene Bilder automatisch auf einen Computer tibertragen oder tiber WLAN
an einen Onlinedienst senden.
Die Bildiibertragung gehért zu den Funktionen der Eye-Fi-Karte. Eine Anleitung zum
Einrichten und Verwenden der Eye-Fi-Karte oder der Fehlerbehebung bei
Bildlibertragungsproblemen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Eye-Fi-Karte
bzw. erhalten Sie vom Kartenhersteller.
Es wird nicht garantiert, dass diese Kamera die Eye-Fi-Kartenfunktionen
(einschlieBlich Wireless LAN-Ubertragung) unterstiitzt. Bei Problemen mit
einer Eye-Fi-Karte wenden Sie sich an den Kartenhersteller. AuBerdem ist
zu beachten, dass in vielen Landern und Regionen eine Genehmigung fiir
die Verwendung von Eye-Fi-Karten erforderlich ist. Ohne Genehmigung ist
die Verwendung der Karte unzuldssig. Falls Sie nicht sicher sind, ob die
Verwendung einer Karte fiir Inre Region genehmigt wurde, wenden Sie sich
an den Kartenhersteller.

Legen Sie eine Eye-Fi-Karte ein (S. 36).

¢l Wiabhlen Sie [Eye-Fi-Einstellungen].
Autom. Absch. 30 Sek. Wahlen Sie auf der Registerkarte [¥1] die
Autom. Drehen  Einga=] Option [Eye-Fi-Einstellungen] und driicken
Kartg formatieren . Sie die Taste <@ >,
Datei-Nummer Reihenauf.
Ordner wahlen Dieses Menii wird nur angezeigt, wenn eine
Bildsch.farbe 1 Eye-Fi-Karte in die Kamera eingelegt wird.
Eye-Fi-Einstellungen Aktivieren Sie die Eye-Fi-Ubertragung.
Eye-Fi-Ubertrag. _ Deaktiv. Wahlen Sie [Eye-Fi-Ubertrag.], und driicken
' Sie auf <¢)>.
Wahlen Sie [Aktiv.] aus, und driicken Sie
anschliefend die Taste <G>,
Wenn Sie die Einstellung [Deaktiv.] wahlen,
findet selbst dann keine automatische
Ubertragung statt, wenn die Eye-Fi-Karte
eingelegt ist (Ubertragungsstatussymbol 7).

Eye-Fi-Einstellungen Zeigen Sie die

Eye-Fi-Ubertrag.  AKtiv. Verbindungsinformationen an.

Wihlen Sie [Verbindungsinfo], und driicken
Sie die Taste <6)>.
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7% Verwendung von Eye-Fi-Karten

Verbindungsinfo Uberpriifen Sie die Option [SSID

SSID des Access Paint: des Access Point:].

(EWAEEIRED) Vergewissern Sie sich, dass fir [SSID

Verbindung: % Verbinden... PP

MAC-Adresse: 00-12-5a-07-4b-9¢ des Access Point:] en

Eye-Fi Firmware-Vers.: Zugangspunkt angezeigt wird.

2,0001 Oct 6 2008 14:48:37 AuRerdem kénnen Sie die MAC-
MENURe] Adresse und Firmwareversion der

Eye-Fi-Karte Uberprifen.
Driicken Sie die Taste <MENU>
dreimal, um das Meni zu verlassen.

Losen Sie aus.

ONE SHOT D E@] Das Bild wird Ubertragen und das
Symbol <7 > wechselt von grau
(Nicht verbunden) zu einem der unten
angegebenen Symbole.

Fur Gbertragene Bilder wird @l in den
Aufnahmeinformationen angezeigt

Ubertragungsstatussymbol

(S. 232).

7" (Grau) Nicht verbunden : Keine Verbindung mit dem
Zugangspunkt.

7% (blinkend) Verbinden ...  : Verbindung mit Zugangspunkt wird
hergestellt.

7% (Leuchtet) Verbunden : Verbindung zum Zugangspunkt wurde
hergestellt.

7% (1) Ubertragung... : BildUbertragung zum Zugangspunkt

wird ausgefiihrt.
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7% Verwendung von Eye-Fi-Karten

o Hinweise zur Verwendung von Eye-Fi-Karten
Wenn [¥3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt wird, ist die
Bildubertragung mit einer Eye-Fi-Karte nicht méglich.
Wenn , (@ " angezeigt wird, ist beim Abrufen der Karteninformationen ein
Fehler aufgetreten. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
Selbst wenn [¥1: Eye-Fi-Ubertrag.] auf [Deaktiv.] eingestellt ist, kann
dennoch ein Signal Gbertragen werden. Entfernen Sie in
Krankenhdusern, an Flughafen und an anderen Orten, an denen
Funkibertragungen verboten sind, zuvor die Eye-Fi-Karte der Kamera.
Wenn die Bildiibertragung nicht funktioniert, tiberpriifen Sie die
Einstellungen der Eye-Fi-Karte und des Computers. Einzelheiten hierzu
finden Sie in der Bedienungsanleitung der Karte.
Je nach Zustand der WLAN-Verbindung kann die Bildlibertragung langer
dauern oder unterbrochen werden.
Die Eye-Fi-Karte kann wéhrend der Ubertragung hei werden.
AuRerdem wird der Akku schneller verbraucht.
Wahrend der BildUbertragung ist die automatische Abschaltung
deaktiviert.
Wenn Sie eine andere Wireless LAN-Karte als die Eye-Fi-Karte
einlegen, wird [¥1: Eye-Fi-Einstellungen] nicht angezeigt. Auch das
Ubertragungsstatussymbol <% > wird nicht angezeigt.
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Tabelle der im jeweiligen Aufnahmemodus
verfugbaren Funktionen
@®: Automatische Einstellung O: Auswahl méglich _1: Auswahl nicht méglich/deaktiviert

e Motivbereich Kreativ-Programme o
o -
G @[ D|a|L[=]| ! [E|P[Tv|Av[M

Alle Einstellungen fiir die

Bildqualitat wahlbar 0]0|0]0|0|0|0| 0 |0]0|0]0|0
Automatisch

1SO-Empfind- eingestellt/Auto ® 0 00 0006 & 6O O0O|0|0|O0

lichkeit Manuelle Einstellung oOlolololoO
Maximal fir Auto OjO0|0|0
Automatisch

Bildstil cingestellt/Auto (AN B AN BK K AN BN BN BICIICHNCRICNNG]
Manuelle Wahl O|O|O0|0| O

Aufnahmen nach Umgebung O|O0|O0|0O|0O| O |0

Licht-/motivbezogene Aufnahmen O|0|0|0O

Verschwommener/Scharfer 1)

Hintergrund

Farbton O
Auto (I | (3B | I | I | G | BB | (OB | B w{EIB| O [ O [ O [ O O

Weiabaleich Voreingestellt O|0|0|0O| O

e ' [Manuel ojojo[ol o
Korrektur/Bracketing o000

Auto Lighting Optimizer (Automatische

Belichtungsoptimierung) ¢/ 000000 0 ¢0000OO0

Vignettierungs-Korrektur OlO|O|O|O|O|O0l O |O|0|0|0|0] O

Rauschreduzierung bei

Langzeitbeli O|0|0|0

High 1SO Rauschreduzierung o0 0 e e e e 6 6O O 0|0

Tonwert Prioritét O|O|O0|O0| O

Farb sRGB ® 0 00 e 06 6 6O O 0(0|e

arraum - [adobe RGB o|ojo[0o

AF-Betrieb  |One-Shot AF [ 2K BN ] ® @ O 0|00

(Aufnat

iiber den Al Servo AF (] OjO0|O|0

Sucher) Al Focus AF [ 22K ) OjO0|O|0

AF-Betrieb

(Livebild- One-Shot AF (AN B AN BN BN AN BN NN BN BN BN BN BN J

Aufnahme)

AF-Methode |0 O|O|O0|O|O|O|O| O |O|0O]|O|O|0O| O

(Livebild- F O|O|O0|O|O|O|O| O |O|0O]|O|O|0O| O

Aufnahme)  [aFquick O[o[C|O|O[0[0| O [O0[0[O|0|0[0™

*1: Nur fir Aufnahmen mit manueller Belichtung einstellbar.
*2: Bei Verwendung bei Movie-Aufnahmen wird zu <AF O> gewechselt.
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Tabelle der im jeweiligen Aufnahmemodus verfligbaren Funktionen

Motivbereich Kreativ-Programme

Modus-Wahl + =
G @ Dy RN

-
v

N

AF-Messfeldwahl
AF-Hilfslicht [ J ® 0 " o “ e
Mehrfeldmessung ( AN AN AN AN AN BN BN BN J
Messmethodenwahl

AFQuick

AF =

o|o|olo| 2
o|lo|ojo| &
ol ojojol=

Programmverschiebung
Belichtungskorrektur
Ralick AEB
AE-Speicherung

Schérfentiefe-
Kontrolle

Einzelbild o0
Reihenaufnahme
® (10 Sek.) [e)e)
O (2 Sek.)
Oc (Kontinuierlich) | O | O
Automatische

. ®
Auslésung
Blitz ein (wird immer
ausgeldst)

Interner Blitz |Blitz aus 0
Verringerung roter o
Augen
FE-Speicherung
Blitzbelichtungskorrektur

O[Ol O
O[Ol O
O

o
o
=}
o
&

Ol 0| O
O
O

Betriebsart/

O|O| O] 0| 0| o |O]O]O] O] O O[O[O|T

O] O] O] O] O
O] O] O] O] O
O] O] O] O| O

|0 O O|O
O

Funktionseinstellungen
Externer Blitz |Einstellungen der

Individualfunktionen
Livebild-Aufnahme O|O|O|O|O|O]O|0O|0O
Seitenverhiltnis™®
Schnelleinstellung O|O|O0O|O|O|O|O|0O|O (@)
Erlduterungen O[O|O0|O|O|O|O|0O|O (@)

*3: Bei Verwendung eines externen Speedlites wird das AF-Hilfslicht bei Bedarf
aktiviert.

*4: Wenn bei Livebild/Movie-Aufnahmen die AF-Methode <AFQuick> ist, wird das
AF-Hilfslicht des externen Speedlite bei Bedarf aktiviert.

*5: Nur fiir Aufnahmen mit Belichtungsautomatik einstellbar.

*6: Nur wahrend Livebild-Aufnahmen einstellbar

OOl O|O] O|0O|OjO] O|0O ©
OO O]O] O|0O|O]O] O |0 O
OOl O]O] O|0O|O]O] O |0 O
OOl O|O] O|0O|OjO] O |0 O
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Systemiibersicht

2@ @ 0 UUQ

ST-E2  ST-E3-RT  270EXII  430EXIII-RT/ 600EX II-RT  Makro-Ringblitz Makro-Zwillingsblitz

430EX1II MR-14EX 1l MT-26EX-RT
| ] ] 1 ] p ]
=
Sucherlupe MG-Ef E Im Lieferumfang %
- enthaltenes Zubehér .
P @ — :
N .
Okularverléngerung || o ’
EP-EX15Il : Augenmuschel Ef :
Gummirahmen Ef || ¢ E
. .
N o
. Trageriemen 4
Augenkorrektur- b —— o
linsen E 3 = ? 1 :
| — :
. .
3 escccccccccchocccccs’
o .
— .
. A
Bereitschaftstasche I 0 EE,
EH26-L/EH27-L Akku LP-E10 Akku-Ladegerat o
3 LC-E10E 1
.I. 0-------.-..00-------..-0.
fi] DC-Kuppler
DR-E10"
Kompakt-Netzadapter CA-PS700™
Einschlagtuch
PC-E1/PC-E2

Handschlaufe E2
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SystemUbersicht

=

GPS-Empfanger Auslosekabel  Timer-Auslésekabel
GP-E272 RS-60E3 TC-80N3

T
2
&

EF-Objektive EF-S Objektive

é:ﬁ%

Adapter fiir Fernbedienung RA-E3

e o) —a(C]]]

HDMI-Kabel HTC-100 (2,9 m)

Fernsehgerat/Monitor

&

Connect Station CS100
O e == 2
Schnittstellenkabel 1 E(ESH ->[ PictBridge-kompatibler Drucker
IFC-400PCU (1,3 m)
b
Schnittstellenkabel IFC-200U/500U

(1,9 m/4,7 m)

| UsB-Anschiuss
SD-/SDHC-/SDXC-
Speicherkarte

Kartenleser

Computer

*1: Netzadapter-Kit ACK-E10 kann ebenso verwendet werden.

*2: Bei Verwendung des GP-E2 mit dieser Kamera verbinden Sie die Kamera
mit dem Kabel, das mit dem GP-E2 geliefert wurde.

* Bei den angegebenen Kabelldngen handelt es sich um ungefahre Angaben.
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Menueinstellungen

Aufnahmen liber den Sucher und Livebild-Aufnahmen

0" Aufnahme 1 (Rot) Seite
. AL/ AL/ AN/ AM/ 451/ &S1/S2 /531

Bildqualitat T+ AL/ 88
Piep-Ton Aktivieren/Deaktivieren 184
Ausldser ohne Karte | .y i6ron/Deaktivieren 184
betédtigen

Riickschauzeit Aus/2 Sek./4 Sek./8 Sek./Halten 184
Vignettierungs- Aktivieren/Deaktivieren 124
Korrektur

Verringerung roter Deaktivieren/Aktivieren 106

Augen

Blitzziindung/Funktionseinstellung interner Blitz/
Blitzsteuerung Funktionseinst. ext. Blitz/C.Fn-Einst. ext. Blitz/ 198
Ext.Blitz C.Fn-Einst I6schen

¥’ Aufnahme 2 (Rot)

Belichtungs- 1/3- oder 1/2-Schritte, 5 Stufen 116
korrektur/AEB (AEB: £2 Stufen) 118

Auto Lighting
Optimier (Automati-
sche Belichtungs-
optimierung)

Deaktivieren/Gering/Standard/Stark 123

Mehrfeldmessung/Selektivmessung/

- G R Mittenbetonte Messung 15
Custom WB Manuelle Einstellung des Weiabgleichs 133
WB-Korrektur/- WB-Korrektur: WeiRabgleichkorrektur 135
Bracketing BKT-Einstellung: WeilRabgleich-Bracketing 136
Farbraum sRGB/Adobe RGB 137

Auto / E=S|Standard / E==PlPortrat / 95
Bildstil Landschaft / E=NNeutral / E=FINaturlich / | 126

Monochrom / E==1]Anw. Def. 1-3 129

@ [——JAbgeblendete MenUoptionen werden in Motivprogramm nicht angezeigt.
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[EW Menteinstellungen

3¢ Aufnahme 3 (Rot) Seite

Staubléschungsdaten Ermittelt Daten zum Ldschen von 202
Staubpunkten
Max.:400/Max.:800/Max.:1600/Max.:3200/

[olCTLS Max.:6400 94

03 Aufnahme 4* (Rot)

Livebild-Aufnahme Aktivieren/Deaktivieren 141

AF-Methode FlexiZone - Single/ ¥ Live-Modus/Quick-Modus | 148

Gitteranzeige Aus/Gitter 134/Gitter 23 145

Seitenverhdltnis 3:2/4:3/16:9/1:1 146

Messtimer 4 Sek./8 Sek./16 Sek./30 Sek./1 Min./ 147

10 Min./30 Min.

* In den Motivprogrammen werden diese MenUoptionen auf der Registerkarte

[¥2] angezeigt.

1" Wiedergabe 1 (Blau)

Bilder schiitzen Bilder schiitzen 228
Bild rotieren Bilder rotieren 211
Bilder 16schen Bilder I6schen 230
Druckauftrag Festlegen der zu druckenden Bilder (DPOF) 251
Fotobuch-Einstellung |Bilder fiir ein Fotobuch angeben 255
GroBe andern Pixelzahl des JPEG-Bilds verringern 239
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[EWM Menueinstellungen

[T Wiedergabe 2 (Blau) Seite
Histogrammanzeige |Helligkeit'RGB 234
Bilder einzeln anzeigen/10 Bilder iberspringen/
. . 100 Bilder Uiberspringen/Nach Datum anzeigen/Nach
Bildsprung mit % Ordner anzeigen/Nur Movies anzeigen/Nur 209
Standbilder anzeigen/Bilder nach Bewertung anzeigen
. Wiedergabebeschreibung/Anzeigedauer/
Diaschau Wiederholen/Ubergangseffekt/Hintergrundmusik 222
Bewertung [OFF]/ [+1/ B4 / [51 1 [31 /1 [ 212
¥’ Einstellung 1 (Gelb)
Automatische 30 Sek./1 Min./2 Min./4 Min./8 Min./ 185
Abschaltung 15 Min./Deaktivieren
Automatisches : O /Ein O
Drehen Eing Z/Ein & /Aus 192
Karte formatieren IIgitialisieren und Léschen von Daten auf der 52
arte
Dateinummerierung |Reihenauf./Auto Reset/Man. Reset 188
Ordner wéhlen Erstellen und Auswéhlen eines Ordners 186
. Auswahlen der Bildschirmfarbe in den
Bildsch.-Farbe Aufnahmeeinstellungen 197
FiEi Wird angezeigt, wenn eine handelsubliche
Eye-Fi-Einstellungen Eye-Fi-Karte eingelegt ist 273
¥’ Einstellung 2 (Gelb)
LCD-Helligkeit Helligkeit anpassen (sieben Stufen) 185
Taste ,,LCD aus/ein®“ |Ausléser/Auslos./DISP/Bleibt an 197
. Datum (Jahr, Monat, Tag)/Uhrzeit (Stunde,
Datumj/ZeitiZone Minute, Sekunde)/Sommerzeit/Zeitzone “
Sprache Auswahl der Sprache der Benutzeroberflache 43
Manuelle Reinigung |Manuelles Reinigen des Bildsensors 204
Erldauterungen Aktivieren/Deaktivieren 55
GPS- Einstellungen sind verfiigbar, wenn der GPS-Empfanger 283

Geréteeinstellungen

GP-E2 (separat erhéltlich) angeschlossen ist
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[EW Menteinstellungen

¥: Einstellung 3 (Gelb) Seite
Deaktivieren/Aktivieren

WLANINFC NFC-Verbindungen zulassen
Bilder zwischen Kameras tbertragen / *

WLAN-Funktion

Mit einem Smartphone verbinden /
Vom WLAN-Drucker drucken / Hochladen zum
Webservice

Anzeige Zertifizierungs- | Hier werden diverse Logos der Zertifizierungen der 269

Logo Kamera angezeigt
:rédll:‘:)d ualfunktionen Passt die Kamerafunktionen wie gewlinscht an 258

Copyright-Informationen

Copyright-Info anzeigen/ Name des Autors eingeben/ 190
Copyright-Details eingeben/ Copyright-Info I6schen/

Einstellungen I6schen | Alle Kamera-Einst.I6schen/Alle C.Fn I6schen 194

Firmware Vers. Zur Aktualisierung der Firmware -

* Einzelheiten dazu finden Sie im Dokument ,WLAN-Funktion — Bedienungsanleitung®.
% My Menu (Griin)

My Menu Zum Registrieren oft verwendeter 267
Einstellungen MenUoptionen und Individualfunktionen

0

Wenn Sie die Drahtloskommunikation verwenden, sollten Sie darauf achten, die
verwendeten Lander und Regionen zu berpriifen und das Gerat gemaR den
Gesetzen und Verordnungen der jeweiligen Lander und Regionen zu nutzen.
[WLAN/NFC] kann nicht aktiviert werden, wenn die Kamera mit einem Computer,
einem Drucker, einem GPS-Empfanger, einem Fernsehgerét oder einem anderen
Gerat per Kabel verbunden ist. Wenn [WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist,
kénnen Sie die Kamera nicht per Kabel an die oben genannten Gerate anschlieRen.

0 Warnhinweise zur Verwendung des GPS-Empfangers GP-E2 (separat erhaltlich)

Wenn Sie die Drahtloskommunikation verwenden, sollten Sie darauf achten,

die verwendeten Lander und Regionen zu (iberpriifen und das Gerat gemaR den

Gesetzen und Verordnungen der jeweiligen Lander und Regionen zu nutzen.

Wenn Sie GP-E2 mit der Kamera verwenden, verbinden Sie ihn mit dem

mitgelieferten Kabel mit der Kamera. Wenn Sie das mitgelieferte Kabel nicht

verwenden, werden die Geotag-Informationen bei der Aufnahme nicht an das Bild

angehangt.

Bestimmte Funktionen des GP-E2 funktionieren mit dieser Kamera nicht. Beachten

Sie Folgendes:

+ Die Aufnahmerichtung wird nicht aufgezeichnet. (Der Digitalkompass kann nicht
verwendet werden.)

+ Die Geotag-Informationen kénnen an ein Movie angehangt werden, sobald eine
Aufnahme startet. Allerdings wird der Standort nicht in Map Utility (EOS-Software)
angezeigt. Uberpriifen Sie den Standort mit der Kamera.
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[EWM Menueinstellungen

'® Movie-Aufnahme

m" Movie 1 (Rot) Seite

Movie-Belichtung Automatisch/Manuell 176
FlexiZone - Single/ ¥ Live-Modus/

AF-Methode Quick-Modus 176

AF mit Ausloser

wahrend Movie- Deaktivieren/Aktivieren 176

Aufnahme

.. AF/AE-Speicherung/AE-Speicherung/AF/

]

p:l‘s‘?‘_‘;i';’_sT‘:’s’te AF/AF-Spei., keine AE-Spei./ 177
AE/AF, keine AE-Speicherung

'™ Tonwert Prioritat Deaktivieren/Aktivieren 177

=’ Movie 2 (Rot)

. .. 1920x1080 ( 30/ 5/ 04 )/1280x720 (6o /50 )/

Movie-Aufnahmegrofe 640x480 (/) 168
Tonaufnahme: Automatisch/Manuell/
Deaktivieren

Tonaufnahme Aufnahmepegel 178
Windfilter: Deaktivieren/Aktivieren

Messtimer 4 Sek./8 Sek./16 Sek./30 Sek./1 Min./ 179
10 Min./30 Min.

Gitteranzeige Aus/Gitter 1=H-/Gitter 2 $f 179

. Deaktivieren/2 Sek.-Video/4 Sek.-Video/
Video-Schnappschuss 8 Sek -Video 170
Videosystem NTSC/PAL 179
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[EW Menteinstellungen

=i Movie 3 (Rot) Seite
Belichtungskorrektur |Drittelstufen, +3 Stufen 180

Auto Lighting
Optimizer

(Automatische Deaktivieren/Gering/Standard/Stark 180
Belichtungs-
optimierung)

Custom WB Manuelle Einstellung des Weiabgleichs 180
Standard / E==PIPortrat /

Bildstil 180

@ Meniis fiir Movie-Aufnahmemodus

Die Registerkarten ["®1], ["™2] und ["*™ 3] werden nur im Movie-

Aufnahmemodus angezeigt.

Die Registerkarten [€32], [€33], [€34] und [% ] werden nicht angezeigt.

Die folgenden Menioptionen werden nicht angezeigt:

- [1]: Verringerung roter Augen, Blitzsteuerung

* [¥1]: Bildsch.-Farbe

* [¥2]: LCD Aus/Ein, Manuelle Reinigung

* [¥3]: Anzeige Zertifizierungs-Logo, Individualfunktionen(C.Fn),
Copyright-Informationen, Einstellungen I6schen, Firmware-Vers.
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Fehlerbehebung

Wenn ein Problem mit der Kamera auftritt, lesen Sie zuerst diese
Informationen zur Fehlerbehebung. Wird das Problem dadurch nicht
behoben, wenden Sie sich an Ihren Handler oder an ein Canon
Kundendienst in Ihrer Nahe.

Probleme mit der Stromversorgung

Der Akku ladt nicht auf.
Verwenden Sie grundsatzlich nur Canon Akkus vom Typ LP-E10.

Die Anzeige des Akku-Ladegeriats blinkt.

Wenn im Zusammenhang mit dem Akku-Ladegerat ein Problem
auftritt, unterbricht der Sicherheitsstromkreis den Ladevorgang, und
die Ladeanzeige blinkt orange. Wenn dies eintritt, ziehen Sie den
Netzstecker des Akku-Ladegerats aus der Steckdose, und entnehmen
Sie den Akku. Legen Sie den Akku wieder in das Ladegerét ein, und
warten Sie eine Weile, bevor Sie das Ladegerat wieder an die
Steckdose anschlieBen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden
Sie sich an Ihren Handler oder an den Canon-Kundendienst in

lhrer Nahe.

Die Kamera funktioniert nicht, auch wenn der Hauptschalter
auf <ON> gestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig in die Kamera eingesetzt ist
(S. 36).

Stellen Sie sicher, dass die Kartensteckplatz-/Akkufachabdeckung
geschlossen ist (S. 36).

Laden Sie den Akku auf (S. 34).

Driicken Sie die Taste <DISP> (S. 54).

Die Zugriffsleuchte leuchtet oder blinkt auch dann,

wenn der Hauptschalter auf <OFF > eingestellt ist.
Wenn die Kamera wahrend des Speicherns eines Bilds auf der Karte
ausgeschaltet wird, bleibt die Zugriffsleuchte an/blinkt sie noch einige

Sekunden lang. Wenn die Bildaufnahme abgeschlossen ist, wird die
Kamera automatisch ausgeschaltet.
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Fehlerbehebung

Der Akku wird schnell leer.

Verwenden Sie einen vollstandig aufgeladenen Akku (S. 34).

Bei wiederholter Verwendung verschlechtert sich die Akkuleistung.

Erwerben Sie einen neuen Akku.

Die Anzahl méglicher Aufnahmen nimmt unter den folgenden

Bedingungen ab:

» Halbes Durchdriicken des Ausldsers und in dieser Stellung halten

« Haufiges Aktivieren der AF, ohne Aufnahmen zu machen

« Verwenden des Objektiv-Image Stabilizer (Bildstabilisator)

« Haufiges Verwenden des LCD-Monitors

« Fortgesetzte Livebild- oder Movie-Aufnahme Uber einen
langeren Zeitraum

» Verwenden der WLAN-Funktion

« Die Kommunikationsfunktion der Eye-Fi-Karte ist in Betrieb.

Die Kamera schaltet sich von selbst aus.

Die automatische Abschaltung ist aktiviert. Wenn Sie die automatische
Abschaltung deaktivieren mochten, stellen Sie [¥1: Autom. Absch.]
auf [Deaktivieren] (S. 185) ein.

Selbst wenn [¥1: Autom. Absch.] auf [Deaktivieren] eingestellt ist,
wird der LCD-Monitor weiterhin nach ca. 30 Minuten der Inaktivitat der
Kamera ausgeschaltet. (Die automatische Abschaltung ist deaktiviert.)
Durch Driicken der Taste <DISP> schalten Sie den LCD-Monitor
wieder ein.

Aufnahmespezifische Probleme

Das Obijektiv lasst sich nicht anbringen.

Die Kamera lasst sich nicht mit EF-M-Objektiven verwenden (S. 44).
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Fehlerbehebung

Es konnen keine Bilder aufgenommen oder gespeichert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Karte richtig eingesetzt ist (S. 36).
Stellen Sie den Schreibschutzschalter der Karte auf die Position
Schreiben/Léschen ein (S. 36).

Wenn die Karte voll ist, tauschen Sie die Karte aus oder I6schen Sie
nicht bendtigte Bilder, um Speicherplatz freizugeben (S. 36, 230).
Wenn Sie versuchen, im One-Shot AF-Modus scharf zu stellen,
wahrend die Fokusanzeige <@ > im Sucher blinkt, konnen Sie kein
Bild aufnehmen. Driicken Sie zum automatischen Scharfstellen den
Ausloser erneut halb durch, oder stellen Sie manuell scharf

(S. 47,101).

Die Karte kann nicht verwendet werden.

Wenn ein Kartenfehler angezeigt wird, siehe Seite 38 oder 298.

Das Bild ist unscharf.

Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <AF> (S. 44).
Driicken Sie den Ausldser vorsichtig, damit die Kamera nicht wackelt
(S. 46-47).

Wenn das Objektiv Gber einen Image Stabilizer (Bildstabilisator)
verfugt, dann stellen Sie den IS-Schalter auf <ON>.

Bei schwachem Licht kann die Verschlusszeit sehr lang sein.
Verwenden Sie eine kirzere Verschlusszeit (S. 108), erhdhen Sie die
ISO-Empfindlichkeit (S. 92), verwenden Sie ein Blitzgerat (S. 104)
oder ein Stativ.

Ich kann weder die Scharfe speichern noch
den Bildausschnitt andern.
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Stellen Sie den AF-Betrieb auf One-Shot AF. Das Speichern der
Scharfe ist im Al Servo AF-Modus bzw. bei der Aktivierung der Servo-
Funktion im Al Servo AF-Modus nicht méglich (S. 97).



Fehlerbehebung

Horizontale Streifen treten auf, oder die Belichtung bzw.
der Farbton sehen ungewéhnlich aus.

Horizontale Streifen (Rauschen) und ungleichmaRige Belichtung
kénnen bei Sucher- und Livebild-Aufnahmen durch
Leuchtstofflampen, LED-Leuchten und andere Lichtquellen verursacht
werden. AuRBerdem kann es zu fehlerhafter Belichtung oder
fehlerhaftem Farbton kommen. Eine langsame Verschlusszeit kann
das Problem beheben.

Die Standardbelichtung kann nicht erreicht werden
oder die Belichtung ist ungleichmaRig.

Wenn Sie ein TS-E-Objektiv verschieben oder schwenken oder einen
Zwischenring verwenden, kann eventuell keine Standardbelichtung,
sondern nur eine ungleichmafige Belichtung erreicht werden.

Die Geschwindigkeit fiir Reihenaufnahmen ist sehr niedrig.

Abhangig vom Objektivtyp, der Verschlusszeit, dem Blendenwert, den
Motivbedingungen, der Helligkeit usw. kann sich die Reihenaufnahme
verlangsamen.

Die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen ist geringer
als angegeben.

Stellen Sie unter [¥ 3: Individualfunktionen(C.Fn)] die [5: High ISO
Rauschreduzierung] auf [0: Standard], [1: Gering] oder

[3: Deaktivieren]. Wenn die Option [2: Stark] eingestellt ist, reduziert
sich die maximale Anzahl der Reihenaufnahmen erheblich (S. 263).
Wahrend des Weiltabgleich-Bracketing nimmt die maximale Anzahl
der Reihenaufnahmen ab (S. 136).

Wenn Sie ein Motiv mit vielen Details aufnenmen, z. B. eine Wiese,
ist die Datei groRRer, und die tatsachliche maximale Anzahl der
Aufnahmen bei Reihenaufnahmen liegt ggf. unter der auf Seite 89
angegebenen Zahl.
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ISO 100 kann nicht eingestellt werden.

Wenn im Men( [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] die Option

[6: Tonwert Prioritat] auf [1: Aktivieren] eingestellt ist, kann ISO 100
nicht eingestellt werden. Ist [0: Deaktivieren] ausgewahlt, kann

ISO 100 eingestellt werden (S. 263). Dies gilt auch fiir Movie-
Aufnahmen (S. 177).

ISO-Empfindlichkeit [H] (entspricht ISO 12800) kann
nicht festgelegt werden.

Wenn im Men( [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] die Option

[6: Tonwert Prioritat] auf [1: Aktivieren] eingestellt ist, kann ISO-
Empfindlichkeit [H] (entspricht ISO 12800) nicht ausgewahlt werden,
selbst wenn [2: ISO-Erweiterung] auf [1: Ein] eingestellt ist. Falls fir
[6: Tonwert Prioritdt] die Option [0: Deaktivieren] eingestellt ist, kann
[H] eingestellt werden (S. 263).

Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) kann nicht eingestellt werden.

Wenn im Menti [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] die Option

[6: Tonwert Prioritat] auf [1: Aktivieren] eingestellt ist, kann Auto
Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) nicht
eingestellt werden. Wenn [0: Deaktivieren] eingestellt ist, kann Auto
Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) eingestellt
werden (S. 263).

Selbst wenn ich eine verringerte Belichtungskorrektur
einstelle, kommt das Bild hell heraus.
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Stellen Sie [€32: Auto Lighting Optimizer/€32: Autom.
Belichtungsoptimierung] auf [Deaktivieren] ein. Wenn [Gering],
[Standard] oder [Hoch] eingestellt ist, kann das Bild hell
herauskommen, selbst wenn Sie eine verminderte
Belichtungskorrektur oder Blitzbelichtungskorrektur einstellen

(S. 123).



Fehlerbehebung

Bei der Verwendung des Modus < Av > mit Blitz
wird die Verschlusszeit sehr langsam.

Bei Nachtaufnahmen mit dunklem Hintergrund ist die Verschlusszeit
automatisch langsamer (Aufnahmen mit Langzeitsynchronisation),
damit sowohl das Motiv als auch der Hintergrund korrekt belichtet
werden. Stellen Sie zur Vermeidung einer langsamen Verschlusszeit
unter [¥ 3: Individualfunktionen (C.Fn)] [3: Blitzsynchronzeit bei
Av] auf [1: 1/200-1/60Sek. automatisch] oder [2: 1/200Sek. (fest)]
(S. 261) ein.

Der interne Blitz wird von selbst ausgefahren.

In den Aufnahmemodi (<&} > <@> <§)> <¥> <[ >), welche die
Standardeinstellung <%*> (automatische Auslésung intern. Blitz)
haben, wird der interne Blitz bei Bedarf automatisch ausgeklappt.

Der interne Blitz ziindet nicht.

Wenn Sie den internen Blitz zu h&ufig und in zu kurzen Zeitabstanden
verwenden, kann es passieren, dass der Blitz einen Moment lang nicht
mehr ziindet. Dadurch soll die Lichtquelle geschiitzt werden.

Der externe Blitz ziindet nicht.

Andere Canon Speedlites neben der EX-Serie werden nicht ausgelost.

Wenn unter [€31: Blitzsteuerung] die [Blitzmessmethode] in
[C.Fn-Einst. ext. Blitz] auf [TTL] eingestellt ist, wird der Blitz nicht
eistung ausgelost.

Die Blitzbelichtungskorrektur kann fiir das

externe Speedlite nicht eingestellt werden.
Waurde die Blitzbelichtungskorrektur mit einem externen Speedlite
eingestellt, kann sie nicht auf der Kamera eingestellt werden. Wenn

die Blitzbelichtungskorrektur des externen Speedlites abgebrochen
(auf 0 gesetzt) wird, kann sie mit der Kamera eingestellt werden.
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Die Kurzzeitsynchronisation kann im Modus <Av >
nicht eingestellt werden.

Stellen Sie unter [¥ 3: Individualfunktionen(C.Fn)] die Einstellung
[3: Blitzsynchronzeit bei Av] auf [0: Automatisch] (S. 261).

Es ist ein Gerausch zu horen, wenn die Kamera geschiittelt wird.

Wenn die Bauteile im Inneren der Kamera bewegt werden, kann dies
ein leises Gerausch verursachen. Es handelt sich nicht um eine
Fehlfunktion.

Wahrend der Livebild-Aufnahme gibt der Ausloser zwei Aufnahmetone aus.

Wenn Sie den Blitz verwenden, gibt der Ausldser bei jeder Aufnahme
zwei Téne aus (S. 141).

Wihrend der Livebild-Aufnahme wird ein weiBes <{f>-
oder rotes <ffi>-Symbol angezeigt.

Es weist auf eine hohe interne Temperatur der Kamera hin. Wenn das
weile <B>-Symbol angezeigt wird, verschlechtert sich u. U. die
Einzelbildqualitat. Wenn das rote <@ >-Symbol angezeigt wird,
bedeutet dies, dass die Livebild-Aufnahme bald automatisch beendet
wird (S. 157).

Wahrend der Movie-Aufnahme wird ein rotes - Symbol angezeigt.

Es weist auf eine hohe interne Temperatur der Kamera hin. Wenn das
rote <@l >-Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Movie-
Aufnahme bald automatisch beendet wird (S. 181).

Die Movie-Aufnahme wird von selbst beendet.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der Karte gering ist, wird die Movie-
Aufnahme automatisch beendet. Verwenden Sie eine SD Speed-Karte
der SD-Geschwindigkeitsklasse 6 ,, CLASS@“ oder héher. Die
Schreib-/Lesegeschwindigkeit Ihrer Karte finden Sie auf der Website
des Herstellers usw.

Sobald eine Movie-Datei eine GréfRe von 4 GB oder die Movie-

Aufnahme eine Lange von 29 Min. 59 Sek. erreicht hat, wird die
Movie-Aufnahme automatisch beendet.

292



Fehlerbehebung

Die ISO-Empfindlichkeit lasst sich wahrend
Movie-Aufnahmen nicht einstellen.
Wenn ["®™1: Movie-Belicht.] auf [Automatisch] gesetzt ist, wird die ISO-

Empfindlichkeit automatisch gewéahlit. Wenn [Manuell] eingestellt ist, kdnnen
Sie die ISO-Empfindlichkeit manuell wahlen (S. 162).

Be

Movie-Aufnahmen dndert sich die Belichtung.

Wenn Sie die Verschlusszeit oder den Blendenwert wahrend einer Movie-
Aufnahme andern, wird die Veranderung der Belichtung im Movie
aufgezeichnet.

Es wird empfohlen, einige Testmovies aufzunehmen, wobei Sie wahrend der
Movie-Aufnahme heran- oder herauszoomen. Zoomvorgénge wahrend der
Movie-Aufnahme kdnnten zur Aufzeichnung von Belichtungsanderungen,
mechanischen Gerauschen des Objektivs oder unscharfen Bildern fihren.

Bei Movie-Aufnahmen wirkt das Motiv verzerrt.

Wenn Sie die Kamera schnell nach rechts oder links bewegen
(Hochgeschwindigkeitsschwenk) oder ein bewegtes Motiv aufnehmen, kann
es zu Verzerrungen kommen.

Bei Movie-Aufnahmen kommt es zu Bildflackern oder horizontalen Streifen.

Bildflackern, horizontale Streifen (Rauschen) und unregelméRige Belichtung
bei Movie-Aufnahmen kénnen durch Leuchtstofflampen, LED-Beleuchtung
und andere Lichtquellen verursacht werden. AuBerdem kann es zu
fehlerhafter Belichtung (Helligkeit) oder fehlerhaftem Farbton kommen.

Bei Aufnahmen mit manueller Belichtung kann eine lange Verschlusszeit das
Problem beheben.

WLAN

WLAN kann nicht eingestellt werden.

Wenn die Kamera per Kabel an einen Computer, einen Drucker, einen GPS-
Empfanger, ein Fernsehgerét oder ein anderes Gerat angeschlossen ist, kann
die WLAN-Funktion nicht aktiviert werden ([ ¥ 3: WLAN/NFC] ist ausgegraut).
Trennen Sie die Kabelverbindung, bevor Sie diese Einstellungen andern.
Informationen dazu finden Sie im Dokument , WLAN-Funktion —
Bedienungsanleitung®.
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Anzeigeprobleme

Auf dem Meniibildschirm werden weniger
Registerkarten und Optionen angezeigt.

In den Motivprogrammen und dem Movie-Aufnahmemodus werden bestimmte
Registerkarten und MenUoptionen nicht angezeigt. Stellen Sie den
Aufnahmemodus auf ein Kreativ-Programm ein (S. 50).

Der Dateiname beginnt mit einem Unterstrich (,,_“).

Legen Sie den Farbraum auf ,sRGB* fest. Wenn ,Adobe RGB* eingestellt ist,
beginnt der Dateiname mit einem Unterstrich ,_* (S. 137).

Der Dateiname beginnt mit ,,MVI_*.

Es handelt sich um eine Movie-Datei (S. 189).

Die Dateinummerierung beginnt nicht bei 0001.

Wenn auf der Karte bereits Bilder gespeichert sind, beginnt die
Bildnummerierung ggf. nicht bei 0001 (S. 188).

Die angezeigten Datums- und Uhrzeitangaben
der Aufnahme sind inkorrekt.

Prifen Sie, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (S. 41).
Priifen Sie die Zeitzone und die Sommerzeit (S. 41).

Datum und Uhrzeit werden nicht im Bild angezeigt.

Aufnahmedatum und -uhrzeit werden nicht im Bild angezeigt. Datum und

Uhrzeit werden stattdessen mit den Aufnahmeinformationen in den Bilddaten

gespeichert. Beim Drucken kénnen Sie die Aufnahmeinformationen

verwenden, um Datum und Uhrzeit auf dem Bild auszudrucken (S. 247).
[###] wird angezeigt.

Wenn die Anzahl der aufgenommenen Bilder auf der Karte die Anzahl
libersteigt, die die Kamera anzeigen kann, wird [###] angezeigt (S. 213).
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Auf dem LCD-Monitor wird keine klare Aufnahme angezeigt.

Wenn der LCD-Monitor verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem
weichen Tuch.

Bei niedrigen oder hohen Temperaturen kann die Anzeige auf dem
LCD-Monitor langsam sein oder schwarz erscheinen. Bei
Zimmertemperatur ist die Anzeige wieder normal.

[Eye-Fi-Einstellungen] wird nicht angezeigt.

[Eye-Fi-Einstellungen] wird nur angezeigt, wenn sich die
Eye-Fi-Karte in der Kamera befindet. Wenn an der Eye-Fi-Karte der
Schreibschutzschieber in die Position LOCK geschoben wurde,
kénnen Sie den Verbindungsstatus der Karte nicht prifen und die
Eye-Fi-Ubertragung nicht deaktivieren (S. 273).

Wiedergabeprobleme

Ein Teil des Bilds blinkt schwarz.

Dabei handelt es sich um die Uberbelichtungswarnung (S. 234).
Uberbelichtete Bereiche mit beschnittenen hellen Bereichen blinken.
Das Bild kann nicht geléscht werden.

Geschitzte Bilder kdnnen nicht geléscht werden (S. 228).

Das Movie kann nicht wiedergegeben werden.
Auf einem Computer bearbeitete Movies kdnnen nicht auf der Kamera
wiedergegeben werden.

Bei der Movie-Wiedergabe ist das Bediengerdusch zu hoéren.

Wenn Sie wahrend der Movie-Aufnahme ein Wahirad oder das
Objektiv betatigen, werden die dabei auftretenden Bediengerausche
ebenfalls aufgezeichnet.
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Im Movie treten unbewegte Bilder auf.

Wenn es wahrend einer Movie-Aufnahme mit automatischer
Belichtung zu einer drastischen Anderung der Belichtungsstufe
kommt, wird die Aufnahme voriibergehend angehalten, bis die
Helligkeit wieder stabilisiert ist. In solchen Fallen sollten Sie Movie-
Aufnahmen mit manueller Belichtung ausfiihren (S. 162).

Ich kann die Kamera nicht mit meinem Fernsehgerét verbinden.

Ein HDMI-Kabel (separat erhaltlich) ist erforderlich, um die Kamera an
ein Fernsehgerat anzuschlielen. Die Verwendung des HDMI-Kabels
HTC-100 (separat erhaltlich) wird empfohlen (S. 226).

Uberpriifen Sie auRerdem, ob das Fernsehgerét (iber einen HDMI-
Anschluss verfugt. Wenn dies nicht der Fall ist und das Fernsehgerat
nur Uber einen AV-Anschluss verfigt, kann die Kamera nicht
angeschlossen werden.

Kein Bild auf dem Fernsehgerat.

Priifen Sie, ob der Stecker des HDMI-Kabels vollstandig eingesteckt
ist (S. 226).

Wenn [¥ 3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist, kann die
Kamera nicht mit einem Fernsehgerat verbunden werden. Stellen Sie
[WLAN/NFC] auf [Deaktivieren] und schlieRen Sie die Kamera dann
mit dem HDMI-Kabel erneut an das Fernsehgerat an.

Die Karte wird vom Kartenleser nicht erkannt.

Abhangig vom Kartenleser und dem Betriebssystem des Computers
werden SDXC-Karten mdglicherweise nicht korrekt erkannt. Verbinden
Sie in diesem Fall Kamera und PC Uber das Schnittstellenkabel, und
Ubertragen Sie die Bilder mithilfe von EOS Utility (EOS-Software,

S. 314) auf den PC.

Ich kann die GroBe des Bilds nicht dndern.

Die GroRe von JPEG S3- und RAW-Bildern kann mit der Kamera nicht
geandert werden (S. 239).
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Probleme beim Drucken

Ich kann die Kamera nicht mit meinem Drucker verbinden.

Wenn [¥ 3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist, kann die
Kamera nicht tber ein Schnittstellenkabel mit einem Drucker
verbunden werden. Stellen Sie [WLAN/NFC] auf [Deaktivieren] ein,
und schlieRen Sie die Kamera dann erneut mit einem
Schnittstellenkabel an einen Drucker an.

Es stehen weniger Druckeffekte zur Verfiigung als in
der Bedienungsanleitung angegeben.

Die Bildschirmanzeige variiert je nach Drucker. Diese
Bedienungsanleitung listet alle verfligbaren Druckeffekte auf (S. 246).

Probleme mit dem Anschluss an den Computer

Bilder lassen sich nicht auf einen PC iibertragen.

Installieren Sie die EOS-Software auf dem Computer (S. 315).
Wenn [¥ 3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist, kann die
Kamera nicht mit einem Computer verbunden werden. Stellen Sie
[WLAN/NFC] auf [Deaktivieren] ein und schlieRen Sie die Kamera
dann erneut mit einem Schnittstellenkabel an einen Computer an.
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Fehlercodes

Fehlernummer Wenn bei der Kamera ein Problem auftritt,
wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Befolgen Sie die Anleitungen auf dem
Bildschirm.

X
Err 01

Verbindung zwischen Kamera

und Objektiv fehlerhaft.
Bitte Kontakte saubern.

Ursache und Fehlerbehebung

Nummer

Fehlermeldung und Lésung

Verbindung zwischen Kamera und Objektiv fehlerhaft. Bitte Kontakte
sdubern.

01 Saubern Sie die elektrischen Kontakte der Kamera und des Objektivs,
verwenden Sie ein Canon-Objektiv oder entnehmen Sie den Akku und
setzen Sie ihn wieder ein (S. 25, 26, 36).
Kein Zugriff auf Speicherkarte. Karte neu einlegen/ersetzen oder mit
02 Kamera formatieren.
Entfernen Sie die Karte und setzen Sie sie erneut ein, tauschen Sie die
Karte aus oder formatieren Sie die Karte (S. 36, 52).
Bilder speichern unmdéglich Speicherkarte voll. Speicherkarte ersetzen.
04 Tauschen Sie die Karte aus, I6schen Sie nicht benétigte Bilder oder
formatieren Sie die Karte (S. 36, 230, 52).
Der interne Blitz konnte nicht aufgeklappt werden. Schalten Sie die
05 Kamera aus und wieder ein.
Betatigen Sie den Hauptschalter (S. 39).
10. 20 Die Aufnahme wurde durch einen Fehler verhindert. Schalten Sie die
30’ 40 Kamera aus und wieder ein oder entnehmen Sie den Akku, und setzen
50: 60 | Sie ihn wieder ein.
gg 80 Betatigen Sie den Hauptschalter, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie

ihn wieder ein oder verwenden Sie ein Canon-Objektiv (S. 39, 36).

* Wenn der Fehler weiterhin auftritt, notieren Sie sich die Fehlernummer,
und wenden Sie sich an lhren nachstgelegenen Canon-Kundendienst.
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Technische Daten

* Typ

Typ:

Speichermedien:
GroRe des Bildsensors:
Geeignete Objektive:

Kamerabajonett:
* Bildsensor
Typ:

Effektive Pixel:

Seitenverhaltnis:
Staubldschfunktion:

* Aufnahmesystem

Aufnahmeformat:
Bildformat:

Aufgenommene
Pixelanzahl:

Erstellen/Auswahlen
eines Ordners:
Dateinummerierung:

Digitale Autofokus/AE-Spiegelreflexkamera mit internem Blitz
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
ca. 22,3 x 14,9 mm

Canon EF-Objektive (einschliellich EF-S Objektive)

* Ohne EF-M Objektive

(35 mm — ein aquivalenter Bildwinkel ist der eines Objektivs mit
einer ca. 1,6-fach erhéhten Brennweite.)

Canon EF-Bajonett

CMOS-Sensor

ca. 24,1 Megapixel

* Auf die nachsten 100 000 gerundet.

3:2

Staubléschungsdaten anhangen, manuelle Reinigung

Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14-Bit Canon Original)
Gleichzeitige Aufnahme von RAW+JPEG Grolt mdglich

L (GroR) : 24 Megapixel (6000 x 4000)

M (Mittel) : ca. 10,6 Megapixel (3984 x 2656)
S1 (Klein 1) : ca. 5,9 Megapixel (2976 x 1984)
S2 (Klein 2) : ca. 2,5 Megapixel (1920 x 1280)
S3 (Klein 3) : ca. 350.000 Pixel (720 x 480)
RAW : 24 Megapixel (6000 x 4000)

* Auf die nachsten 100 000 gerundet. (Bei der S3 wird auf die
nachsen 10 000 gerundet.)
Méglich

Reihenauf., Autom. Riickst., Man. Riickst.

* Bildbearbeitung wahrend der Aufnahme

Bildstil:
Basic+:

WeiRabgleich:

Auto, Standard, Portrét, Landschaft, Neutral, Natlrlich,

Monochrom, Anw. Def. 1-3

Umgebungsbezogene Aufnahmen, licht-/motivbezogene

Aufnahmen

Automatisch (Prioritdt Umgebung), Automatisch (Prioritat

WeiB), Voreingestellt (Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht,

Leuchtstoff, Blitz), manuelle Funktionen

WeiRabgleich-Korrektur und Weiabgleich-Bracketing

vorhanden

* Ubertragung der Farbtemperaturdaten fiir Blitzaufnahmen
aktiviert

299



Technische Daten

Rauschunterdriickung:

Automatische
Bildhelligkeitskorrektur:
Tonwert Prioritat:
Vignettierungs-Korrektur:

* Sucher

Typ:
Bildabdeckung:
VergréRerung:

Austrittspupille:
Dioptrieneinstellungs-
bereich:

Mattscheibe:

Spiegel:
Scharfentiefe-Kontrolle:

Fir Aufnahmen mit langer Belichtungszeit und bei hoher ISO-
Empfindlichkeit

Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung)
vorhanden

Méglich

Méglich

Dachkant-Spiegelprismensucher

Vertikal/horizontal ca. 95% (mit Augenpunkt ca. 21 mm)
ca. 0,8-fach (-1 m™! mit 50-mm-Objektiv in Unendlich-
Einstellung)

ca. 21 mm (von der Mitte des Okulars bei -1 m'1)

ca. -2,5 bis +0,5 m™" (dpt)

Fest, Mattscheibe mit hoher Prazision
Schnellriicklaufspiegel
Aktiviert mit Individualfunktion

* Autofokus (fiir Sucheraufnahmen)

Typ:

AF-Messfelder:

Fokussierungshelligkeits-
bereich:

AF-Betrieb:
AF-Hilfslicht:

* Belichtungssteuerung

Messmethoden:

Messhelligkeitsbereich:
Aufnahmemodus:

300

TTL-sekundére Bildregistrierung, Erkennung von
Phasenunterschieden mit speziell dafiir entwickeltem
AF-Sensor

9-Messfeld (alle AF-Messfelder unterstiitzen f/5.6.
AF-Kreuzfeld mit mittlerem AF-Messfeld.)

EV 0-18 (Mittleres AF-Messfeld)

EV 1-18 (Andere AF-Messfelder)

(Mit One-Shot AF, bei Raumtemperatur, ISO 100)
One-Shot AF, Al Servo AF, Al Focus AF

Kleine, vom internen Blitz ausgegebene Blitze

TTL-Offenblendenmessung mit 63 Messsektoren

* Mehrfeldmessung (mit jedem AF-Messfeld verknipft)

* Selektivmessung (Uber ca. 10 % des Sucherfelds in der Mitte)
+ Mittenbetonte Messung

EV 1-20 (bei Raumtemperatur, ISO 100)

Motivprogramme:

Automatische Motiverkennung, Blitz aus, Kreativ-Automatik,
Portrat, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Speisen,
Nachtportrat

Kreativ-Programme:

Programmautomatik, Blendenautomatik,
Verschlusszeitautomatik, Manuelle Belichtung



ISO-Empfindlichkeit
(empfohlener
Belichtungsindex):

Belichtungskorrektur:

AE-Speicherung:

* Verschluss

Typ:
Verschlusszeit:

« Blitz
Interner Blitz:

Externes Speedlite:
Blitzmessung:

Blitzbelichtungskorrektur:

FE-Speicherung:
PC-Anschluss:
* Betriebsarten
Antriebsmodus:

Geschwindigkeit
Reihenaufnahme:
Maximale Anzahl von
Reihenaufnahmen (ca.):

Technische Daten

Motivprogramme™*: ISO 100-1SO 3200 wird automatisch
eingestellt.
* Portrét: 1ISO 100
Kreativ-Programme: ISO 100-ISO 6400 wird manuell
festgelegt (in ganzen Einstellstufen), automatisch innerhalb
ISO 100-6400, maximale 1ISO-Empfindlichkeit mit ISO Auto-
Limit einstellbar, oder ISO-Erweiterung auf ,H" (entspricht
1SO 12800)
Manuell: +5 Stufen in Drittel- oder halben Stufen
AEB: 12 Stufen in Drittel- oder halben Stufen (kann mit
manueller Belichtungskorrektur kombiniert werden)
Automatisch:
Im One-Shot AF-Modus mit Mehrfeldmessung, wenn
Scharfeinstellung erzielt wird
Manuell: Mit Taste fiir Belichtungsmesswertspeicher

Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss

1/4000 Sek. bis 30 Sek. (gesamter Verschlusszeitenbereich.
Der verflugbare Bereich hangt vom Aufnahmemodus ab.),
Langzeitbelichtung, X-Synchronzeit bei 1/200 Sek.

Automatisch ausklappbarer Blitz

Leitzahl: ca. 9,2 (ISO 100, in Metern) oder ca. 13 (ISO 200,
in Metern)

Leuchtwinkel: ca. 17mm Objektivbildwinkel

Aufladezeit: ca. 2 Sek.

Kompatibel mit Speedlites der EX-Serie

E-TTL lI-Blitzautomatik

+2 Stufen in Drittel- oder halben Stufen

Méglich

Nicht vorhanden

Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstausloser mit 10 Sek. oder
2 Sek. Verzégerung bzw. 10 Sek. Verzdgerung fiir
Reihenaufnahmen

max. ca. 3,0 Aufnahmen/Sekunde

JPEG Grof¥/Fein: 150 Aufnahmen

RAW: 11 Aufnahmen

RAW+JPEG GroR/Fein: 6 Aufnahmen

* Die Angaben basieren auf Canon-Teststandards (ISO 100
und Bildstil ,Standard®) bei Verwendung einer
8-GB-Speicherkarte.
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¢ Livebild-Aufnahme
Seitenverhaltnis:
Fokussierungsmethode:

Fokussierungshelligkeits-
bereich:

Messmethode:
Messhelligkeitsbereich:
Gitteranzeige:

* Movie-Aufnahmen
Aufnahmeformat:
Movie:

Audio:
Aufnahmegrofe und
Bildrate:

Bitrate:

Fokussierungsmethode:
Fokussierungshelligkeits-
bereich:

Messmethode:

Messhelligkeitsbereich:
Belichtungssteuerung:
Belichtungskorrektur:
ISO-Empfindlichkeit
(empfohlener
Belichtungsindex):

Video-Schnappschiisse:
Tonaufnahme:

Gitteranzeige:
Einzelbildaufnahme:
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3:2,4:3,16:9, 11

Kontrasterkennung (FlexiZone-Single,
Live-Gesichtserkennungsmodus), Erkennung von
Phasenunterschieden (Quick-Modus)

Manuelle Fokussierung (ca. 5-fache/10-fache VergroRerung
mdglich)

EV 1-18 (bei Raumtemperatur, ISO 100)

Echtzeitmessung mit Bildsensor
EV 0-20 (bei Raumtemperatur, ISO 100)
Zwei Arten

MoV
MPEG-4 AVC/H.264
Variable Bitrate (Durchschnitt)

Linear PCM

1920 x 1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
1280 x 720 (HD) : 60p/50p
640 x 480 (VGA) : 30p/25p

* 30p: 29,97 Aufn./Sek., 25p: 25,00 Aufn./Sek.,

24p: 23,98 Aufn./Sek., 60p: 59,94 Aufn./Sek.,

50p: 50,00 Aufn./Sek.
1920 x 1080 (30p/25p/24p) : ca. 46 Mbit/s.
1280 x 720 (60p/50p) : ca. 46 Mbit/s
640 x 480 (30p/25p) : ca. 11 Mbit/s
Entspricht der Fokussierung bei Livebild-Aufnahmen
EV 1-18 (bei Raumtemperatur, ISO 100)

Mittenbetonte Messung und Mehrfeldmessung mit dem
Bildsensor

* Durch Fokussierungsmethode automatisch eingestellt.
EV 0-20 (bei Raumtemperatur, ISO 100)

Automatische und manuelle Belichtung

+3 Stufen in Drittelstufen

Bei Aufnahmen mit automatischer Belichtung:
Automatisch eingestellt (ISO 100 bis 6400)

Bei Aufnahmen mit manueller Belichtung:
Automatisch/manuell eingestellt (ISO 100 bis 6400).
Einstellbar auf 2 Sek./4 Sek./8 Sek.

Integriertes Mono-Mikrofon

Lautstéarke der Tonaufnahme anpassbar, Windfilter vorhanden
Zwei Arten

Nicht wahrend Movie-Aufnahmen méglich



Technische Daten

« LCD-Monitor

Typ: TFT-LCD-Farbmonitor
BildschirmgréRe und ca. 7,5 cm (3,0 Zoll) (4:3) mit ca. 920.000 Millionen Bildpunkten
-punkte:

Helligkeitsregelung: Manuell (7 Stufen)
Sprachen der 25
Benutzeroberflache:

Erlduterungen zu den Anzeige moglich
Funktionen:

* Wiedergabe

Bildwiedergabeformat: Grundinformationen, Grundinformationen + Bildqualitat/
Wiedergabenummer, Aufnahmeinformationen, Histogramm,
Indexanzeige (4/9)

ZoomvergréRerung: ca. 1,5-fach bis 10-fach

Uberbelichtungswarnung:  Uberbelichtete Bildbereiche blinken

Blattern durch Bilder Einzelbild, Bildsprung mit 10 oder 100 Bildern, Bildanzeige

durch die Bilder: nach Aufnahmedatum, Ordner, Movies, Standbildern,
Bewertung

Bilddrehung: Méglich

Bewertungen: Méglich

Movie-Wiedergabe: Aktiviert (LCD-Monitor, HDMI)
Integrierter Lautsprecher

Bildschutz: Méglich

Diaschau: Alle Bilder, nach Datum, nach Ordner, Movies, Standbilder oder

nach Bewertung
Fiinf Ubergangseffekte wahlbar

Hintergrundmusik: Fir Diaschauen und Movie-Wiedergabe wahlbar

* Nachtrégliche Bildbearbeitung

Kreativfilter: Kérniges S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt,
Spielzeugkamera-Effekt, Miniatureffekt

GroRe andern: Méglich

* Direktdruck

Kompatible Drucker: PictBridge-kompatible Drucker

Druckbare Bilder: JPEG- und RAW-Bilder

Druckauftrage: Kompatibel mit DPOF Version 1.1

* Anpassbare Funktionen

Individualfunktionen: 1

Registrierung in Méglich

,My Menu*:

Copyright-Informationen:  Eintrag und Anhangung mdglich
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Technische Daten

* Schnittstelle
Digital-Anschluss:

HDMI mini-AUSGANG:

Fernbedienungsbuchse:

Eye-Fi-Karte:

* Stromversorgung
Akku:

Anzahl méglicher
Aufnahmen:

(basierend auf
Teststandards der CIPA
mit 50-prozentiger
Blitznutzung)

Movie-Aufnahmedauer:

Hi-Speed-USB-Aquivalent: Computerkommunikation, direktes
Drucken, GPS-Empféanger, GP-E2, Verbindung tiber

Connect Station CS100

Typ C (Automatischer Wechsel der Auflésung)

Fir Auslésekabel RS-60E3

Kompatibel

Akku LP-E10 (1 Stiick)

* Versorgung mit Netzspannung ist mit dem entsprechenden
Zubehor fir Netzsteckdosen mdglich.

Bei Aufnahmen Uber den Sucher:

ca. 500 Aufnahmen bei Zimmertemperatur (23 °C),

ca. 410 Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (0 °C)

Bei Livebild-Aufnahmen:

ca. 240 Aufnahmen bei Zimmertemperatur (23 °C),

ca. 230 Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (0 °C)

* mit vollstandig aufgeladenem Akku LP-E10

ca. 1 Stunde und 30 Minuten (bei Zimmertemperatur von

23 °C).

ca. 1 Stunde 25 Min. bei niedrigen Temperaturen (0 °C)

* mit vollstandig aufgeladenem Akku LP-E10

* Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (b x h x t):

Gewicht:

* Betriebsumgebung

ca. 129,0 x 101,3x 77,6 mm
ca. 475 g (mit Akku und Speicherkarte)
ca. 427 g (nur Gehause)

Betriebstemperaturbereich: 0 °C-40 °C

Luftfeuchtigkeit
Betriebsbereich:

85 % oder weniger

Die oben aufgefiihrten Angaben basieren auf Canon Teststandards und den
Teststandards und Richtlinien der CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Die Angaben zu den Abmessungen und dem Gewicht basieren auf CIPA-Richtlinien
(auBer Gewicht nur fiir das Kameragehause).

Produktdaten und AuReres kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.

Wenn bei der Verwendung eines Objektivs von einem anderen Hersteller als Canon in
Verbindung mit der Kamera Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller des

Objektivs.
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Marken
Adobe ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated.
Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Landern.
Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc. in den USA und in
anderen Landern.
Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken
oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC.
Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Informationen zur MPEG-4-Lizenzierung
,Dieses Produkt ist unter den AT&T Patenten fiir den MPEG-4-Standard lizenziert
und kann zur Verschliisselung von MPEG-4-kompatiblen Videos und/oder zur
Entschliisselung von MPEG-4-kompatiblen Videos verwendet werden, die (1) zu
privaten und nicht-gewerblichen Zwecken oder (2) von einem Videoanbieter, der unter
den AT&T Patenten zur Bereitstellung von MPEG-4-kompatiblen Videos lizenziert ist,
verschllsselt worden sind. Fiir andere Zwecke wird fiir den MPEG-4-Standard keine
Lizenz gewahrt oder stillschweigend gewahrt.”

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
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Drittanbietersoftware
Dieses Produkt enthalt Drittanbietersoftware.

® expat.h
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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Es sollte nur Canon Originalzubehor verwendet werden.

Bei Verwendung mit Canon Originalzubehdr bietet dieses Produkt eine
exzellente Leistung.

Canon haftet nicht fiir Schaden an diesem Produkt und/oder fir Unfalle,

z. B. Feuer usw., die durch eine Fehlfunktion von Zubehor von anderen
Herstellern als Canon entstehen

(Beispiel: Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus). Beachten Sie bitte,
dass sich diese Garantie nicht auf die Reparaturen erstreckt, die durch eine
Fehlfunktion von Zubehor von anderen Herstellern als Canon entstehen.
Solche Reparaturen sind jedoch gegen eine entsprechende Geblhr mdoglich.
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Nur fiir Européische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)
Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt
gemal WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie tber
Elektro- und Elektronik-Altgerate), Batterien-Richtlinie
(2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung
I dieser Richtlinien nicht tiber den Hausmidill entsorgt
werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol
befindet, bedeutet dies geman der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie
oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium
oder Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die liber einem in der
Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafiir vorgesehenen Sammelstelle abgegeben
werden. Dies kann z. B. durch Rickgabe beim Kauf eines neuen ahnlichen
Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle fur die
Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten sowie Batterien
und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgeméie Umgang mit Altgeraten
kann aufgrund potenziell gefahrlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und
Elektronik-Altgeraten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die
Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Indem Sie auf die
ordnungsgemale Entsorgung dieses Produkts achten, leisten Sie einen
aktiven Beitrag zur effektiven Nutzung natirlicher Ressourcen.
Um weitere Informationen uber die Wiederverwertung dieses Produkts zu
erhalten, wenden Sie sich an lhre Stadtverwaltung, den 6ffentlich rechtlichen
Entsorgungstrager, eine autorisierte Stelle fiir die Entsorgung von Elektro-
und Elektronik-Altgeraten oder lhr 6rtliches Entsorgungsunternehmen,

oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee,
oder www.canon-europe.com/battery.
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VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER
AKKUTYP VERWENDET WIRD. VERBRAUCHTE AKKUS SIND
ENTSPRECHEND DEN ORTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

309




310

N



N

311



312

N



Software-Startanleitung/
Ubertragen von Bildern
auf einen PC

In diesem Kapitel wird Folgendes erlautert:

Eine Ubersicht der Software fiir EOS-Kameras

Das Herunterladen und Installieren der Software auf einem
Computer

Herunterladen und Anzeigen der Software-
Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien)

Das Herunterladen und Installieren von Bildern von einer
Kamera auf einen Computer
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Software-Startanleitung

Software-Uberblick

Dieser Abschnitt bietet eine Ubersicht iiber die zahlreichen Software-
Anwendungen fiir EOS-Kameras. Zum Herunterladen und Installieren
der Software ist ein Internetanschluss erforderlich. In Umgebungen
ohne Internetanschluss ist das Herunterladen und Installieren der
Software nicht moglich.

EOS Utility

Bei Anschluss der Kamera an einen Computer bietet Ihnen EOS Utility

die Mdglichkeit, mit der Kamera aufgenommene Einzelbilder und

Movies auf den Computer zu Ubertragen. Sie kénnen diese Software

auch nutzen, um zahlreiche Kameraeinstellungen festzulegen und

Fernaufnahmen vom an die Kamera angeschlossenen Computer aus

zu machen. Sie kdnnen auch Hintergrundmusik auf die Karte kopieren,

z. B. EOS Sample Music*.

* Sie kénnen die Hintergrundmusik als Soundtrack fur Video-
Schnappschussalben, Movies oder Diaschauen verwenden, die auf lhrer
Kamera wiedergegeben werden.

Digital Photo Professional
Diese Software empfiehlt sich besonders flr Benutzer, die RAW-Bilder
aufnehmen. Sie kdnnen mit ihrer Hilfe RAW- und JPEG-Bilder
anzeigen, bearbeiten und ausdrucken.
* Einige Funktionen unterscheiden sich zwischen der Version, die auf einem
64-Bit-Computer, und der Version, die auf einem 32-Bit-Computer
installiert wird.

Picture Style Editor

Sie kénnen Bildstile bearbeiten und eigene Bildstildateien erstellen und
speichern. Diese Software ist fir fortgeschrittene Benutzer gedacht,
die Erfahrung mit der Bearbeitung von Bildern haben.
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Software-Startanleitung

Herunterladen und Installieren der Software

0

SchlieBen Sie die Kamera erst an den Computer an, nachdem Sie
die Software installiert haben. Andernfalls wird die Software nicht
ordnungsgeman installiert.

Sollten Sie bereits eine friihere Version der Software auf dem Computer
installiert haben, gehen Sie dennoch wie nachfolgend beschrieben vor,
um die aktuellste Version zu installieren. (Die altere Version wird dabei
Uberschrieben.)

Laden Sie die Software herunter.

Stellen Sie eine Internetverbindung von einem Computer aus her

und rufen Sie die folgende Canon-Website auf.

www.canon.com/icpd

Wabhlen Sie das Land oder die Region Ihres Wohnorts aus und

laden Sie die Software herunter.

Extrahieren Sie sie auf dem Computer.

Windows: Klicken Sie zum Starten des
Installationsprogramms auf die angezeigte
Installationsdatei.

Macintosh: Eine DMG-Datei wird erstellt und angezeigt.
Fihren Sie nachfolgende Schritte aus, um das
Installationsprogramm zu starten.

(1) Doppelklicken Sie auf die DMG-Datei.
Ein Laufwerkssymbol sowie die Installationsdatei werden
auf dem Desktop angezeigt.
Falls keine Installationsdatei erscheint, doppelklicken Sie
auf das Laufwerkssystem, um sie anzuzeigen.

(2) Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei.
Das Installationsprogramm wird gestartet.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur
Installation.
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Herunterladen und Anzeigen der Software-
Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien)

Zum Herunterladen der Software-Bedienungsanleitungen
(PDF-Dateien) ist eine Internetverbindung erforderlich. In Umgebungen
ohne Internetanschluss ist das Herunterladen der Handbticher

nicht méglich.

Laden Sie die Software-Bedienungsanleitungen
(PDF-Dateien) herunter.
Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her und rufen Sie die
folgende Canon Website auf.
www.canon.com/icpd
Wahlen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region aus, und laden Sie die
Bedienungsanleitungen herunter.

Zeigen Sie die Software-Bedienungsanleitungen
(PDF-Dateien) an.
Doppelklicken Sie auf eine heruntergeladene
Bedienungsanleitung (PDF-Datei), um sie zu 6ffnen.
Zum Anzeigen der Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien)
bendtigen Sie den Adobe Acrobat Reader DC oder ein anderes
PDF-Programm (es empfiehlt sich, die neueste Version zu
verwenden).
Der Adobe Acrobat Reader DC kann kostenlos im Internet
heruntergeladen werden.
Informationen zur Verwendungsweise eines PDF-Programms
finden Sie im Hilfe-Abschnitt.
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Ubertragen von Bildern auf einen PC

Sie kénnen die EOS Software dazu verwenden, die Bilder von der
Kamera auf einen Computer zu tbertragen. Hierfur stehen lhnen zwei
Méglichkeiten zur Verfligung.

Ubertragung durch Anschluss der Kamera an den Computer

Installieren Sie die Software
(S. 315).

Verbinden Sie die Kamera mithilfe
eines Schnittstellenkabels
(separat erhaltlich) mit dem
Computer.
Schlief3en Sie das Kabel an den
Digital-Anschluss der Kamera an,
wobei das Symbol <> > auf dem
Kabelstecker zur Vorderseite der
Kamera zeigen muss.
Schlief3en Sie den Steckverbinder
des Kabels am USB-Anschluss des
Computers an.

Verwenden Sie EOS Utility zur
Ubertragung der Bilder.

Informationen dazu finden Sie in der
EOS Utility-Bedienungsanleitung.

0 Wenn [¥3: WLAN/NFC] auf [Aktivieren] eingestellt ist, kann die Kamera
nicht mit einem Computer verbunden werden. Stellen Sie [WLAN/NFC] auf
[Deaktivieren] ein und schlielen Sie die Kamera dann erneut mit einem
Schnittstellenkabel an einen Computer an.
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Ubertragen von Bildern auf einen PC

Ubertragen von Bildern mithilfe eines Kartenlesers

Sie kdnnen auch einen Kartenleser verwenden, um Bilder auf den
Computer herunterzuladen.
Installieren Sie die Software
(S. 315).

Flihren Sie die Karte in den
Kartenleser ein.

Verwenden Sie Digital Photo
Professional zum Ubertragen
der Bilder.
Weitere Informationen finden Sie in
der Digital Photo Professional-
Bedienungsanleitung.

@ Wenn Sie Bilder liber einen Kartenleser von der Kamera auf einen
Computer lbertragen, ohne EOS-Software zu verwenden, kopieren Sie den
Ordner DCIM von der Karte auf den Computer.
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Ziffern
10Sek. oder 2Sek.
Selbstausloser .........
1280x720 (Movie).
1920x1080 (Movie) ..
640x480 (Movie)
A
@) (Automatische
Motiverkennung)
Abblenden der Blende

Adobe RGB

AEB
(Belichtungsreihenautomatik)118, 260
AE-Speicherung........ccccccovvevenenne. 120
AF — Fokussierung

Al FOCUS (Al Focus AF)................ 98
Al SERVO (Al Servo AF) .......ccco.... 98
AKKU o 34, 36, 40
Andern der GroRe............coocurne. 239
Anzeige der
Aufnahmeinformationen................ 232
Aufladen........ccoeeiiiiiiiiieee 34
Aufnahmefunktionseinstellung

[ o RN 28, 54
Aufnahmemodi..........ccccceeviiiiinnnne 30

M (Manuelle Belichtung)...........
P (Programmautomatik) .............
Tv (Blendenautomatik) .............
@& (Automatische
Motiverkennung)
(Blitz aus) ......
(Kreativ-Automati
D (Portrat) .............
%A (Landschaft)
¥ (Nahaufnahme) .
& (Sport) ........
4 (Speisen)...
Bi (Nachtportrat) .................

Aufnahmen mit
Umgebungseffekten .............cccc.... 76

Aufnahmen nach Beleuchtung/
MOtIVEYP .o

Augenmuschel...........c.ccccevinnnn.
Ausgeschnittene Hohepunkte .
Auslosekabel....
Ausloser ...........
Ausldser ohne Karte betatigen
Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung)......... 57,123
Auto Reset...........coceiiiiiiiins 189
AUtofokUS ....oooeeiiiiieeeeee 97, 99
Automatische Abschaltung..... 39, 185
Automatische Wahl (AF-
Messfeld)......ccooriiiiiiiniiies 99
Automatische Wahl der 9AF-
Messfelder
Automatische Wiedergabe ..
Automatisches Drehen von

Aufnahmen im Hochformat........... 192
Av (Verschlusszeitautomatik) ....... 110
B

Belichtungskorrektur
Betrachten auf einem

Fernsehgerat...........c.cceeuee 216, 226
Betriebsart/Selbstausloser ... 102, 103
Bewertungsmarkierung ................ 212
Bildaufnahmequalitat...................... 88
Bilder

Aufnahmeinformationen..
Autom. Wiedergabe .....
Automatisches Drehen....
Betrachten auf einem
Fernsehgerat...
Bewertung....
Bildanzeigezeit
Bildeigenschaften

(Bildstil) ....ooovviiiiiins 95, 126, 129
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Bildwechselanzeige (Blattern
durch die Bilder)
Diaschau ......
Histogramm ..
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Loschen............
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Schitzen ........cccoceevviiicciienne.
Uberbelichtungswarnung..
Vergrofierte Ansicht...
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Bildstil ...............
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Blendenautomatik....................... 108

..209

Blitz (Speedlite)
Blitzaus......cccooeoveincicine, 63, 75
Blitzbelichtungskorrektur .......... 117
Blitzmodus ..200

Blitzsteuerung...
Blitzsynchronzeit .
Effektiver Bereich
Externer Blitz........
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Individualfunktionen...
Interner Blitz ........
Manueller Blitz...........

Verringerung roter Augen.
Verschluss-Synchronisation
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C
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Custom WB

D
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Datum/Uhrzeit...
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Empfindlichkeit
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Ordners
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Externes Blitzgerat

Individualfunktionen.................. 201
Eye-Fi-Karten ...........cccoociviiennnne 273
F
Farbraum
(Farbwiedergabebereich)............. 137
Farbsattigung .........c.ccoeeviniiennene

Farbtemperatur
Farbton



Fehlercodes..............ccooeiiiiinn. 298
Fein (Bildaufnahmequalitat)............ 28
FE-Speicherung .........ccccccooueeneene 121
Filtereffekte

Firmware
Fisheye-Effekt
Fokusanzeige..
Fokussierschalter
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AF-Betrieb
AF-Hilfslicht
AF-Messfeldwahl .
AF-Methode..........
Bildausschnitt wahlen .
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fur AF
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Formatierung

(Karteninitialisierung) ..
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Full High-Definition
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H
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Messmethode
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